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Znak. IN -2. 6220.4.2021 Lubnice 13.12.2021

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247
ze zm) § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839) po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” odnosénie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na
»Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 56/2 w obrebie Lyczba, gmina
Lubnice” realizowanego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp z 0.0 ul. Emilii Plater
53, 00-113 Warszawa adres do korespondencji ul. Sw. Leonarda 7, 25-311 Kielce

STWIERDZA

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko

w postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 56/2 w
obrebie ewid. Lyczba, gmina Lubnice”, o tacznej mocy do 6 MWp, planowanego przez
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z 0.0. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do
korespondencji ul. Sw. Leonarda 7, 25-311 Kielce

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2021 roku na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z 0.0. ul. Emilii
Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji ul. Sw. Leonarda 7, 25-311 Kielce
zostalo wszczgte postepowanie w  sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na ,Budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dz.nr 56/2 w obrebie ELyczba, gmina L.ubnice” . Na podstawie ztozonych
dokumentéw ustalono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy do kategorii
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o ktorych mowa
w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisko i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisku (Dz. U. z
2021 r. poz. 247). Przedmiotowe przedsigwzigcie wymienione zostato w § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. 22019 r. poz.1839)1 moze wymagac
sporzadzenia raportu.

Pismem znak. IN-2.6220.4.2021 z dnia 3.09.2021 r. Wo6jt Gminy Lubnice zwrdcit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach , Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego ,,Wody Polskie” Zarzad Zlewni w Sandomierzu oraz do Panistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Staszowie o wyrazenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla inwestycji polegajacej na ,, Budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.nr 56/2 w obrebie Lyczba, gmina Fubnice”.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem znak: NZ-



9022.6.34.21 z dnia 21.09.2021 roku (data wptywu 28.09.2020 r.) po zapoznaniu sie z
materiatem dowodowym w sprawie nie uznat potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Przeprowadzenie oceny na oddziatywanie
na $rodowisko nie jest wymagane m.in. z uwagi na fakt, ze przedsigwzigcie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na zdrowie 1 zycie ludzi. Nie spowoduje on trwalych zmian w
srodowisku atmosferycznym oraz akustycznym i zakonczy si¢ z chwila zakonczenia realizacji
inwestycji. Powyzsza inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla jako$ci wdd, gruntow,
powietrza oraz klimatu akustycznego.

W dniu 12.11.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem
znak, WOO-I1.4220.311.2021.KKJ.3 wyrazit opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia
nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

W dniu 22.09.2021 r. Zarzad Zlewni Gospodarki Wodnej ,,Wody Polskie” w
Sandomierzu opiniag znak, KR.ZZS.4.4360.162.2021DO wyrazil opinig, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, przy uwzglednieniu w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastgpujacych warunkow:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzeh budowlanych nalezy
zorganizowac
w sposOb zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem,
w odleglosci min. 50 m od ,,Cieku od Beszowej” oraz przeptywajacego w potudniowej czesci
dziatki inwestycyjnej cieku niewyroznionego.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob ograniczajacy ingerencje w istniejace
cieki wodne: ,,Ciek od Beszowej oraz ciek niewyrdézniony. W przeciwnym wypadku nalezy
uzyska¢ zgodg wodnoprawna.

3. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 1,5 m
od linii brzegu ,,Cieku od Beszowej” oraz przeplywajacego w potudniowej czeéci dziatki
inwestycyjnej cicku niewyroznionego oraz nalezy zostawic pas technologiczny od linii brzegéw
umozliwiajagcy wykonanie robot utrzymaniowych, ktérego szeroko$¢ nalezy uzgodnié z
administratorem ciekdéw wodnych.

4. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopoéw, wody te nalezy odprowadzi¢
powierzchniowo lub po oczyszczeniu z zawiesiny ogolnej do odbiornika — cieku wodnego za
zgoda wiasciciela.

Majac na uwadze powyzsze zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze
zmianami) przeanalizowano: skale i charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu,
zakres robot zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg
oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych,
emisj¢ 1 uciazliwo$ci zwigzane z eksploatacjg inwestycji oraz usytuowanie przedsiewzigcia na
obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkoéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow Natura
2000.

Z posiadanych dokumentow — karty informacyjnej przedsigwzigcia - przedlozonych
przez inwestora w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
planowanego przedsiewzigcia wynika.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:
Planowane przedsigwzigcie — farma fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na
dzialce nr ewid. 56/2 obrgb Lyczba, gmina Lubnice i obejmie swym zakresem nizej
wymienione obiekty/elementy:



— konstrukcje 1 elementy montazowe do instalacji paneli tzw. stoly fotowoltaiczne
zamontowane pod katem 15° - 45° o orientacji potudniowej (konstrukcja wbijana w grunt)
1 wysokosci konstrukeji do 4 m n.p.t.,

— panele fotowoltaiczne w ilo$ci do 15 000 szt. o tacznej mocy nominalnej do 6 MWp,

- falowniki - inwertery (przeksztatcajgce energie pradu stalego na energie pradu

zmiennego) w ilosci do 120 szt., emitujgce hatas na poziomie ok. 58 dB (kazdy) w odleglosci

ok. 1 m od urzadzenia w przypadku zastosowania systemu rozproszonego lub zamontowane
zostang w systemie centralnym w stacjach kontenerowych,

— kontenerowe stacje transformatorowe Nn/Sn (do 6 szt.) o powierzchni zabudowy do 20 m?
kazda. Kontenery zostang wyposazone w osprzet niezbedny do pracy calego obiektu
Emisja. hatasu od pojedynczej stacji transformatorowej ksztattowala si¢ bedzie na
poziomie ok. 60 dB w odleglo$ci 1 m od obiektu. Jest to poziom emisji pracujgcego
transformatora wraz z wentylatorem. Lokalizacje stacji winny spelnia¢ uwarunkowania
wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.
Urz. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.),

— instalacje monitorujacg ilo§¢ wyprodukowanej energii oraz pracg elektrowni stoneczne;,

— posrednie rozdzielnice napigcia,

— towarzyszacg infrastrukture techniczna, w tym m.in. przewody elektryczne — nisko i
srednionapieciowe, umozliwiajace polaczenie ze sobg wszystkich elementow farmy,

— instalacje odgromowe, przepi¢ciowe oraz przetezeniowe,

— ogrodzenie, system monitoringu wizyjnego terenu przedsigwzigcia, drogg
dojazdowa/wewngtrzng utwardzong.

Jak wynika z dokumentacji sprawy Inwestor nie przewiduje zastosowania ciaglego
o$wietlenia terenu elektrowni. O$wietlenie uruchamiane ,,czujnikiem ruchu” nalezy wykonaé
z uwzglednieniem minimalnego poziomu promieniowania UV 1 cieplej barwy S$wiatla,
skierowanego na elementy instalacji, ktore maja by¢ oswietlone, bez ingerencji w obszary poza
terenem inwestycji.

Wyprodukowana energia przekazywana bedzie do sieci elektroenergetycznej na
warunkach zarzadzajacego siecia. Miejsce podiaczenia farmy do sieci elektroenergetycznej nie
jest ostatecznie znane na obecnym etapie postgpowania, w zwigzku z powyzszym
oddzialywanie na srodowisko w tym zakresie nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania.

Dziatka inwestycyjna nr ewid. 56/2 o powierzchni ok. 3,99 ha zgodnie ewidencja
gruntéw stanowi grunty orne klasy IVb, Vi VI oraz pastwiska trwale PsIV. Przez poludniowa
czeS¢ dziatki inwestycyjne] przebiega réw melioracyjny. Droga dojazdowa/wewngtrzna
zostanie poprowadzona poza rowem lub w miejscu przecigcia trasy drogi 1 rowu zostanie
wbudowany betonowy przepust o $rednicy dostosowanej do parametrow rowu, tak aby nie
zaburzy¢ przeptywu, drozno$ci rowu.

Laczna powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata
powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsigwzigcia bedzie wynosié do 3,17 ha. Zostanie zachowany pas technologiczny pomiedzy
ogrodzeniem a infrastrukturg (min. 3 m). Usytuowanie farmy fotowoltaicznej zostato
przedstawione na zalgczniku graficznym do niniejszego postanowienia.

Teren inwestycyjny aktualnie uzytkowany jest rolniczo. Na terenie inwestycyjnym nie
stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin i grzybow oraz chronionych siedlisk
przyrodniczych. Odnotowano wystgpowanie gatunkoéw zwierzat pospolitych 1 szeroko
rozprzestrzenionych w kraju, zwiazanych z obszarami rolnymi. Nie zidentyfikowano nor,
legowisk oraz schronien zwierzat podlegajacych ochronie. W zwiazku z realizacjg inwestycji
nie planuje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

Od strony zachodniej dziatka inwestycyjna sgsiaduje z drogg gminng.



Zgodnie z mapa ewidencyjng otoczenie/sgsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowia:
uzytki rolne, grunty rolne zabudowane, row, droga, niewielkie powierzchnie lesne. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtoéci ponad 150 m w kierunku pétnocnym
1 pétnocno-wschodnim od terenu inwestycyjnego.

b) powigzania z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie
oddzialywan przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie,
na ktérym planuje sie realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktorych oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialtywania
planowanego przedsigwziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzié
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

Najblizsze planowane farmy fotowoltaiczne o mocach od ok. 1 MW do ok. 5 MW na
terenie gminy Lubnice, zlokalizowane sa w odleglosciach od ok. 1 km do ok. 2,5 km w kierunku
poéinocno-wschodnim wschodnim (dziatki o nr ewid. 520, 521, 522, 523 obreb 0012 Przeczow),
potudniowo-zachodnim (na dziatce o nr ewid. 101, obreb 0019 Zofiéwka oraz na dziatkach nr
184/1, 186, 178 w miejscowosci Szczebrzusz).

Biorac pod uwage odleglo$¢, charakter i skalg przewidywanych oddziatywan z terenu
wnioskowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje kumulacji oddziatywan na srodowisko.

Majac na uwadze powyzsze realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona w koordynacji
z innymi planowanymi inwestycjami w sgsiedztwie tak, aby wyeliminowa¢ i zminimalizowac
uciazliwosci zwiazane z oddzialywaniem na $§rodowisko.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:

W zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ znaczacego zuzycia
surowcOw 1 materiatdéw. Wszystkie uzyte do budowy surowce, materiaty, paliwa i energie
beda wykorzystywane zgodnie z obowiagzujgcymi normami i przepisami.

W czasie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zuzycia surowcoOw, poza
niewielkim zuzyciem wody (bez detergentéw) do mycia paneli oraz energii dla zapewnienia
prawidtowego dzialania automatyki oraz systemu monitoringu. Nie planuje si¢ stosowania
herbicyddw ani innych $rodkéw ochrony roslin oraz srodkéw chemicznych spowalniajgcych
wzrost roslin. Rozpatrywana instalacja jest bezobstugowa wykorzystujgca energie stoneczng.
Przedsigwzigcie poprzez wykorzystanie odnawialnego zrodta energii przyczyni si¢ do
ograniczenia zrodet konwencjonalnych, ktdre wiazg si¢ z emisja zanieczyszczen powietrza.

Z uwagl na charakter przedsigwzigcia, niewprowadzanie w zwigzku z realizacjg
inwestycji obcych gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych, nie przewiduje si¢ wpltywu na
roznorodnos¢ biologiczng rozumiang jako liczebnoéé¢ i kondycja populacji wystepujacych
gatunkow, w szczegdlnosci gatunkdéw chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedlisk, w
tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelionych, a
takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$é, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje i pelnione
funkcje w $rodowisku.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju
wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia
ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Zgodnie z dokumentacja sprawy zakres inwestycji nie wigze si¢
ze znacznym trwatym przeksztalceniem rzezby terenu (zachowane zostang naturalne spadki
terenu, kierunki splywu powierzchniowego), ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostang
metoda wbijania profili bezposrednio do gruntu, niewielkie prace ziemne zwigzane beda z



wykonaniem  polgczen kablowych oraz posadowieniem kontenerowych  stacji
transformatorowych. Zasypanie wykopdéw winno odbywac si¢ z zachowaniem warstw (profilu
litologicznego). W ramach dzialan minimalizujacych wplyw tej fazy na srodowisko, teren
zajety w zwiazku z realizacja inwestycji oraz jego zaplecze zlokalizowany winien byé z
uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu 1 przeksztatcenia jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac uporzgdkowany. Na czas budowy wzdtuz rowu po obu jego stronach zostanie
umieszczone ogrodzenie tymczasowe, co ma na celu zabezpieczenie tego terenu na czas
realizacji inwestycji, wyeliminowanie zagrozenia zaburzenia jego droznoSci np. poprzez
dostanie si¢ w jego obreb gruntu. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejagce row melioracyjny.
Przejazd bedzie poprowadzony poza rowem lub zostanie wbudowany betonowy przepust
o srednicy dostosowanej do parametréw rowu, tak aby nie zaburzy¢ przeptywu, droznosci
rowu. Z uwagi na planowana lokalizacjg, sposob posadowienia konstrukcji pod panele,
niewielkie wykopy m.in. pod kable, stacj¢ transformatorowa, magazyn energii oraz charakter
przedsiewziecia, nie przewiduje sig, aby inwestycja powodowata zmiany stanu wody na gruncie
ze szkoda dla gruntow sasiednich.

Materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewzigcia, z kart charakterystyki ktorych wynika, ze moga stanowi¢ zagrozenie dla wod
lub dla gleby, nalezy magazynowal na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i
uszczelnionym podlozu, w miejscach ostonigtych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem osob nieuprawnionych. Miejsca te
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub srodki umozliwiajace ich zebranie lub neutralizacjg, w
sytuacji przypadkowego wydostania si¢ z opakowan.

Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zosta¢ wyposazone w techniczne i
chemiczne $rodki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczen ropopochodnych (np. materialy
sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny by¢ niezwlocznie
usuwane lub zneutralizowane.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzen oraz
pojazdow budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanego placu w
obregbie zaplecza budowy. Mozliwe jest tankowanie 1 serwisowanie stacjonarnych maszyn 1
urzadzen budowlanych poza w/w miejscem, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu
ich posadowienia za pomocg materialow technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza w okresie realizacji przedsigwzigcia
bedzie miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z
zakonczeniem prac budowlanych. W/w emisje oraz ewentualne uciazliwosci akustyczne
podczas prowadzonych prac budowlanych bedg minimalizowane poprzez m. in.
nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdow, maszyn 1 urzgdzen budowlanych
emitujgcych halas do otoczenia, w szczeg6lnosci takich jak: samochody cigzarowe, koparki,
spycharki, ciagniki, maszyny i urzadzenia do cigcia materiatow twardych w godzinach
od 22.00 do 6.00 (poniedziatek — sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, unikana
bedzie rOwniez rdwnoczesna praca pojazdéw, maszyn i urzadzen budowlanych emitujacych
hatas do otoczenia. Przy realizacji planowanego przedsiewzigcia beda wykorzystywane
maszyny, urzadzenia sprawne technicznie, nie beda pracowaty na biegu jatowym (roztadunek 1
zatadunek przy wylaczonych silnikach).

Transport sprzetu, materialow i urobku ziemnego prowadzony bedzie po wyznaczonych
trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejacej sieci publicznych
drog komunikacyjnych.

Odpady powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy magazynowac na terenie
specjalnie przygotowanych placéw zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy. W przypadku
wydostania sie odpaddéw z pojemnikéw nalezy je niezwlocznie usung¢ lub zneutralizowac. Na



etapie realizacji Inwestor winien zapewni¢ dla potrzeb brygad budowlanych szczelne
sanitariaty, ktorych zawarto$¢ winna by¢ odbierana przez uprawniong firme i wywozona do
oczyszczalni Sciekow.

Powstate niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu
zagospodarowa¢ na terenie inwestycyjnym majgc na uwadze zachowanie  wartosci
przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sgsiednich oraz
zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, tj. zabrania sie
uzywania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jezeli jest przekroczona w nich dopuszczalna
zawarto$¢ substancji powodujacej ryzyko, okreslona w przepisach wydanych na podstawie art.
101a ust. 5, dla gruntéw wystgpujacych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny
nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom. Z uwagi na dotychczasowe
uzytkowanie terendw nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia mas ziemnych.

W zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia nie planuje si¢ istotnych zmian uksztalttowania
terenu, zachowane zostang naturalne spadki terenu, kierunki sptywu powierzchniowego.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé
oddziatywafi w zakresie emisji do powietrza, ani istotnej emisji hatasu. Zrédlem hatasu beda
stacje transformatorowe o poziomie mocy akustycznej ok. 60 dB (kazda) w odleglosci ok. | m
od obiektu oraz inwertery o mocy akustycznej ok. 58 dB (kazdy) w odleglosci ok. 1 m od
urzadzenia. Najblizsze budynki mieszkalne (zakwalifikowane w Kip jako zabudowa
jednorodzinna) zlokalizowane sg w odleglo$ci ponad 150 m, w kierunku pdnocnym
1 poinocno-wschodnim od granic terenu inwestycji. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalne warto$ci poziomu hatasu w Srodowisku, wyrazone
rownowaznym poziomem dzwigcku A, dla w/w terenow chronionych akustycznie, sg
nastepujace: w porze dziennej tj. w godzinach 6°° — 22% —TL.Aeq D = 50 dB, w porze nocne;j tj.
w godzinach 22% — 6% - LAeq N = 40 dB. Zgodnie z Kip dopuszczalne poziomy hatasu zostang
zachowane w odleglosci ok. 2,5 m od inwertera oraz ok. 3,15 m od stacji transformatorowych
w porze dnia i ok. 10 m w ciggu nocy (inwertery w tym czasie nie beda pracowac). Planowane
obiekty posadowione zostang minimum 3 m od ogrodzenia inwestycji w strone jej $rodka.
Zaré6wno stacje transformatorowe, jak 1 inwertery zostana rozmieszczone W systemie
rozproszonym, w zwiazku z czym nie dojdzie do kumulacji oddzialywan w zakresie emisji
hatasu. Biorac pod uwage w/w informacje oraz fakt, ze instalacja fotowoltaiczna pracuje w
porze dziennej, nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu z terenu planowanego
przedsigwzigcia na najblizszych terenach chronionych akustycznie okreslonych
w rozporzadzeniu ~ Ministra  Srodowiska z  dnia 14  czerwca 2007 .
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Powyzsze potwierdzaja, bedace w
posiadaniu tut. organu, analizy obliczeniowe w zakresie oddzialtywania akustycznego
wykonane dla farm fotowoltaicznych o podobnej skali/charakterze oddziatywania.

Wykorzystywane urzadzenia moga powodowaé niewielkie oddzialywanie glownie
promieniowania elektromagnetycznego. Najwieksze wartos$ci promieniowania
elektromagnetycznego przewiduje sie w poblizu stacji transformatorowych. Jak wynika z
dostgpnej literatury branzowej warto$¢ natezenia pola elektrycznego dla stacji
transformatorowej 15/0,4kV wynosi 4-7 V/m, a warto$¢ natgzenia pola magnetycznego ok. 20
A/m (J. Ropa, Cz. Karwat , Aspekty ekologiczne pracy stacji transformatorowej SN/nn”,
czasopismo Energetyka, maj 2009 r., str. 322). Biorgc pod uwage parametry planowanych stacji
transformatorowych oraz informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji, nie przewiduje sig,
aby oddziatywanie planowanego przedsigwziecia w tym zakresie, na terenach przeznaczonych
pod zabudow¢ mieszkaniowa 1 w miejscach dostgpnych dla ludno$ci, spowodowato
przekroczenie dopuszczalnych standardow jakosci $rodowiska, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych



poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448), tj. w
miejscach dostgpnych dla ludnosci, wartos$ci granicznych: nat¢zenia pola elektrycznego (E) -
10000 V/m, natgzenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m, oraz w miejscach przeznaczonych
pod zabudowe: nat¢zenia pola elektrycznego (E) - 1000 V/m, natezenia pola magnetycznego
(H) - 60 A/m.

Inwestor przewiduje zastosowanie transformatorow suchych, zywicznych lub
olejowych. W celu uniknigcia przedostania si¢ oleju lub cieczy izolacyjnej do srodowiska pod
transformatorami nalezy wykona¢ szczelne misy olejowe o pojemnosci dostosowanej do ilosci
magazynowanej substancji.

W trakcie funkcjonowania instalacji fotowoltaiczne] przewiduje sie powstawanie
niewielkich iloéci odpadéw zwiazanych z pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych.
Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 779 ze zm.), tzn. odpady powinny by¢ selektywnie magazynowane na terenie Inwestora,
w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przed przedostaniem si¢ do Srodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru
przez uprawnione podmioty.

Jak wynika z przedlozonej dokumentacji teren przewidziany pod planowang farme
fotowoltaiczng aktualnie uzytkowany jest rolniczo. W ramach przedmiotowego
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewdw. Na obszarze inwestycyjnym nie
stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, grzybow i siedlisk przyrodniczych.
Odnotowano wystepowanie gatunkow zwierzat pospolitych i szeroko rozprzestrzenionych w
kraju, zwiazanych z obszarami rolnymi i nieuzytkami. Nie zidentyfikowano nor, legowisk oraz
schronien zwierzat podlegajacych ochronie.

Z uwagi na obecny charakter uzytkowania, w celu ochrony zwierzat mogacych
wystgpowaé na tym terenie, prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie od 15 sierpnia do 15
pazdziernika (jest to okres, w ktorym wigkszo§¢ zwierzat jest juz po okresie rozrodczym, a
przed przystagpieniem do przygotowan do zimowania) lub przynajmniej rozpoczaé we
wskazanym terminie 1 nieprzerwanie kontynuowaé, tak aby nie  dopuscié
do ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzgta. Zgodnie z przedtozong
dokumentacja w przypadku koniecznosci wykonania prac w innym terminie, ich wykonanie
mozliwe bedzie po potwierdzeniu, przed rozpoczeciem prac ziemnych (maksymalnie 2 dni
przed zajgciem terenu), przez sprawujacego nadzor przyrodniczy, braku miejsc rozrodu i
legowisk zimowych dziko wystgpujacych zwierzat oraz miejsc legowych ptakow. Powyzsze
winno zabezpieczy¢ zwierzgta (w tym ptaki) zwigzane z tym obszarem w okresie ich rozrodu,
migracji, zimowania.

Na etapie realizacji zamierzenia Inwestor przewiduje zabezpieczenic wykopow
poprzez przykrycie ich siatka, w celu uniemozliwienia przedostania si¢ do nich zwierzat.
Ponadto w celu umozliwienia opuszczenia wykopu przez herpetofaune przewiduje si¢
zamienne stosowanie: pochylni (o powierzchni szorstkiej), wyptaszczenie jednej ze $cian
wykopu na poczatku lub koncu wykopu, ustawienie desek pod katem pozwalajagcym na
wydostanie si¢ z wykopow matych zwierzat. Teren prac bedzie regularnie kontrolowany
na obecno$¢ zwierzat, a w przypadku ich ewentualnego stwierdzenia bedg one przenoszone w
bezpieczne miejsce, na tereny sgsiednie, niekolidujace z inwestycja, na siedliska o charakterze
umozliwiajgcym ich dalsze bytowanie.

Teren pomigdzy stolami fotowoltaicznymi pozostanie biologicznie czynny. Na etapie
eksploatacji nie beda stosowane herbicydy ani inne substancje ograniczajgce wzrost roslin.
Inwestor przewiduje okresowe koszenie roslinnosci trawiastej, w sposob umozliwiajacy
ucieczke mogacych wystepowaé w obrebie farmy zwierzat, tj. poprzez koszenie od $rodka
farmy do zewnatrz. W  trakcie tego zabiegu nalezy zwracaé uwage



na mozliwos¢ napotkania miejsc lggowych ptakow w trakcie rozrodu. Miejsca takie nalezy
zabezpieczy¢ przed ingerencja.

Panele fotowoltaiczne zastosowane w ramach przedmiotowej inwestycji beda posiadaty
biale granice i paski podzialu oraz warstwe antyrefleksyjng, ponadto posadowione zostang w
szeregach z zachowaniem odstgpow, co wyeliminuje powstawanie zagrozen zwiazanych
z imitacja powierzchni lustra wody oraz powstawaniem tzw. efektu olsnienia. Zgodnie z KIP
Inwestor przewiduje zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych, w drzwiach i $Scianach stacji
transformatorowych, w celu uniemozliwienia malym zwierzgtom, w szczegolnosci
nietoperzom, przedostania si¢ do ww. obiektow.

Inwestor przewiduje wykonanie ogrodzenia (z siatki, bez podmurdéwki) terenu
przedsigwzigcia. W celu ograniczenia wplywu na lokalne migracje matych zwierzat
pozostawiona zostanie przerwa wynoszaca minimum 20 cm pomigdzy ogrodzeniem a
powierzchnig ziemi, umozliwiajgca przemieszczanie si¢ zwierzat. Ponadto dolna krawedz
ogrodzenia zostanie wykonana w sposOb zapobiegajacy kaleczeniu zwierzat, poprzez
zastosowanie petnego splotu siatki, z zamknigtymi oczkami. W celu wykluczenia mozliwoS$ci
uwiezienia wigkszych zwierzat w/na ww. ogrodzeniu wielkos¢ oczek siatki powinna wynosic¢
ok. 6 cm x 6 cm. Biorac pod uwagg charakter inwestycji, aktualne zagospodarowanie,
zastosowanie powtoki antyrefleksyjnej dla pokrycia modutéw fotowoltaicznych, posadowienie
paneli posiadajacych biale granice i paski podzialu
w szeregach, z zachowaniem odstepow uniemozliwiajgcych tworzenie monolitycznej tafli
podobnej do lustra wody, wskazane w przedmiotowym postanowieniu dzialania
minimalizujgce, w tym dotyczace terminu prac ziemnych oraz sposobu zabezpieczenia
wykopow realizacja inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie wplywaé na populacje
wystepujacych w rejonie inwestycji gatunkow zwierzat.

Nalezy doda¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku,
gdy realizacja inwestycji wigzata si¢ bgdzie z naruszeniem zakazow w stosunku do gatunku
objetego ochrong, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazow
nalezy uzyskac odrgbne zezwolenie.

Planowane przedsigwzigcie bedzie stanowilo nowy element krajobrazu. Zgodnie z art.
5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe skladajg si¢ wartosci
przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz zwigzana z nimi
rzezba terenu, twory i sktadniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, uksztalttowane przez
sity przyrody lub dzialalnos¢ cztowieka. Majac na uwadze charakter terenu inwestycyjnego,
skale przedsiewzigcia, powierzchni¢ planowanych obiektow w stosunku do powierzchni
kompleksu rolnego, na ktérym beda zlokalizowane, a takie planowane dzialania
minimalizujgce oddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze nie przewiduje si¢ negatywnego
wplywu na warto$ci ekologiczne. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego
sgsiedztwie nie zostaly zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa
swictokrzyskiego. Inwestycja zlokalizowana =zostanie w  krajobrazie rolniczym
z elementami infrastruktury techniczne;.

W  przypadku likwidacji przedsigwzigcia instalacje fotowoltaiczng nalezy
zdemontowaé, a teren przedsiewziecia uporzadkowaé. Odpady nalezy prawidtowo
zabezpieczy¢ oraz zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami tzn. odpady
powinny by¢ selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych
1 przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem si¢ do srodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez
uprawnione podmioty.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub



katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do obiektéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemystowych — wg rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Z uwagi na
charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ zagrozenia dla Srodowiska na skutek ewentualne;j
awarii w pracy instalacji. Warunkiem jest zapewnienie wilasciwego stanu technicznego
urzadzen i nadzér nad ich praca.

Z uwagina Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia
2014 r. zmieniajgcq dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektore przedsiewzigcia publiczne i prywatne na srodowisko 1 rozpoczecie implementacji do
prawa polskiego, analizujgc adaptacj¢ przedsigwzigcia do zmian klimatu, w tym elementy
wptywajace na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze:

— przedsiewzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),

— w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobor odpowiednich materialow 1
technologii wykonania uwzglgdniajacy podatno$¢ na fale upatoéw, katastrofalne opady
$niegu i silne wiatry,

— przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter, lokalizacj¢ jest neutralne wzgledem
oddzialywan zwigzanych z kleskami zywiotowymi takimi jak np. fale mrozu, podnoszacy
si¢ poziom mdrz, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

— wystapi emisja do powietrza, w tym gazow cieplarnianych (na etapie realizacji, w zwigzku
ze spalaniem paliw w pojazdach),

— dziatka objeta wnioskiem zgodnie z danymi zamieszczonymi na hydroportalu ISOK
znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia od rzeki Wisly, gdzie
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1% (raz na 100 lat). Jak
wynika z KIP panele fotowoltaiczne wraz z naziemnymi elementami instalacji elektrycznej
zostang zamontowana powyzej rzednej wody powodziowej Q1% wynoszacej 161,1 m
n.p.m. Stacje transformatorowe zostang zlokalizowane
w potudniowej czesci dziatki, na terenie gdzie glebokos¢ zalewu woda wyniesie ponizej 0,4
m. Dzi¢ki temu nie bedzie zagrozenia zwigzanego z zalaniem transformatorow. W zwigzku
z powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu planowanej farmy na srodowisko w
przypadku wystgpienia powodzi.

Zgodnie art. 166 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz
624 ze zm.) dokumenty w zakresie zabudowy 1 zagospodarowania terenu polozonego na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, w tym m.in. projekty decyzji o warunkach
zabudowy, wymagaja uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczacym zabudowy 1
zagospodarowania terenu polozonego na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig.
Dokonujgc uzgodnien, Wody Polskie uwzgledniaja prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi, poziom zagrozenia powodziowego, proponowana zabudow¢ i zagospodarowanie
terenu polozonego na obszarze szczegdlnego zagroZenia powodzig, a takze jego aktualne
zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie.

Analizujgc wptyw inwestycji na klimat nalezy stwierdzic, iz wpisuje si¢ ona w dzialania
tagodzace zmiany klimatu ograniczajac wykorzystanie konwencjonalnych zrodet pozyskiwania
energii wigzacych si¢ z emisja zanieczyszczen powietrza.




. Usytuowania przedsi¢gwzigcia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
srodowiska — zwlaszeza przy istniejacym wuzytkowaniu terenu, zdolno$é
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawianie si¢ zasobow naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:
obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego,
obszarach przylegajacych do jezior,
obszarach gorskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swietokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawic ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terendw podgorskich i gorskich na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj. Swigt. Nr 13, poz.104),
obszarach le$nych,
obszarach stref ochronnych uje¢ wod - wedhug informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia,
obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodladowych - najblizszy Gtowny Zbiornik Wod
Podziemnych Nr 424 Dolina Borowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 5,4 km od inwestycji,
obszarach ochrony uzdrowiskowej - najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie
wojewodztwa swictokrzyskiego zlokalizowany jest w odleglosci ponad 15 km od
przedsigwzigcia,
obszarach o znacznej gestosci zaludnienia — z uwagi na charakter inwestycji na etapie
eksploatacji nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania w zakresie zanieczyszczen
powietrza, emisji halasu oraz powstawania Sciekow. Planowana instalacja fotowoltaiczna
nic bedzie réwniez powodowal ponadnormatywnego oddziatywania  poél
elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowg i w
miejscach dostgpnych dla ludno$ci, m.in. z uwagi na parametry urzadzen generujacych pole
elektromagnetyczne,
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
nalezy: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Swictokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Lubnice,
terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu,
rezerwatu przyrody, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska
dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. Najblizszy
obszar sieci ekologicznej Natura 2000 Ostoja Szaniecko — Solecka PLH260034 znajduje
si¢ w odleglosci ponad 10 km od przedmiotowej farmy fotowoltaicznej, obszar Natura 2000
Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049 znajduje si¢ w odlegtosci ok. 15 km od inwestycji.
Biorgc pod uwage fakt, Zze powyzsze obszary chronione znajduja si¢ poza zasiegiem
istotnego oddziatywania przedsigwziecia nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywaé
na cele ochrony obszarow Natura 2000, w tym w szczegoOlnosci: stan siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roélin izwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony
WyZnaczono lub planuje si¢ wyznaczy¢ obszary Natura 2000
oraz ich integralno$é i powiagzania z innymi obszarami;

b) planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest:
w $wietle obowiazujacych przepisow Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dzialania w
dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i



gospodarowania wodami majg zosta¢ osiggnigte poprzez wdrozenie zadan zawartych w
dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(t.j. Dz.U. 22016 1. poz. 1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest:

— w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW2000621768 nazwanym Ciek od Beszowej. Zostala ona wskazana jako naturalna
cze$¢ wod, niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow S$rodowiskowych, stan wod
oceniono jako zty, JCWP niemonitorowana. Celem $rodowiskowym dla w/w JCWP jest
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wod. Nie przewidziano dla niej derogacji,
e na terenie Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd

PLGW2000115, region wodny Gornej Wisly. Dla wod tego obszaru stan ilosciowy
oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako staby. Ocena ryzyka dla JCWPd -
zagrozona. Celem S$rodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan
chemiczny 1 iloSciowy. Dla JCWPd przewidziano odstgpstwo ze wzgledu na
nieuporzagdkowang gospodarke wodno-sciekowa (skutkiem
sg zanieczyszczenia wod podziemnych zwigzkami NH4). W programie dziatan
ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania
ograniczajgce negatywny wplyw presji na stan JCWPd. Niemniej jednak ze wzgledu na
warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krotki, aby mogla nastapic¢ poprawa stanu
wod. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowe;.

Majac na uwadze charakter przedsigwzigcia oraz rozwigzania opisane w niniejszym
postanowieniu, planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiggnigcia celow
srodowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 11 2:

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania w zakresie zanieczyszczen powietrza,
emisji halasu oraz powstawania sciekow. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie
réwniez powodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania pol elektromagnetycznych na
terenach przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowg oraz w miejscach dostgpnych dla
ludnosci. Zapewnione zostanie wlasciwe postgpowanie z wytworzonymi odpadami. Majac na
uwadze dziatania minimalizujgce opisane w pkt 1 lit. d niniejszego postanowienia nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na przyrode.

Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzi¢, ze
transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko nie wystapi.

Analizujgc lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne 1 planowany sposdb realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko tut. organ nie stwierdzil koniecznos$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Zawiadomieniem z dnia 15.11.2021 roku Wojt Gminy Lubnice zgodnie z art. 10 ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego zawiadomil o zakonczonym postgpowaniu
dowodowym i przystgpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiatu dowodowego, z ktérym



strony mogty si¢ zapozna¢ w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie
Urzedu Gminy w Lubnicach i wypowiedzie¢ sig, co do zebranych dowodow i materiatléw oraz
zgloszonych zadan. Zadnych wnioskoéw ani uwag w tym zakresie nie ztozono.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 w/w
ustawy. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed uptywem 6 (szesciu )
lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna,
z zastrzezeniem wskazanym w art. 72 ust. 4 1 4b ustawy.

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach wniesione za poSrednictwem Wojta Gminy Lubnice w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zalgczniki decyzji stanowia:
— charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymuja:
1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2. Pan Marcin Wilk — Sottys wsi Lyczba, 28-232 Lubnice — celem podania do publiczne;j
wiadomosci zgodnie z art. 49 k.p.a. (wywieszenie na tablicy ogloszen sotectwa na okres
14- dni) i zwrot z adnotacjg o terminie wywieszenia

3. PCWO ENERGY PROJEKT Sp z 0.0 ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa adres
do korespondencji ul. Sw. Leonarda 7, 25-311 Kielce

4. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Dlugosza 4a

3.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 28-200 Staszéw ul. Szpitalna 37/14




Zalacznik nr 1 do decyzji
Znak. IN -2. 6220.4.2021Wojta Gminy Lubnice
zdnia 13.12.2021

charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwziecie — farma fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na dzialce
nr ewid. 56/2 obrgb Lyczba, gmina Lubnice i obejmie swym zakresem nizej wymienione
obiekty/elementy:

— konstrukcje 1 elementy montazowe do instalacji paneli tzw. stoly fotowoltaiczne
zamontowane pod katem 15° - 45° o orientacji potudniowej (konstrukcja wbijana w grunt)
1 wysokosci konstrukcji do 4 m n.p.t.,

— panele fotowoltaiczne w ilosci do 15 000 szt. o facznej mocy nominalnej do 6 MWp,

- falowniki - inwertery (przeksztalcajace energie pradu statego na energie pradu

zmiennego) w ilosci do 120 szt., emitujgce hatas na poziomie ok. 58 dB (kazdy) w odleglosci

ok. 1 m od urzadzenia w przypadku zastosowania systemu rozproszonego lub zamontowane
zostang w systemie centralnym w stacjach kontenerowych,

— kontenerowe stacje transformatorowe Nn/Sn (do 6 szt.) o powierzchni zabudowy do 20 m?
kazda. Kontenery zostang wyposazone w osprzet niezbedny do pracy catego obiektu
Emisja. hatasu od pojedynczej stacji transformatorowej ksztattowala sie bedzie na
poziomie ok. 60 dB w odleglosci 1 m od obiektu. Jest to poziom emisji pracujacego
transformatora wraz z wentylatorem. Lokalizacje stacji winny spetnia¢ uwarunkowania
wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.
Urz. 22019 1., poz. 1065 ze zm.),

— instalacj¢ monitorujgcg ilos¢ wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni stonecznej,

— pofrednie rozdzielnice napigcia,

— towarzyszaca infrastruktur¢ techniczng, w tym m.in. przewody elektryczne — nisko i
srednionapigciowe, umozliwiajace polaczenie ze sobg wszystkich elementow farmy,

— 1nstalacje odgromowe, przepigciowe oraz przetezeniowe,

— ogrodzenie, system monitoringu  wizyjnego terenu przedsigwziccia, droge
dojazdowa/wewngtrzna utwardzong.

Jak wynika z dokumentacji sprawy Inwestor nie przewiduje zastosowania ciaglego
oswietlenia terenu elektrowni. Os$wietlenie uruchamiane ,,czujnikiem ruchu” nalezy wykona¢
z uwzglednieniem minimalnego poziomu promieniowania UV i cieptej barwy $wiatla,
skierowanego na elementy instalacji, ktore maja by¢ o§wietlone, bez ingerencji w obszary poza
terenem inwestycji.

Wyprodukowana energia przekazywana bedzie do sieci elektroenergetycznej na
warunkach zarzadzajacego siecig. Miejsce podlaczenia farmy do sieci elektroenergetycznej nie
jest ostatecznie znane na obecnym etapie postgpowania, W zwigzku z powyzszym
oddziatywanie na srodowisko w tym zakresie nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Dziatka inwestycyjna nr ewid. 56/2 o powierzchni ok. 3,99 ha zgodnie
ewidencjg gruntow stanowi grunty orne klasy IVb, V i VI oraz pastwiska trwate PsIV. Przez
potludniows czgs¢ dzialki inwestycyjnej przebiega réw melioracyjny. Droga
dojazdowa/wewnegtrzna zostanie poprowadzona poza rowem lub w miejscu przecigcia trasy
drogi 1 rowu zostanie wbudowany betonowy przepust o srednicy dostosowanej do parametrow
rowu, tak aby nie zaburzy¢ przeptywu, droznos$ci rowu.



taczna powierzchnia terenu =zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata
powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsiewzigcia bedzie wynosi¢ do 3,17 ha. Zostanie zachowany pas technologiczny pomigdzy
ogrodzeniem a infrastruktura (min. 3 m). Usytuowanie farmy fotowoltaicznej zostato
przedstawione na zataczniku graficznym do niniejszego postanowienia.

Teren inwestycyjny aktualnie uzytkowany jest rolniczo. Na terenie inwestycyjnym nie
stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin i grzybow oraz chronionych siedlisk
przyrodniczych. Odnotowano wystgpowanie gatunkoéw zwierzat pospolitych i szeroko
rozprzestrzenionych w kraju, zwiazanych z obszarami rolnymi. Nie zidentyfikowano nor,
legowisk oraz schronien zwierzat podlegajacych ochronie. W zwiazku z realizacja inwestycji
nie planuje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

Od strony zachodniej dziatka inwestycyjna sasiaduje z drogg gminng.

Zgodnie z mapg ewidencyjna otoczenie/sasiedztwo terenu inwestycyjnego stanowia:
uzytki rolne, grunty rolne zabudowane, réw, droga, niewielkie powierzchnie lesne. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci ponad 150 m w kierunku pétnocnym
1 pénocno-wschodnim od terenu inwestycyjnego.

Inwestor przewiduje wykonanie ogrodzenia (z siatki, bez podmurdwki) terenu
przedsiewzigcia. W celu ograniczenia wptywu na lokalne migracje matych zwierzat
pozostawiona zostanie przerwa wynoszgca minimum 20 cm pomigdzy ogrodzeniem a
powierzchnig ziemi, umozliwiajaca przemieszczanie si¢ zwierzat. Ponadto dolna krawedz
ogrodzenia zostanie wykonana w sposéb zapobiegajacy kaleczeniu zwierzat, poprzez
zastosowanie pelnego splotu siatki, z zamknigtymi oczkami. W celu wykluczenia mozliwosci
uwiezienia wigkszych zwierzat w/na ww. ogrodzeniu wielko$¢ oczek siatki powinna wynosi¢
ok. 6 cm x 6 cm. Biorgc pod uwage charakter inwestycji, aktualne zagospodarowanie,
zastosowanie powloki antyrefleksyjnej dla pokrycia modutow fotowoltaicznych,
posadowienie paneli posiadajgcych biate granice i paski podziatu
w szeregach, z zachowaniem odst¢poéw uniemozliwiajacych tworzenie monolitycznej tafli
podobnej do lustra wody, wskazane w przedmiotowym postanowieniu dziatania
minimalizujace, w tym dotyczace terminu prac ziemnych oraz sposobu zabezpieczenia
wykopow realizacja inwestycji nie bedzie znaczgco negatywnie wptywac na populacje
wystepujacych w rejonie inwestycji gatunkow zwierzat.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie
czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkoéw chronionych. W przypadku, gdy realizacja
mwestycji wigzata si¢ bedzie z naruszeniem zakazow w stosunku do gatunku objetego
ochrong, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstgpstwo od zakazow nalezy
uzyska¢ odrebne zezwolenie.

W przypadku likwidacji przedsigwzigcia instalacje fotowoltaiczng nalezy
zdemontowa¢, a teren przedsiewzigcia uporzgdkowaé. Odpady nalezy prawidtowo
zabezpieczy¢ oraz zagospodarowaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami tzn. odpady
powinny by¢ selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych
1 przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez
uprawnione podmioty.



