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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ W GACACH StUPIECKICH
1/45110000-1 |[ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
1|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.3%1.7*3.2+0.54*1.7*3.2 m3 4.57
RAZEM 4.57
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05
10.10+17.6 m?2 27.70
RAZEM 27.70
3|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1/0210-01 tach z betonu zwirowego - dla kanalizacji i wody
42 m 42.00
RAZEM 42.00
4|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru i pietra budynku m3
d.1/0106-04
analogia
4.57+27.7*0.02+42*0.2*0.3 m3 7.64
RAZEM 7.64
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ do 1 km z jego utylizacjg
7.64 m3 7.64
RAZEM 7.64
6|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
7.64 m3 7.64
RAZEM 7.64
2 Rozbudowa
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1/0126-01 spycharek
12*12 m?2 144.00
RAZEM 144.00
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.1|/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1.0%1.2%(11.3+11.2+9.95+2.7+9.2+4.5) m3 58.62
RAZEM 58.62
9/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na |m3
d.2.1/0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat.!ll
1.0%1.2%(6.21+2.3) m3 10.21
RAZEM 10.21
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych, punktowych, rowow, wykopow obiekto- |m3
d.2.1/0214-02 wych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV
28.0 m3 28.00
RAZEM 28.00
11|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.1/0318-01 1.5m w gr.kat. I-ll
10.21 m3 10.21
RAZEM 10.21
12|KNNR 1 Zageszczanie mechaniczne gruntu kat.IV, ubijaki spalinowe m3
d.2.1]0214-05
38.21 m3 38.21
RAZEM 38.21
2.2|45262300-4 |Fundamenty
13|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly  |m3
d.2.2{1101-01
0.8*0.1*(11.22*2+9.95*3+2.65) m3 4.40
RAZEM 4.40
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.2|0202-01 waniem pompy do betonu
0.6*0.4*54.94 m3 13.19
RAZEM 13.19
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.2/0290-02
(4*60+4*55.24)*0.888/1000 t 0.41
RAZEM 0.41
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2/0290-01 kie 0 ér. 8 mm
55/0.3*1.12*0.395/1000*2 t 0.16
RAZEM 0.16
17|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.2{0101-06
0.25*0.9*(10.8*2+10.37*2+10.3+2.6) m3 12.43
RAZEM 12.43
18/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.2/0212-12
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0.25*0.25*55.24 m3 3.45
RAZEM 3.45
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierw- |m?2
d.2.2|/0604-03 sza warstwa
0.5*55.24 m?2 27.62
RAZEM 27.62
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.45*55.24*2 m?2 160.20
RAZEM 160.20
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 160.20
RAZEM 160.20
22|KNR 0-41 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (styrodur gr. 8cm ) m2
d.2.2/0115-02
0.9*55.24 m?2 49.72
RAZEM 49.72
23|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, z gruntowania po- |m?2
d.2.2{0207-03 wierzchni
poz.22 m2 49.72
RAZEM 49.72
24|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2.2|0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.8%1.6"1.2+1.2*1.6*1.2 m3 3.84
RAZEM 3.84
25|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe ze stali m
d.2.2{1207-04
1.7+2.0+1.6 m 5.30
RAZEM 5.30
2.3/45262522-6 |Sciany
26|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.2.3/0109-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
3.0%(10.8*2+10.3+2.6)+3.75*10.37*2+1.5*10.8-1.5*2.0*6-1.0*1.5-1.1*2.0-1.6* |m2 167.73
2.8-1.7*2.10
RAZEM 167.73
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.3/0120-02
3.2%(2.32+1.61+1.13+2.8*3+5.58+3.32+4.81+2)-0.9*2.0*7 m?2 80.74
RAZEM 80.74
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.2.3|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
29|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3|0126-05
1.5*8+2.0*2*6 m 36.00
RAZEM 36.00
2.4/45262300-4 |Wience i stupy, podciagi, stropy, kominy, schody
2441 Wience, podciagi
30|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.4/0212-12
A
0.25*0.25%(55.24+10.8-10.3-2.6) m3 3.32
RAZEM 3.32
31|/KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach wewnetrznych m3
d.2.4/0212-11
A
0.25*0.25%*(10.3+2.6) m3 0.81
RAZEM 0.81
32|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |[m3
d.2.4|0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
0.25*0.25*2.5*2 m3 0.31
RAZEM 0.31
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.4/0290-02
A
71.04*6*0.888/1000 t 0.38
RAZEM 0.38
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2.4/0290-01
A
71.04/0.2*1.12*0.395/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
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35/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.2.4/0216-02 do betonu
A
10.8%10.37 m?2 112.00
RAZEM 112.00
36| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.4/0290-02
A
2070%0.888/1000 t 1.84
RAZEM 1.84
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.4|0607-01 ziome podposadzkowe
A
10.3*10.37 m?2 106.81
RAZEM 106.81
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.2.4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
A
10.310.37 m?2 106.81
RAZEM 106.81
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.2.4|0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
A
10.3*10.37 m?2 106.81
RAZEM 106.81
2.4.2 Kominy
40|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.2.4/0122-07
2
6.2*4 m 24.80
RAZEM 24.80
41|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw ponad dachem cegtami grubosci 1/2 ceg. |m?2
d.2.4/0123-06
.2|analogia
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.2.4/0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
1.3 m?2 1.30
RAZEM 1.30
43|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
d.2.4/0152-01
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.2.4/0137-01 nych
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.2.4|/0138-01 wych i aluminiowych
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.5/45261000-4 |Pokrycie i wiezba dachowa
46 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.2.5|0604-05 pierwsza warstwa
0.25*55 m?2 13.75
RAZEM 13.75
47 |KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyone;j m3
d.2.5/0406-02 drew.
0.14*0.14*10.3*2 m3 0.40
drew.
RAZEM 0.40
48|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.5|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.08*0.16*12.12*12 m3 1.86
RAZEM 1.86
49|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.5|0407-04 cy nasyconej drew.
0.14*0.14*0.8*5 m3 0.078
drew.
RAZEM 0.08
50|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.2.5|0407-02 z tarcicy nasycone;j drew.
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0.14*0.14*10.3*2 m3 0.40
drew.
RAZEM 0.40
51/KNR 2-02 Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.5/0409-06
0.25*0.025*(12.07*2+12.1*2) m3 0.30
RAZEM 0.30
52|KNR 0-15II |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajagcego z folii m2
d.2.5/0517-01
12.07*12.1 m?2 146.05
RAZEM 146.05
53|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm m2
d.2.5|0522-01 przy rozstawie tat 16 cm
146.05 m?2 146.05
RAZEM 146.05
54 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.5/202 0541-02 (cm
analogia
0.5%(12.1+12.07+10)+4.5 m?2 21.59
RAZEM 21.59
55|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.5|0522-01 chy powlekane;j
121 m 12.10
RAZEM 12.10
56|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.5|0529-01 powlekanej
2*5.5 m 11.00
RAZEM 11.00
57|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod podbitke z listew drewnianych na stropach m2
d.2.5/2009-02
0.6*(12.07*2+12.1*2) m?2 29.00
RAZEM 29.00
58|KNR 0-15 Podbitka blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) T12 w kolorze |m2
d.2.5/0522-01 dachu
poz.57 m2 29.00
RAZEM 29.00
2.6/45410000-4 |Docieplenie elewacji
59|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.2.6{1609-01
48*5 m?2 240.00
RAZEM 240.00
60|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.2.6/2608-01 mechaniczne i zmycie
3.7*11.1+4.05*11.17*2+11.1*4.45+6.65*1.4- 1.5*2.0*6-1.6*2.8-1.0*1.5+8.84 m?2 175.11
RAZEM 175.11
61/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm do $cian m2
d.2.6/2612-01
166.27 m?2 166.27
RAZEM 166.27
62|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 3 cm do osciezy m2
d.2.6/2612-02
(5.5°6+4+7.2)*0.2 m?2 8.84
RAZEM 8.84
63|/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt
d.2.6/2612-04
166.27*4 szt 665.08
RAZEM 665.08
64| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.6/2612-06
166.27 m?2 166.27
RAZEM 166.27
65/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2, |m2
d.2.6/2612-06 Om
2.0%(4.45+9.1+11.1+11.17) m?2 71.64
RAZEM 71.64
66| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.6/2612-07
8.84 m?2 8.84
RAZEM 8.84
67|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.6/2612-08
8.84/0.2+3.7*2+6*2 m 63.60
RAZEM 63.60
68| KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
d.2.6/2608-03
175.11 m?2 175.11
RAZEM 175.11
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69|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. do 2 mm m2
d.2.6|0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome i stupy
166.27 m?2 166.27
RAZEM 166.27
70/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. gr. do 2 mm m2
d.2.6/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - cokét wys. ér. 0,5 m
0.5%(9.1+4.45+11.17+11.1) m?2 17.91
RAZEM 17.91
71/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rus- |m?2
d.2.6/0933-04 tykalnej gr. do 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm
8.84 m?2 8.84
RAZEM 8.84
72|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.6|202 0541-02 |cm - parapety zew.
0.35*(1.55*7+1.05) m?2 4.17
RAZEM 4.17
2.7|45421000-4 |Stolarka
2.71 Zewnetrzna
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.2.7{1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
A
1.5*2.0*5+1.5*1.5 m?2 17.25
RAZEM 17.25
74|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.2.7{1022-08 obroébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
A
1.0"1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
75|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - al. ciepte m2
d.2.7{1024-08
A
1.7*2.8 m?2 4.76
RAZEM 4.76
2.7.2 Wewnetrzna
76| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.2.7{1026-01
2
1.0*2.05*3+0.9*2.05*4+1.1*2.05*3+1.2*2.05 m?2 22.76
RAZEM 22.76
77|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2.7/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2
22.76 m?2 22.76
RAZEM 22.76
2.8 Posadzki, podtogi
78|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.2.8|0207-02 do 0.030 m2 w podiozach, stropach i $cianach
42 m 42.00
RAZEM 42.00
79|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.8{1101-07
101.53*0.1 m3 10.153
RAZEM 10.153
80|KNR 2-02 Podktady murarskie z gruzu z betonu lekkiego m3
d.2.8{1101-05
101.53*0.15 m3 15.23
RAZEM 15.23
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2.8|0607-01 posadzkowe
Krotnos¢ = 2
101.53 m?2 101.53
RAZEM 101.53
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.2.8/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
101.53 m?2 101.53
RAZEM 101.53
83|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m2
d.2.8/1106-02
poz.81 m2 101.53
RAZEM 101.53
84 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m2
d.2.8{1106-03 Krotnos¢ = 5.5
poz.83 m2 101.53
RAZEM 101.53
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85|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.2.8|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
101.53+10.10+17.6 m?2 129.23
RAZEM 129.23
86|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.2.8{1206-02 nej przeznaczony do uzytecznosci publicznej np. tarkett IQ NATURAL wraz z
cokolikiem 10cm
1.15%(23.18+6.0+51.5+10.10+17.6) m?2 124.64
RAZEM 124.64
87|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.2.8/1118-01 toza
6.1+4.85+9.9 m?2 20.85
RAZEM 20.85
88|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.2.8{1118-03
poz.87 m2 20.85
RAZEM 20.85
89|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- | m?2
d.2.8{1120-03 kia
1.6*0.5*6+1.6*2.0+1.7*2.57+2.57*0.44*4 m?2 16.89
RAZEM 16.89
29 Tynki i oblicowania
90|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2.9/0803-03
3.0%(10.3*4+5.0"2+5.12*2+2.6*2)+87.51*2-0.9*2.0*8 m?2 360.54
RAZEM 360.54
91|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na stropach i podciagach m2
d.2.9/0803-05
101.53 m?2 101.53
RAZEM 101.53
92|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.2.9/0815-04
462.07-102.5 m?2 359.570
RAZEM 359.570
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.9/0829-01
2.1%(2.6"2+2.32*2+2.55"6+1.61*2+3.84*2+1.81*2+2.29*2+1.11*2+2.23*2+ m?2 102.50
1.83%4)-0.9*2.0*11
RAZEM 102.50
94 |KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m2
d.2.9/0829-06
poz.93 m?2 102.50
RAZEM 102.50
2.10/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
95|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie $cian preparatami m2
d.2.1]202 1134-02
0
360.54+101.53+10.10+17.6+90+48 m?2 627.77
RAZEM 627.77
96|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg trzykrotnie bez grun- |[m2
d.2.1{1401-06 towania
0
poz.95 m2 627.77
RAZEM 627.77
3/45332200-5 [INSTALACJA WODY
97|KNNR 4 Rura wielowarst. P/AI/PE fi 20 mm m
d.3/0404-01
2.5+5.0 m 7.50
RAZEM 7.50
98| KNNR 4 Rura wielowarst. P/AI/P fi 16 mm m
d.3/0404-01
9+8+4+5+8+12+14+9.5 m 69.50
RAZEM 69.50
99|KNR-W 2-19 |Ksztattki do rur szt.
d.3/0204-01
analogia
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
100|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych préba
d.3/0406-03
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK gr 20 mm m
d.3/0101-10
77 m 77.00
RAZEM 77.00
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102|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0336-01 mentowo-wapiennej
77 m 77.00
RAZEM 77.00
103|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd m
d.3/0326-01
77 m 77.00
RAZEM 77.00
104 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.3/0103-02 cegle
240 cm 240.00
RAZEM 240.00
105|KNR 0-40 Zabezpieczenie masg ppoz. przej$¢ przez stropy i Sciany szt
d.3/0110-01
analogia
4+11 szt 15.00
RAZEM 15.00
106|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
analogia o $r. zewnetrznej 16 mm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
107 |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
108|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNRW 2-15 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn 15 mm szt
d.3/0137-01
9 szt 9.00
RAZEM 9
111|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod hydrant m3
d.3|0310-0201
1.5*1.6"1.5 m3 3.60
RAZEM 3.60
112|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3|0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.5*1.6"1.3 m3 3.12
RAZEM 3.12
113|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur  |kpl.
d.3/0214-03 PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3/0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur PVC tgczonych na wcisk i uszczelke gumowg - |m
d.3/0807-03 rurocigg o $r. 110 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
4/45332300-6 |KANALIZACJA WEWNETRZNA
116|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4|0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2.5+1.5+1.5+3+3+4.0+3.5 m 19.00
RAZEM 19.00
117|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
6.0+2.2+7.0+8.8 m 24.00
RAZEM 24.00
118|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
d.4/0211-01
10 szt 10.00
RAZEM 10
119|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.4/0211-03 niach wciskowych
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5 podej. 5.00
RAZEM 5.00
120|KNRW 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl
d.4/0230-01
8 kpl 8.00
RAZEM 8
121|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szt.
d.4|0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2-15 |Pisuary szeregowe - 2 pisuary w szeregu kpl.
d.4|0234-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4|0233-03
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
124 KNRW 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
d.4/0213-05
1 szt 1.00
RAZEM 1
125|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0333-09 towo-wapiennej
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5/45331100-7 |INSTALACJA C.O.
126 KNNR 4 Rura wielowarst. PEX/AI/PE fi 16 mm m
d.5/0404-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
127|KNNR 4 Rura wielowarst. PEX/AI/PE fi 20 mm m
d.5/0404-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
128 KNNR 4 Rura wielowarst. PEX/AI/PE fi 26 mm m
d.5|0404-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
129|KNNR 4 Rury wielowarstw. PEX/AL/PE fi 32mm m
d.5/0404-03
38+20 m 58.00
RAZEM 58.00
130|KNR-W 2-19 |Ksztattki do rur PEX szt.
d.5(0204-01
analogia
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
131|KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.5/0406-03 (pulsacyjna)
2 proba 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 16-22 mm|m
d.5/0101-10 gr 20 mm
22 m 22.00
RAZEM 22.00
133|KNR 0-34 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25-42 mm|m
d.5/0101-11 gr 20 mm
76 m 76.00
RAZEM 76.00
134/ KNNR 4 Zawor RA-N katowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5(0412-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
135|KNNR 4 Zawor odcinajacy skosny wg DIN 1988 o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5(0411-01
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
136|KNNR 4 Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5/0411-02
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
137|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/50/50 szt.
d.5/0418-07
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
138/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/50/80 szt.
d.5/0418-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.5|0429-04
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
140|KNR-W 2-18 |Montaz tulei ochronnych z z abezpieczeniem masa ppoz. szt.
d.5/0112-01
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
141|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.50412-07
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
142|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0412-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
143|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0412-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
144|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5(0436-01
9 urz. 9.00
RAZEM 9.00
145|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.5/0103-02 cegle
180 cm 180.00
RAZEM 180.00
6/45310000-3 [INSTALACJE ELEKTRYCNE
6.1 WLZ i Rozdzielnie
146|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.6.1/1209-05 cegty
1 otw. 1.00
RAZEM 1
147|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6.1/0713-02 mknietych
61 m 61.00
RAZEM 61
148|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara- téw - kucie reczne pod $ruby |apa-rat
d.6.1/0401-04 kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apa-rat 1.00
RAZEM 1
149|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z konstrukcjg mocowang do pod- toza|szt.
d.6.1/0405-09 przez przykrecenie z wyposazeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1
150|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.6.1/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie z wyposazeniem
szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.6.1{1207-09
61 m 61.00
RAZEM 61.00
152|KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6.1/51208-02
61 m 61.00
RAZEM 61
153|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.6.1/0101-02
analogia
61 m 61.00
RAZEM 61
6.2 Uktadanie przewodow
154|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.6.2|1209-05 cegty
14 otw. 14.00
RAZEM 14
155|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6.2{1207-01
580 m 580.00
RAZEM 580
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156|KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6.2{51208-01
580 m 580.00
RAZEM 580
157|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 ukfa- dane p.t. w gotowych bruzdach wim
d.6.2|0205-01 podtozu in- nym niz betonowe
260 m 260.00
RAZEM 260
158 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 ukfa- dane p.t. w gotowych bruzdach wim
d.6.2|0205-01 podtozu in- nym niz betonowe
320 m 320.00
RAZEM 320
6.3 Osprzet instalacyjny
159|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- ny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.6.3/0301-11 mentowej lub gip- sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
53 szt. 53.0000
RAZEM 53.0000
160|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6.3/0302-01
42 szt. 42.0000
RAZEM 42.0000
161|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6.3{0306-03
11 szt. 11.00
RAZEM 11
162|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe szt.
d.6.3/0201-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.4 Instalacja gniazd wtyczkowych
163|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6.4/0308-05 gunowe przy- krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
14 szt. 14.00
RAZEM 14
6.5 Instalacja opraw oswietleniowych
164|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (LED) - 35W kpl.
d.6.5/0502-02
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
165|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (LED) - 20W - K1 kpl.
d.6.5/0502-03
9 kpl. 9.00
RAZEM 9
166|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane ewakuacyjne - EW kpl.
d.6.5/0502-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
6.6/45312310-3 |Instalacja odgromowa
167 |KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.6.6/0611-05 kat.1lI
42 m 42.00
RAZEM 42.00
168|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.6.6/0617-01 mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
169|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajgcg na |szt.
d.6.6/0601-05 dachu krytym blachg
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
170|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6.6|0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
48 m 48.00
RAZEM 48.00
171|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6.6/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
14 m 14.00
RAZEM 14.00
172|KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajgcych na cegle szt.
d.6.6/0621-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
173|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych uni- szt.
d.6.6|0618-01 wersalnych krzyzowych
6 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
174|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.6.6|0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - puszka ostono-
wa zigcza kontrolnego.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.6.6/0619-06 jacej i odgromowe;j
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.7 Pomiary
176|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.6.7{1203-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
d.6.7{1301-01 miar
29 po- 29.00
miar
RAZEM 29
178|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
d.6.7{1301-02 miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1
179|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- lania (pierwsza proba) prob.
d.6.7|1305-01
10 préb. 10.00
RAZEM 10
180|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- wszy pomiar) szt.
d.6.7|1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1
181|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.7{1304-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7 Podjazd dla niepetnosprawnych
182|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione m3
d.7|0102-02
0.8*0.3*(3.0+7+5.5+5.5) m3 5.04
RAZEM 5.04
183|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.7(1101-07
5.04/0.8*0.1*0.3 m3 0.19
RAZEM 0.19
184 |KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukta- |m3
d.7(0201-01 danie betonu
0.3*0.8*21 m3 5.04
RAZEM 5.04
185|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej o wys. wiekszej |m3
d.7/0101-06 0 10 cm od poziomu podjazdu
0.20*0.6*21 m3 2.52
RAZEM 2.52
186 Dowdz i zasypka piaskiem wewnagtrz podjazdu - zmieszny z cementem m3
d.7|analiza indy-
widualna
16*0.5%0.9 m3 7.20
RAZEM 7.20
187 |KNR-W 2-02 |Balustrady podjazdu stalowe z pochwytem posrednim m
d.7(1209-01
7+3+5.5+5.5 m 21.00
RAZEM 21.00
188|KSNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.7/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2*(5.5+4.0)+1.5*2.6 m?2 15.30
RAZEM 15.30
189|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.7(2608-01
0.8*21 m?2 16.80
RAZEM 16.80
190|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.7|2609-06
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
191|KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7|2609-08
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21+0.8*4 m 24.20
RAZEM 24.20
192|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. zywicznych m2
d.7|0933-02
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
8/45233226-9 |UTWARDZENIE TERENU - DROGA, MIEJSCA POSTOJOWE, CHODNIKI, PODJAZD
193|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.8/0101-06 jezdni i chodnikow
8.34*4.5+1.6%(11.17+14.3+4.45) m?2 85.40
RAZEM 85.40
194|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-111 m2
d.8/0501-01
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
195|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.8/0104-03
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
196|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.8(0113-01 15 cm
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
197|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.8/0113-05
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
198|KNNR 6 Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce zwirowej |m2
d.8/0502-03 z wypetnieniem spoin piaskiem
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
199|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.8|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
8.34+10.0+8.5+14.3+8.5 m 49.64
RAZEM 49.64
200|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej m
d.8(1207-04
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
201|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim z dowozem zie- |[m3
d.8/0218-03 mi
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
202|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.8|0401-02
120.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
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