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DECYZJA v
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO .

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 60 ust. 1 i art. 54 ustawy z

dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018r p0z.1945 ze zm) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018r poz.2096
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.20109r.

Whioskodawca: Gmina Eubnice 28-232 Fubnice 66a,

l

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI: rozbudowa istniejacego budynku Szkoly Podstawowej w zakresie dobudowy dodat-

kowych pomieszczen dydaktyczno-technicznych na dzialkach nr ew. 303/1, 30372 i
302 w miejscowosci Gace Stupieckie gm. Eubnice

1. Rodzaj inwestycji: rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej

.._\2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
szczegolnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) zamierzenie inwestycyjne moze byé realizowane na dziatkach nr ew. 303/ 1, 303/2 i 302 w miejscowosci

b)

Gace Stupieckie, wskazanych na zalaezniku graficznym or 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z wymogami
okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994r Prawo budowlane, (tj. Dz.U.z 2019r poz.1186 ze zm) i przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U. z 2015r poz.1442 ze zm)

w celu poprawy funkcjonalnosci procesu dydaktycznego, zakres inwestycji obejmuje rozbudowa budynku

Szkoly Podstawowej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczno-techniczne:

* powierzchnia nowej zabudowy w granicach 120.0 — 140.0m?:

e usytuowanie dobudowy do $ciany budynku od strony potudniowej, z zachowaniem dotychczasowe;j
odleglosci zabudowy od granicy drogi kat. powiatowej nr ew. 524 (wedlug wskazania na zataczniku
graficznym nr 1 do niniejszej decyzji), zachowujac niezbedng odlegtosé zabudowy od granicy dziatek
sasiednich, okreslona w przepisach odrgbnych

e wysokos¢ dobudowy budynku ustala sig na I kondygnacje. Wysokos¢ do kalenicy do 7.0m.

¢ wysokos¢ do okapu w granicach 2.5 — 7.0m

* szerokos¢ elewacji frontowej (dobudowy) od strony wjazdu na dziatke do 15.0m,

e dach jedno lub dwuspadowy, o nachyleniu potaci dachowych w granicach 2°—45° lub dach plaski ;

* pokrycie dachu blacha profilowang z mozliwoscia zastosowania innych powszechnie stosowanych roz-
wigzan

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi;

a)

b)
c)

d)
€)

g)

dopuszcza si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, nie wymienionego w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r
poz.1839), a ponadto dzialalnos¢ nie wywolujaca zjawisk lub stanow utrudniajacych zycie ludzi
mieszkajacych lub przebywajacych w sasiedztwie,

gromadzenie odpadéw komunalnych na wiasnej dzialce i usuwanie na zasadach obowigzujacych w gminie,
odprowadzenie wod opadowych z utwardzonych powierzchni terenu wg indywidualnego rozwigzania
na wiasnej nieruchomosci z zapewnieniem peknej ochrony woéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem;

odprowadzenie Sciek6w bytowych — z istniejacej szkoty na dotychczasowych zasadach,

pozostawienie w granicach nieruchomosci co najmniej 50% powierzchni terenu biologicznie czynnej,
wskaznik intensywnosci zabudowy - do 0.3,

W sytuacji wystapienia kolizji planowanej inwestycji z urzadzeniami melioracji wodnych, nalezy je prze-
budowac¢ na wiasny koszt i w taki sposéb, aby zachowag jej funkcjonowanie na warunkach okreslonych
przez Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu. Projekt budowlany w tym zakresie nalezy uzgodnié z




y

Wodami Polskimi Zarzadem Zlewni w Sandomierzu. W przypadku przebudowy urzadzen mefidracji wed-
nych konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. .

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury L 7

a) teren opracowania nie objety jest ochrona dziedzictwa kulturowego i nie wyste;iaujq na nim ebiekty wyma-

gajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami (Dz.U z 2019r poz. 1696 ze zm).

4) warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) dostgpnos¢ komunikacyjna do nieruchomosci istniejacym zjazdem publicznym z drogi kat. powiatowej nr

b)

c)
d)

~  €)
_:\\)
)

ew. 524 ale zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca

1999r w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(tj.Dz.U.z 2016r poz.124), w tym:

» zjazd powinien odpowiadaé wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia a w szczegol-
nosci powinien by¢ dostosowany do bezpieczefistwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow
dla ktérych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego;

* zjazd powinien zapewnia¢ swobodny przeptyw wod deszczowych odwadniajacych droge

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci wewnetrznych budynku szkoty na warunkach okreslonych przez

zarzadeg sieci PGE Rejon Dystrybucji Staszéw,

zaopatrzenie w wodg z sieci wewngtrznych budynku szkoly na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci

ogrzewanie budynku szkoty indywidualnym Zrédtem ciepta, z preferencja dla paliw ekologicznych,

budynek szkoty winien posiada¢ whasng instalacje odgromows i uziemiajaca, jezeli taki wymdg wynika z

przepiséw odrebnych,

przy realizacji inwestycji nalezy stosowaé rozwiazania konstrukcyjne, techniczne i materialowe obiektow

budowlanych, zabezpieczajace przed skutkami oddzialywania wod powodziowych a w szczegdlnosci

poprzez wzmocnienie plyty fundamentowej oraz wykonanie hydroizolacji fundamentéw

S) warunki dotyczace ochrony intereso6w os6b trzecich:

a)

projektowana inwestycja nie moze powodowa¢ ograniczen praw 0s6b trzecich, mozliwosci zagospodarowa-
nia i uzytkowania terendéw sasiednich zgodnie z przepisami odrgbnymi. Zakres budowy winien byé prowa-
dzony w taki sposdb aby nie spowodowato to ograniczef dotychczasowego uzytkowania i ewentualnej
zabudowy na dziatkach sgsiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

a)

teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo
Geologiczne i Gornicze (t.j.Dz.U.z 2019 poz. 868 ze zm).

3. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji, w granicach terenu oznaczonego literami ABCD-A

UZASADNIENIE

-~ Gmina Lubnice 28-232 Eubnice 66a wystapila z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

)

%, pn: rozbudowa istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej w zakresie dobudowy dodatkowych pomieszczen

./ dydaktyczno-technicznych na dzialkach nr ew. 303/1, 303/2 i 302 w miejscowosci Gace Slupieckie gm. Eub-

nice.

Wnioskodawca przedtozyt wymagane dokumenty, wyszczegélnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Strony postgpowania zostaly zawiadomione o zamiarze budowy i nie wniosty zastrzezen.

Na terenie objetym decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z czym,
stosownie do przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy, teren proje-
ktowanej inwestycji potozony jest na obszarze, dla ktorego nie ustalono obowigzku sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego a zamierzenie inwestycyjne Jest zgodne z ustaleniami studium.

Teren objety przedmiotows inwestycja zlokalizowany jest na zawahu rzeki Wisty, w zwigzku z powyzszym
zalanie tego terenu wodami powodziowymi moze mie¢ miejsce wylacznie w przypadku przelania si¢ wody przez
korong watu lub jego uszkodzenia

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10.09.2019r w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U z 20191 poz.1839)
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Teren nie jest potozony w granicach obszaru objetego ochrona prawng zgodnie z ustawa z 16.04.2004r o ochronie
przyrody (t.j.Dz.U 22018 poz.1614 ze zm)
Stosownie do przepiséw art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.Dz.U. z
2018r.poz.2081 ze zm) organ wiasciwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanego przedsic-
wzigcia przeprowadzit analiz¢ potencjalnego oddzialywania wyzej wymienionego przedsiewziecia na obszar
Natura 2000.

Z przedstawionych dokumentéw wynika, ze wnioskowane przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane na nierucho-

mosci, potozonej w obszarze zabudowanym. Obejmuje rozbudowe istniejacego budynku Szkoty Podstawowej o

parametrach i cechach por6wnywalnych z inna zabudowa wystepujaca w obszarze analizowanym

Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, nie wymaga si¢ uzyskania zgody ministra

na przeznaczenie na cele nierolnicze i nielesne gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-I1I, jezeli grunty

te speiniaja lacznie nastepujace warunki:

1) co najmniej potowa powierzchni kazdej zwartej czgsci gruntu zawiera si¢ w obszarze zwartej zabudowy;

2) potozone sag w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od granicy najblizszej dziatki budowlanej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

3) potozone sa w odleglosci nie wigkszej niz 50 metréw od drogi publicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowia jedng catos¢, czy stanowia kilka
odrgbnych czgsci

Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w obszarze oznaczonym bonitacyjnie Br-RIIIa o pow. ok. 1.1ha.
Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostata dokonana
analiza warunk6w i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje zamierzenia inwestycyjnego.
Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osobe uprawniong zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Uzgodnienia:

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla projektowanej
inwestycji uzyskano wymagane uzgodnienia w trybie art. 53 ust.4 z:

1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu , ktére nie zajelo stanowiska w zakresie melioraciji
wodnych w trybie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
wystapienia o uzgodnienie tj. od dnia 20.11.2019 r

2. Starostwem Powiatowym w Staszowie, ktore nie zajeto stanowiska w zakresie ochrony gruntéw rolnych w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie tj. od dnia 20.11.2019 r

3. Zarzadem Drog Powiatowych w Staszowie, ktory nie zajat stanowiska odniesieniu do terenéw przylegtych do
pasa drogowego.

Uwzgledniajac postanowienia art. 56 stanowiacym, ze nie mozna odméwié ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeklem jak w sentencji decyzji

POUCZENIE
Od powyzszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwo-

fawczego w Kielcach. Odwotanie wnosi sig¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Oznacza to, ze decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia

odwotania i nie mozna zaskarzy¢ jej do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Nie jest mozliwe cofnigcie

o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy

ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ

odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do

rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im

zawiadomienia o wniesieniu odwotlania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy

postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy
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Nr l-rysunek przedstawiajgcy wyznaczenie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji na mapie stanowiacej zalacz-
nik graficzny w skali 1:1000 do niniejszej decyzji w granicach terenu oznaczonego literami ABCD-A,

Nr 2 -wyniki analizy zwiazanej z postepowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

. . . ) pae G v
@ Gmina Lubnice, Lubnice 66a; 28-232 Lubnice % mgr ' | l
2. strony wg odrebnego wykazu w aktach sprawy.
3. aa.

Niniejsza decyzja stata sle ostateczna
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WOJT GMINY LUBNICE
' rott ot ZALACZNIK Nr 2 L .
woj. swietokrzvakie DO DECYZJI O USTALENFU LOKALIZACJT
‘ ’ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ,
znak : IN.6733.6.2019 Ul Jémets
ANALIZA

FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wyniki analizy — cze$¢ tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.53 ust.3, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 27.03.2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2019¢ poz.1009 ze zm)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)

Whnioskodaweca: Gmina Lubnice 28-232 Lubnice 66a,

Nazwa inwestycji: rozbudowa istniejacego budynku Szkoly Podstawowej w zakresie dobudowy dodatko

wych pomieszczen dydaktyczno-technicznych na dziatkach nr ew. 303/1, 303/2 i 302 v
miejscowosci Gace Slupieckie gm. Lubnice

Teren objety wnioskiem: dzialki nr ew. 303/1, 303/2 i 302 w miejscowos$ci Gace Slupieckie

Rodzaj zabudowy: Szkola Podstawowa - rozbudowa
Analizy: .
1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepis6w odrebnych:

a) zachowanie warunk6éw technicznych zabudowy okreslonych przepisami ustawy Prawo Budowlane, (t.j.Dz.U.z 2019r
poz1186ze zm) i przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2004r w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1442 ze zm)

b) zachowania warunkéw przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej, okreslonych przez dysponentéw  sieci

c) teren jest potozony poza obszarem objetym ochrong prawng zgodnie z ustawa z 16.04.2004r o ochronie przyrody
(t.jDz.U 22018 poz.1614 ze zm)

d) teren nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z 9 czerwca
2011r — Prawo Geologiczne i Gémicze (t.j.Dz.U.z 2019 poz. 868 ze zm),

e) zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Eubnice uchwalonym
uchwatg nr X1/134/13 Rady Gminy Lubnice z dnia 30 grudnia 2013r na przedmiotowym obszarze nie zostat okreglo-
ny obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

f)  teren nie byl przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ktry utracit moc na
podstawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r Nr 15 poz. 139 ze zm)
na realizacje celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i art. 48 cyt.ustawy; )

g) inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktére okresla Rozpo-
rzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2019r poz. 1839),

h) realizacja inwestycji nie wymaga postgpowania, o kiérym mowa w ustawie z dnia 3.10.2008r o udostepnianiu infor-
macji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j.Dz.U. z 2018r.poz.2081 ze zm).

i)  teren nie jest narazony na zalanie wodami powodziowymi, co zostato wskazane w obowigzujacym Studium uwarun-
kowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lubnice i w MZP i MRP sporzadzonymi przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej,

j)  wnioskowany teren inwestycji potozony jest poza obszarem:

* objety ochrona konserwatorska na podstawie ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj.Dz.U z2018r poz. 2067 ze zm) '
& Zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych,
e terendw gorniczych,
k) przy projektowaniu zamierzonej inwestycji wymagane jest zachowanie:

» warunkéw technicznych zabudowy okreslonych przepisami i rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane,



K

e niezbednych odleglosci od istniejgeych sieci infrastruktury technicznej oraz warunkéw przytaczenia do sieci infra-

struktury technicznej okreslonych przez dysponentoéw sieci z uwzglednieniem przepisow odrgbnych dotyczacych ich
usytuowania

1) na terenie nie wystepuja inne ograniczenia wynikajace z przepisoéw odrebnych,
m) lokalizacja wnioskowanej inwestycji bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami odreBiymi : -

1. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:
1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:
a) teren objety wnioskiem obejmuje dziatki nr ew. 303/1, 303/2 i 302 W miejscowosci Gace Stupieckie wzdtuz drogi
kat. powiatowej nr ew. 524 w obszarze zabudowanym i niezabudowanym
b) ofaczajacy dziakki teren w obszarze analizowanym to zabudowa mieszkaniowa, usfugowa i tereny rolniczej przestrze-
ni produkcyjnej
¢) wskaznik powierzchni zabudowy — nie okresla sig
2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwosé dost¢pu do sieci uzbrojenia oraz drég publicznych:
a) teren ma dostep do drogi kat. powiatowej
b) analizowany teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej ,
3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne
a) dla przedmiotowego terenu nie jest Wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze
zgodnie z art.7 ust.1 i 2 ustawy z 3 lutego 1995t o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2017 poz.1161ze
‘ zm). Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w obszarze zabudowanym i niezabudowanym oznaczonym bonita-
\\, cyjnie Br;RIII o powierzchni ok.1.1ha.
% 4) analiza stosunkéw wiasno$ciowych,
a) dzialki nr ew. 303/1, 303/2 i 302 w miejscowodci Gace Stupieckie sa wiasnoscia Inwestora - wedtug wykazu
wiascicieli ,
5) ustalenie zakresn uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym
a) projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym z::
* PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu w zakresie melioracji wodnych w trybie ustawy Prawo wodne z
dnia 20 lipca 2017r,

® Zarzadem Dr6g Powiatowych w Staszowie w odniesieniu do terenow przylegtych do pasa drogowego,

3. Wnioski - analiza funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu: .

Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepiséw art, 53 ust. 3 pkt 1 i2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym:

1) analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych;

2) analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji w zakresie warunkow,

o ktorych mowa w art. 61 ust. 1 w odniesieniu do art. 61 ust. 3 w/w ustawy;

wykazaty, ze planowana inwestycja spelia wymagania okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym umozliwiajgce wydanie decyzji o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykorzystane materiaty:

a) informacje zawarte we wniosku inwestora,
b) mapy: zasadnicza i ewidencyjna,
C) Wwypis z rejestru gruntéw,

d) studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy, WO %T G fi:‘ INY
e
ngr inz Arnnt Crrilen
Opracowatl: 5 z V\/} Grajkso
Wiladystaw Gurdak



Staszéw “dnia 20.01.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKT BUDOWLANY :

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
W GACACH StUPIECKICH

Cze5¢ ARCHITEKTONICZNA

w miejscowosci : GACE SLUPIECKIE gmina LUBNICE

Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 302, 303/1, 303/2

Inwestor : Gmina tubnice

tubnice 66A, 28-232 tubnice

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
mgrind, architekt Piag: smalski mg.m ardl ]m -2k

tpr. L. 60 projekd Thioiw iz

Upr. bud. wipecjalnoftarchitgktoni ni upr, 198715 2z arcaitowlow PK-A162

do projemio
robotami bu/

Quran czen

Nrupr. 315/SWOKR4618 Tabe arch. SW-0289




STANUBTWY FOWIATYWE
W Staszowle

ul. Jézeta P Isucisniago 7
28-200 Stuszdw
Staszéw dnia 20.01.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKT BUDOWLANY :

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J
W GACACH SLUPIECKICH

CzeS¢ KONSTRUKCYINA

w miejscowosci : GACE SLUPIECKIE gmina LtUBNICE

Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 302, 303/1, 303/2

Inwestor : Gmina tubnice

tubnice 66A, 28-232 Lubnice

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

MAGISICR INYNIER BUDOWNICTWA
uplisz Darowsl
Upravffritnia bidowlane do projeklowania

i kierowania robotami budowlz |
bez agraniczen w gpecjzineic
konstrukeyjno-budowlzi.- i
br ewid, SWIIOMIZIPWGOR,




STARQBTWD FOWIATOWE N
w Staszowie
ul. Jézafa Plisudskliego 7

Staszow dnia 20.01.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze __ PROJEKT BUDOWLANY :

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)]
W GACACH StUPIECKICH

CzesS¢ INSTALACYINA

w miejscowoéci : GACE SLUPIECKIE gmina LtUBNICE

Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 302, 303/1, 303/2

Inwestor : Gmina tubnice

tubnice 66A, 28-232 tubnice

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

75

T N, %wi.-: =P
PAWRENID Budowlars wosper)
l‘:r:-zcl Ane-ingynieryirs, me ;c.“-v'%ggzoér?ﬂc
e TOadch sanitarn
Ewid. 96/Tng/51 veh
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STARCETWO PoWIATYWE
Staszow dnia 20.01.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKT BUDOWLANY :

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)
W GACACH SLUPIECKICH

Cze$¢ ELEKTRYCZNA

w miejscowosci : GACE SLUPIECKIE gmina tUBNICE

Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 302, 303/1, 303/2

Inwestor : Gmina kubnice

tubnice 66A, 28-232 Lubnice

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY
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Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

- STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -

do petnienig samodzielnych funkcii technicznych w budownictwis

N!' 10_8!?5

- | i
Na podstawie § 4_“5?‘1 e £ 13 ust b ki 1j§§u3t’% rgzz?erzqézenic

Ministra Gospodarki Te?émwei i Ochroay Srodowiska z dnia 20 lutega 1975 -

w sprowie somodzielnych funkej: technicznych w budownictwie (Dz. U. N 8,

poz. 46) stwierdzn sie, ze:

ob. ¥an ERAWCGIZYEK
Magister Infynier Architekb

7 mares 1943 o  Badzanbw pow.Biazobreegi

L TR U

urcdzony dnia 7 marca 1943 r.

posicda przygotowanie rawodowe vpowsazinigigee do wykonywania samodzieine;

funkeji Drojektants oraz w specialnosc; architektonicznaj

kierowania robotami

Obyweiel mgr inZ.arch, Jan Krawczyk jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresig rozwigzais:
---aff--emhitc-maai@zz@eh- wegellkich -cbisktlw. budcelanych,
b/ kenstrukeyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budownietwie
0géb fizycznyeh, z wyigezeniem komstrukejii fundamentde . giebo-
kich i trudnisjszyech konstrukeji statpeehia nlewyzoaczalnych,
2/ kierowania, nadzorowasnia i kontrolowania budowy i robds, z wy tg-
czeniem konstrukcji fundamentow gigboki
keji statycznis niewyznaczalnych,

/_.’q 5 gy -- i e
_ & R y
L migczad ’/",—?R
2 ] £ i o 7
urzadewa — /-.— {7
w - f P gk
f 2D
iz,
/
’

‘13arza.e’orzagi dnia 4,I1.1976 ok

Zpas D S Wots o 333: Y3 IZL 4z

ch i trudniejszych kongtru—
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BtAKD N twWeE FOWIATOWE
w Staszowis

¥ | RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 108/75,

Jest wpisany na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
-pod numerem: PK-0162.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2019 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregoweij Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0162-655Y-A545-FC1Y-1E54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ poedajgc nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Kielce, dnia 3 lipca 2017r.

BIARUS I'WU PUWIATUWE
W 24,

LoWwie

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ul Jgats Plisudsidego 7

sygn. akt SK-0054-0012(2)/16/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Wyrzykowski

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0047/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej [zby
InZynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

D
~ e, _Q/L/

mgr inz. Andrzéj Pienigzek
¥SH Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

Otrzymuja: { CL;Z’CL'—»

1. Pan Karol Wyrzykowski dr Lr%fan Szatkowski
Mata Wies 9 Czkuér/lg' sktadu orzekajagcego
28-210 Bogoria | ; {

2. Okregowa Rada SOIIB | @u\{

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chcfciaj

4. aa Cztonek sktadu orzekajgcego
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NS "‘."-".:ﬁ""| IOKREGOWA Kielce, dn. 27 sierpies 2019 1
__ INZYNIEROW

S— s v 17 3 147

= BUDOWN]CTWA BTANGe I WO FOWIATOWE

w 8ta §20wie

ul. Jézafa Fitsudskiego 7

28-200 Staszéw

Zaswiadczenie

Pan(i) Wyrzykowski Karol
miejsce zamieszkania :
wl.Malta Wies 9
28-210 Bogoria
Jjest czlonkiem Swi@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0151/17
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01 -09-2019 do 31-08-2020

Z up. Przewpdniczicelo SOIIB

mgr inZ. Weeskgpa Eobarskn
DYRH IURA

|

é‘wf@fomyska Okregowa Izba Inzynisrow Budownictwa

25-304 Kielcs, ul. Leonarda 18: tel, 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!

Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: ponisdzialek, wiorek, czwariak, piatek - od 10:00 do 16:00, $rod

a - nieczynne
Godziny pracy czytsini: viorsk - od 10:00 do 15:00
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 20167
OKREGOWA
i Z B A
| INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA BTAROSTWO FOWIATG .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna i Iw S"'“?“’bww
sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16 e 8:000 S D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4cpkt 3, urt. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 207 6r. poz,
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 10zporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 20] 4r. poz.

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inzynierii érodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 167 § 4 K.p.a. odstepuie sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe;j Komisji Kwalifikacyjnej Poisk_jej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Imzynieséw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 Cfdmg; o
mgr inz. Andrzej/Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

(jéj{&
inz. Stefan Szatkowski

{zonek skladu orzekajacege
A

Otrzymuja:

1. Pani Katarzyna Olga Sapa
ul. H. Kofiataja 6.31
28-200 Staszow

- Okregowa Rada SCIIB

Giéway Inspektor Nadzora Budowlanego
aa

B

mgr inz. Eizbieth Chociaj
Czionek sidadu orzekajacego



T | SWIETOKRZYSKA
- |OKREGOWA

Kielce, dn. 22 styczen 2019
Nz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA OTAROBTWO oW AT
Zaswiadczenie

Pan(i) Sapa Katarzyna Olga
miejsce zamieszkania -
ul.H. Kollgtaja 6/31
28-200 Staszéw
Jest czlonkiem .§wi§tokrgvskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0041/17
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

A%

S'wietokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18- tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swhk.piib.org.pl, e-mail- Swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura. poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

God7inv nrary r7vtalni: idaral, Ad AAAA Ll an A~
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Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony SrodoWnska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 21/Tg/77

§6ust1

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

rozporzgdzenia

w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:
Ob Wojnowski Lech - inz. elek‘tryk

urodzony dnia ¢ 2“'11513003513 1943 r. ,, Trgbaczowie woj.Lublin
posiada przygofowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywania samodzielnej

funkeji Kierowania robotami w specjalnosci ____%E%?'.’.C?}_?‘?XJP? Ill{lz“ynl__'___fgq{leg

'/; w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel inz.Wpjnowski Lech
1 /kierOWania, nadzorowania i kontrolowaniaz budowy 1 robét, kierowa-
Bdg-d-Kontrelowania.-Wwytwarzanda--konstrukeyjayech-elehehiowinstal a~-
¢ji oraz ocenignia i badania stanu technicznego w zakresie J.nsta-
+aeFi--elekitryeznychy .
2/sporzadzania w budownictwie oséb fizyecznych projektéw instalacji

elektrycznych.
AN P
@4;}1

Tarnobrzeg, dn.30.III.1977 a-..r'a plgcraé. Nz,
;’-,J“lirﬁgwd-: W

Pt

jest vpowazniony do:

sl A e T
’i; \ ,;_:,:

Zppt O 3¢ Wala ram 2381/75 339 A-4



SWIETOKRZYSKA I
S |OKREGOWA Kielce, dn. 5 lipiec 2019
M1 Z B A

1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO FOWIATOWE
W Staszowie

ul, '--Jr."v't.'-r;' “Hsudskieqo 7

=38
o

Zaswiadczenie

Pan(i) Wojnowski Lech
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawta Il 15/39
28-200 Staszow
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Ofkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0054/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-08-2019 do 31-01-2020

Z up. Przgw

mgr inz.
DYR

y

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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i
fg%&tfgj | BTARDRTWO PuwIATOWE
Lﬁmﬁr« , W Staszowis
I1ZBA ARCHITEKTOW ul. Jézefa Pllsudskican 7
RZECZYPOSP PEESEIES 28-200 Staszow
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 1.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ‘ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architsktow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.{ pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1884 r. Prawa budewlane (Dz. U. z 2017 1. poz.1332 {j. z péin, zm.), zgodnie z art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 . poz. 1257 t). z pdin. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu 07.01.1983 r. w Staszowie

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
[ po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wyKkonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw archite toniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych,
3) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementéw,
) 5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

-

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

- Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tzby
Architektow RP za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej
[zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjj‘.

1. Przewodniczgca SOKK arch. Zyta Samborska-SwaiT( L L. \H__'

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz )

3. Sekretarz SOKK arch. lzabela Kutagowska #

4. Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki A

5. Czionek SOKK arch. Wojciech Gtowacki ,4/,;5.5',“[_ 14 B F Y

6. Czlonek SOKK - arch. Marek Géra / g X LA

7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka 4///}/{4’/05 ,/cht;_/
Otrzymuia:

1. Whioskodawea: Piotr Dzymalski.

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane (po

uprawormocnienit sig decyzji) ¢
3. Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po tprawomocnieniu sie decyzji)

4. Ala ’

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel, (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail; awi'étakrzyska@izbaar'chitektow.pl
NIP:858-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



STARUSTWO POWIATOWE
w Staszowie

ul. Jézefa Pilsudskiego 7
28-200 Staszow

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0289.

Cztonek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-F99Y-A9AE-C1D2-67E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia~3/ grudnia 2012 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

E=—19012HE58 BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0010(4)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.-1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jjednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1, §15i§ 17 ust. 1 pkt 1-2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwaliﬁi(acyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Panu
Tomaszowi Konradowi Darowski

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 1 czerwca 1983 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2l

172




STARUB YWY POVVI:’-TOW&:E

, w Staszowia
SWIETOKRZYSKA ul, Jézofa Pilsudskiaga 7
= |OKREGOWA Kielce, d%la.ﬁ\’:rl"'uﬁ“ﬁﬂ“)”
W 4 B A
FIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

Pan( i Darowski Tomasz Konrad
migfsce zamieszkania -
ul.Ktoda ul. Dtuga 60 Rytwiany
28-236 Rytwiany
fest czfonkiem ﬁvigtokrzwkiqf Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjavm : SWK/BO/OGSO/I3
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01 -04-2019 do 31-03-2020

J\
Z up. Prz::ks‘udnicz:/cegp sois
!
mgr ini Wie HLS anska
DYREKTOR BIURA

'|
'|

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kieice, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.SwK.piib.org.pi, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 12401372111 1000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00. $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtarek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA

Y OKREGOWA Kielce, dn. 4 grudzies 2019
Lz B A
TTINZYNIEROW STARUBTWO FOWIATOWE
BUDOWNICTWA ISTIO FowiATOWE
Zaswiadczenie

Pan(t) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawta IT 18/20
28-200 Staszow
Jjest czlonkiem gwigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym : SWK/IS/2379/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Vo
Z up. Przewodniczgcego SOIB

Swf@tokfzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel, 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:0

0, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



NADZORU BUDOWLANEGO
OZ/ANN/4610/1268/04

Na podétawic art. B8a ust. [ pkt 3 fit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14

Nr 98, poz.-1071 z pGzn: Zn.),

MIECZYSEAW JAN' SZNAJDEE:
inzynier elektrylc .

DECYZJIA

29

Warszawa, 2004-04- > *

8TARGS T Wy FOWIATOWE
W atal FIWIe
ul, Jézafa Pilsudskiego 7
28-200 Staszdw

Prawo budowlane (L. Dz Jz 2003 r. Nr 207.
 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zj. Dz. U. z 2000 r.

) uprawniony na mocy decyzji Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskia] Okregoswvej-Izby Ingynieréw Budownictwa z dtin 20-03-2004 r,
: or ewid: SWK/056/POOE/3, znak SONB.OKK.7131/56/03 -

. do m}konywania samodzitlnej funkeji teth nicznej w budownictwie

L w specjalnodei instatacyinej,
2) .. projekinwania,

w zakresie sicei, instalzceji § nrzadies slekiryczaych i elekctroencractyeznych,

s bréjéktow'nnie bez ograniczed

oliejraujicej

Zgodnie x posiadaaymi eprawgienismal budowlariymi, Pan Mieczyslaw Jan-Sznajder jest apowsiniony:

sprawdzania projekitw budowlanych w specialnosci
. b) Fpawoeania kontroff technleone] etrzymenia-obicktiw tudowlanych
IL. Uprawnienia budowlane stanowi

w zakresie sieci, instalacji | urzadzeit: elektrycanych i elekdroenergetycznych, bez ograniczzi do:
objete] tymi uprawnicaiami im na Lmru autorskiego.

Qadsquu sporzadzania pm_;cl:tuw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specialnosei.
Jezell cafosé problemafyki jest przedstawiona w-projekeie zagospodarowania dzistki fub teremy — zzodniz z art- 34 ust. 3b
ustawy Prawo budowiane '

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Bud owlane

budowlaoych do wykonywania samodzic
instalacji | urzadzefi eleltrycenych i el
b u«:;;,i ua pawyZeze orzeczono jak w seatencii.

samodzielnych funkcji techniczayeh w budowniciwie.

__podpozyejy .1591704/T/C

UZ4ASADNIENIE

.Dzcyzia Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzvekiej Okrezowej 12by Tnzyniesdw Budowrictwa w ivlcact:.
z dnia 20-01-2004 r., mak SONB.OKK. 7131/56/03, w praedmiocie nadania Panu Mieczystawowi Janowi Szaa derowsi aprawnic:

Inzj funkeji techoiczne] .« budownictwie, w specjalnatei instalacyjne , w zkresic sicv,
ektroenergetycznyeh, obeimujacej projekiowanie bez ozraniczod, st la sic oststeezna

" ‘Zgduie z art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlkine astaleczna decyzja o wpisie stanowi podstawe do wikosswami .

Niniejsza decyzja jest ostatecna. . .. .
Zgodnic z art. 127 § 3 Kpa orez stsownic do uchwaly MSA z dnin 9121996 r., sygn- skt O¥S 496, stronn swnde
W terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystypic z wainskiem o ponowne rozpatrzesie sprawy.

l »
ado
-

Wad bor

‘Pan Mieczystaw Jan Sznujder -

ul. Ledna 21

27-530 Oarsw

.-‘ORI-SOUB

. a2(RES) N

CLOWNECD WSPERIDAS § aBIORY BUOOT ANECE

KACIELS! UMY CNTRALNYCH REEZSIROY
- Tl UPRAWIMER "
i EDZILISG ZawdDnwi)
AN

-

.Groegor Figici



28-200 Staszdw

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw
miejsce zamieszkania :

ul.Lesna 21

27-530 Ozarow
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/E/2140/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od 5dp0wiedzialnos’cz’ cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

i !
Zwp. Prze‘:wodnie“zacégo $OUB

mgr ing. W'e?fawa Sobanska
DYREKTD\RB}URA

28

SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzier 2019

| _ Z B ) A STARUSTWO POWIATOWE
INZYNIEROW w Szaszowie
BUDOWNICTWA ul. Jézata Pitsudskiago 7

Swigtokrzyska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kiglce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kislce, nrrach, 98 124013721111000012505214

Godziny pracy bitra: poniedziatek, wtorek, czwartak, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczvnne
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]

W GACACH SLUPIECKICH

Inwestor : Gmina Lubnice tubnice 66A, 28-232 tubnice

Adres budowy: GACE SLUPIECKIE gmina LUBNICE
Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 302, 303/1, 303/2

Przedmiotem opracowania jest:

l Budowa ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GACACH SLUPIECKICH

ROZBUDOWA POLEGA NA :
» Dobudowie Sali lekcyjnej
Dobudowie pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia dyrektora Szkoty
Przebudowie istniejgcych pomieszczen w celu potaczenia z projektowana rozbudowa
Wykonaniu podjazdu dla niepetnosprawnych przed wejéciem gtéwnym
Wykonaniu wewngtrznej instalacji wod- Kan co elektrycznej w rozbudowie i przebudowie

Usytuowanie

Zgodnie z mapg projektem zagospodarowania dziatki

Dane ogélne budynku po rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy 778,40m?2
- kubatura 3792,20 m3
- powierzchnia uzytkowa 625,47 m2

Zestawienie powierzchni rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy 122,70 m2
- kubatura 648,50 m3
- powierzchnia uzytkowa catkowita 101,53 m2

= PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

o Ogledziny terenu inwestycji

¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

/ jednolity tekst Dz U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 /

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2019 poz 1065 z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 199 z p6zniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2015 T. poz.1651 ze
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2018r. poz. 799)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco odaziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2019r., poz.1839)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 1396)
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeénia 2018 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego  (Dz.U. z 2018r poz. 1935 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz.
1126 z péz. zm.)
Obowigzujace Polskie Normy

Decyzja o warunkach zabudowy wydang przez Wéijta gminy tubnice

IN.6733.6.2019 z dnia 30.12.2019

ANALIZA ZGODNOSCI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

LP OPIS DECYZIAO PROJEKT
WARUNKACH
ZABUDOWY
1. Powierzchnia nowej 120-140m2 122,70 m2
zabudowy
2. Usytuowanie dobudowy Do $ciany budynku od Do $ciany budynku od strony
strony potudniowej z potudniowej z zachowaniem
zachowaniem dotychczasowej odlegtosci
dotychczasowe;j odlegtosci zabudowy od granicy drogi
zabudowy od granicy drogi | powiatowej nr 524
powiatowej nr 524
3. Gabaryt czesci 1 kondygnacja 1 kondygnacja nadziemna
rozbudowywanej nadziemna
4, Wysokos¢ do okapu 2,5-7,0m 4,30 m
5. Wysokos¢ kalenicy Do7,0m 6,27m
6. Szeroko$¢ elewacji Do 15,0m 11,17 m
frontowej / dobudowy/ od
strony wjazdu
7. Dach , kat nachylenia Jedno lub dwuspadowy | Jednospadowy
Kat nachylenia 2°-45° | Kat nachylenia 8°
lub dach ptaski
8. Powierzchnia biologicznie Min50% 70,82%
czynna w granicach
nieruchomosci
9, Wskaznik intensywnosci Do 0,3 0,085

zabudowy
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Dziatka objeta decyzjg nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej
Dziatka 524 zjazdem istniejgcym

1. Istniejacy zjazd spetnia wymogi zawarte w Ustawie o drogach publicznych z 21
marca 1985 / Dz.U. z 2018 roku poz 1669 ,2068 z 2019 roku poz.698 , 730, 1495,
1716, 1815, 2020/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiaréw gabarytowych
pojazdéw dla ktdrych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw wod deszczowych odwadniajgcych droge

4. Zjazd odpowiada warunkom zjazdu publicznego na dziatke

Przed budynkiem uktad miejsc parkingowych bez zmian

Projektuje sie dodatkowo 1 miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej

2. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Budynek Szkoty po rozbudowie dostosowano do potrzeb 0séb niepetnosprawnych

Przed budynkiem projektowany podjazd dla osoby niepetnosprawnej prowadzacy do budynku

Drzwi zewngtrzne — bez progu bezposrednio do pomieszczer budynku

Przejscia w Swietle otwordw drzwiowych oraz poziomy posadzki w pomieszczeniach spetniaja
wymagania dostepnosci dla oséb na wozkach inwalidzkich

3. UZBROJENIE DZIALKI:

- wodocigg gminny - bez zmian
- przytacze elektroenergetyczne istniejace bez zmian

- kanalizacja sanitarna - podtaczenie z projektowanej czesci budynku do istniejacej
oczyszczalni sciekdw — czes¢ instalacyjna

- zaopatrzenie technologiczne w ciepto -istniejgca kottownia na paliwo -olej.

- usuwanie odpadéw statych z projektowanego kontenera poprzez zorganizowany i o
powszechnej dostepnosci system zbierania z mozliwoscig ich segregowania i wywozu
odpaddéw o charakterze komunalnym gminy tubnice.

- w przypadku wystgpienia kolizji planowanej inwestycji z urzgdzeniami melioracji
wodnych, nalezy je przebudowac na whasny koszt i w taki sposdb aby zachowa¢ jej
funkcjonowanie na warunkach okreslonych przez Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Sandomierzu
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

‘ OBIEKTY PROJEKTOWANE i ISTNIEJACE

LP. OBIEKT SCIANY POKRYCIE
I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY MUROWANE blacha
BUDYNKI ISTNIEJACE

1. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY murowane blacha
2. BUDYNEK DOM NAUCZYCIELA murowane blacha
3. BUDYNKI GOSPODARCZE murowane blacha
4. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

5. BOISKO SPORTOWE TRAWIASTE

6. BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYINE

7. PLAC ZABAW

Zestawienie powierzchni zagospodarowanej

Powierzchnia dziatek w obrebie opracowania / ABCD —/ 11 154,00 m2
Budynek Szkoty po rozbudowie 778,40m2
Pozostate budynki na dziatce 172,60m2
Drogi dojazdowe utwardzenia, parkingi 1173,00 m?2
Boisko sportowe trawiaste 951,40 m2
Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni 1210,80 m2

Plac zabaw 179,65m2
Zielen pozostaty teren 6688,15 m2

Powierzchnia biologicznie czynna w granicach nieruchomosci do 70,82%
Wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,085

5.DZIAtKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH

Projekt dostosowany jest do warunkow stref i obliczen konstrukgji:

Klimatycznej wg PN-82/B-02403

Wiatrowej wg PN-77/B-02011/ Az1:lipiec 2009 / I STREFA/ gk = 0,3 kN/m2
Sniegowej wg PN-80/B-02010/Az1pazdziernik 2006 /III STREFA/ Qk = 1,2 kN/m2
Gruntowej wg PN-81/B-03020

Obcigzenia state wg PN-82/B-02000

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 p = 1,5 kN/m2
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6.0PINIA GEOTECHNICZNA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Lokalizacja : Gace Stupieckie dziatki nr ewidencyijny 303/1 , 303/2 , 302

e CELI ZAKRES OPRACOWANIA
a) Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkdow gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.
b). Zakres opracowania obejmuje
- wykonanie odkopdéw kontrolnych
- badania terenowe gruntu
- whnioski i zalecenia

e OPIS TERENU
Teren na ktérym ma by¢ usytuowana inwestycja zlokalizowany jest
w miejscowosci Gace Stupieckie dziatki nr ewidencyjny 303/1, 303/2, 302 Pod
wzgledem morfologicznym teren badan zlokalizowany jest w dolinie Wisty

e BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

a). Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w listopadzie 2019 r. Wykonano dwa otwory

0 gtebokosci maks. 2,5 m

b). Charakterystyka geotechniczna podtoza
Podtoze stanowig grunty o prostych warunkach gruntowych, zaliczanych do pierwszej
kategorii geotechnicznej
-podtoze do gtebokosci 0,3 m stanowi gleba torfiasta
Od- 0,3 m - 2,5 m p.p.t wystepujg piaski drobnoziarniste suche i Srednio zageszczone
-zwierciadto wody gruntowej na tym terenie do 2,80m p.p.t nie wystepuije.

e WNIOSKI I ZALECENIA
a). Przy zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie
korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia

inwestycyjnego.

b). Zgodnie z Rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste.

c) Budynek Szkoty podstawowej w Gacach Stupieckich kwalifikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych

11




7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Nieruchomos¢ znajduje sie poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody / DZ.U z 2018poz 1614 z p6z zmianami/

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi ani
powietrza , jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiaddw.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11 2010 r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko/

/Dz.U. z 2019 roku poz 1839 z pdzn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania
decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewziecia

e Zapotrzebowanie w wode.
Woda do celéw socjalno-bytowych z przytagcza z sieci gminnej. Do rozbudowy z czesci
istniejacej budynku szkoty

e Zanieczyszczenia.

Odpady state sktadowane w pojemniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu.

i wywozone na zasadach obowigzujgcych w gminie.

Projektowany obiekt nie wytwarza : gazéw, pytéw i ptyndw niebezpiecznych dla Srodowiska.
Odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone wiasnej dziatki z czesci istniejacej i
rozbudowanej

e Ochrony gruntow i wéd
Posadowienie obiektu na plytkim fundamencie bezposrednim, powyzej ustabilizowanego
zwierciadta wdd gruntowych. W zwigzku z powyzszym nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze
inwestycja:

- nie narusza stanu wdd gruntowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich, w szczegdlnosci
nie wywota Zzjawiska tzn. leja depresyjnego, ktérego skutkiem jest niekontrolowany
odptyw wdd gruntowych z terendéw bezposrednio sgsiadujacych z otoczeniem
z obszarem inwestycji;

- nie wptynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujgce na nim

stosunki wodne;

- nie spowoduje znaczacego przeksztatcenia nawierzchni istniejgcego terenu i

znaczacej niwelacji istniejgcego terenu.

Wody opadowe odprowadzane s3 na tereny zielone wlasnej dziatki, przepuszczalnej, w
granicach terenu inwestycji.
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o Ksztattowanie zieleni
Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla
elementow zieleni, rosnacych w sgsiedztwie planowanej inwestyciji.

e Ochrona przyrody
W rejonie inwestycji nie znajduja sie zadne elementy przyrody ozywionej lub nieozywionej, w
szczegolnosci okazy drzew, siedliska gatunkow flory i fauny, podlegajgce ochronie prawnej i
zagrozone z wzgledu na realizacje przedmiotowej inwestycji.

e QOchrona powietrza
Majac na uwadze konieczno$¢ ochrony powietrza atmosferycznego przed emisjg czynnikow
szkodliwych, w szczegdlnosci toksycznych gazdw i pytdw — budynek nie bedzie ogrzewany

o Hatas.
Biorgc pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzi¢, ze normalna eksploatacja
projektowanej zabudowy nie bedzie powodowa¢ nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia
zwigzanej z emisjg hatasu lub wibracji.

e Zakidcenia.
obiekt nie powoduje zaktdcen elektromagnetycznych.
e Warunki ochrony higieny i zdrowia uzytkownikéw zabudowy

W zadnym z pomieszczen, znajdujgcym sie w obrebie zabudowy nie wystepujg czynniki, ktore
mogg by¢ uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Zadne z pomieszczen nie moze by¢ réwniez uznane za zagrozone wybuchem.

e Ochrona interesu 0sob trzecich

Projekt budowlany jest wykonany w taki sposob, aby eksploatacja przez caty okres jej trwania:

o byta zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z warunkami
okreslonymi w tresci decyzji o warunkach zabudowy

o byla zgodna z przepisami oraz odno$nymi normami technicznymi i przeciwpozarowymi;

o spetniata wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

o hie naruszata praw wiascicieli i uzytkownikéw terendw sasiadujgcych z terenem
inwestycji;

o nie ograniczata dostepu do drogi publicznej;

o nie ograniczata mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw tgcznosci;
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o nie ograniczata dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

o nie powodowata ucigzliwosci, wywotanych przed nadmierny hatas, wibracje, zaktcenia
elektryczne i promieniowanie;

o nie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
o nie powodowata zaktdcen pracy urzadzen elektrycznych;

o nie narusza ciggtosci istniejgcych elementéw melioracyjnych oraz ich funkcji.

8 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktdrym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z dnia 25.07 2003 o ochro-nie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2018 roku poz 2067/ projekt tym samym nie
wymaga uzgodnien,

9._ Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Gérnicze i Geologiczne.

/ Dz.U. z 2019 r. poz 868/

Nie jest rowniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem sie ziemi

Uineres)

s tnig wiervk

Upi. buc. o projekt | Kerowaiic. robotami bud,
mi upr. 10825 lzta whitohtow PK-8162

obOLRTT DUEGHIARY
Nt uat, J15/SWORKAL
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIAYKI SASIEDNIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 /
obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktére potencjalnie mogtyby
wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J
W GACACH StUPIECKICH

Adres budowy: GACE SLUPIECKIE gmina tUBNICE

Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 302, 303/1, 303/2

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziatki
INWESTORA dziatka 302, 303/1, 303/2

Wszystkie warunki sa spetnione tj. §12, §13, §271 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Podstawy prawe:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
Jednolity tekst Dz U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 /

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2019 roku poz 1065)

brak oddzialywania na dzialki nr — 301 , 294,307, 304/2, 524 -droga

v, hud, 0 profes. | ke owa
o oupe, 108ES  lale men
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku/

INFORMACIE OGOLNE:

Inwestor :

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J
W GACACH StUPIECKICH

Gmina tubnice tubnice 66A, 28-232 Lubnice

Adres budowy: GACE SLUPIECKIE gmina LtUBNICE

Dziatki nr ewidencyjny gruntow 302, 303/1, 303/2

Projektant : Jan Krawczyk

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

5.

Roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Wykonanie konstrukcji Scian

Wykonanie konstrukcji dachowej z z pokryciem

Osadzenie stolarki drzwiowej , okiennej

Wykonanie posadzek

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej wod-kan co.
Podjazd dla niepetnosprawnych

Zagospodarowanie terenu

Istniejgce obiekty na dziatce :

Dziatka inwestora zabudowana budynkiem Szkoty i boiskami sportowymi i budynkiem
domu nauczyciela

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i

zdrowia ludzi — brak

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

wykonywanie konstrukcji dachowej , tacenie dachu , krycie blachg , wykonywanie
obrdbek blacharskich : niebezpieczeristwo upadku z wysokosci

wznoszenie Scian . niebezpieczeristwo upadku z wysokosci  / Rusztowarl/
wykonywanie elewacji budynku: niebezpieczeristwo upadku z wysokosci/
Rusztowari/
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Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
Powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian pionowych o glebokosci
ponad 3,0 m --- nie dotyczy

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych , przeprowadza sie jako :

-szkolenie wstepne ,

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne ( ,Instruktaz ogdlny” ) przechodza WSzyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikoéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy” ) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okredlonym stanowisku

pracy , sposobami ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy , powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego , szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp , powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych , powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-lata ,a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi , maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi ]edefazowyml oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy .

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz majster budowy , stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

-dba¢ o sprawnoé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z ich
przeznaczeniem,

-organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

-dbac o bezpleczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego , a takze
0 sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym  stanowisku

pracy
-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :
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-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozemaml wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych ,
-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii , materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozer .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnienie na budowie , powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkéw powinny zapewniac wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (
np. upadek z wysokosci , uszkodzenie gtowy , twarzy , wzroku , stuchu ).

Kierownik budowy jest obowigzany informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniaijacych bezpieczna i
sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych

zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy opracowaé i zapoznac z nim
pracownikéw , plan metod postgpowania w wypadku sytuaciji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1.Przed przystgpieniem do robdt nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i
opinie.

2.Rozpoczgcie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy zgtaszac kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3.Wszystkie osoby wykonujace prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia.

4.Lista kontaktowa.
5.Stosowac wymagane przepisami $rodki ochrony indywidualnej.
6.Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z
pozn. zm. )
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-rt. 21 ,a" ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z
pozn. zm. )

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju
rob6t budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi ( Dz.U. Nr 151
poz. 1256 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 z
poz.285 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62 z poz.287 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajow
prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. Nr.62 z poz.288 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy , zasad opiniowania projektéw
budowlanych w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw

( Dz.U. Nr 62 z p0z.290 )

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow ( Dz.U. Nr 60 poz.278 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z poz.844 z p6zn.
zm. )

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeénia 2001r w sprawie  bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych ,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118 poz.1263)

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 )

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr47 poz.401 )

20




SZOwW

2.Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac
.PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej
Dziatka 524 zjazdem istniejgcym

Zapewniajgcymi w razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

. T77F AL
=18 31'(.!1 I‘HR""" rervic

1o rohotami bug,
9d 3 (..hrrr-kléw PK-8162

0 T i1 Vel | kimr
T JI[Iff;

P udd 1 ~r1bezkgramczen
robothes w'ih'lt”h 1158 arch. SW-0289

L 4
Nt upt. 3\5'1“‘““'




OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)J
W GACACH StUPIECKICH

ROZBUDOWA POLEGA NA :

Dobudowie Sali lekcyjnej

Dobudowie pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia dyrektora Szkoty

Przebudowie istniejgcych pomieszczer w celu potaczenia z projektowana rozbudowa
Wykonaniu podjazdu dla niepetnosprawnych przed wejciem gtéwnym

Wykonaniu wewnetrznej instalacji wod- Kan co elektrycznej w rozbudowie i przebudowie

Zestawienie powierzchni budynku po rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy 778,40m2
- kubatura 3792,20 m3
- powierzchnia uzytkowa 625,47 m2

Zestawienie powierzchni rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy 122,70 m2
- kubatura 648,50 m3
- powierzchnia uzytkowa catkowita 101,53 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

PARTER- czes¢ istniejaca

1. |KLATKA SCHODOWA 11,90m?
2. | SALA LEKCYINA 25,25m’
3. SALA LEKCYINA 25,39m?
4, SALA LEKCYINA 24,18m’
5. KORYTARZ 5,31m*
6. | SALA GIMNASTYCZNA 84,27m’
7. | SALA LEKCYINA 49,77m?
8. SALA LEKCYINA 50,55m?
9.  |SALA LEKCYINA 50,03m?
10. | SALA LEKCYINA 50,12m?
11. |SZATNIA 13,76m?
12. |KORYTARZ 68,96m*
13. | WC PERSONELU 3,95m?
14. |KORYTARZ 10,10m?
15. | KOTLOWNIA 23,06m?
16. | POMIESZCZENI PORZADKOWE 2,40m?
17. | POKOJ NAUCZYCIELSKI 17,60m?
18. | SCHOWEK- MAGAZYN 7,34m?
RAZEM CZESC ISTNIEJACA 523,94m’

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE- ROZBUDOWA

LP POMIESZCZENIE POSADZKA POW
1/19 | KORYTARZ tarket 23,18m?
1/20 | WC DAMSKIE terakota 6,10m?

WC terakota 4,85m?
1/21 | NTEPEELNOSPRAWNYCH
1/22 | WC MESKIE terakota 9,90m?
1/23 |POKOJ DYREKTORA tarket 6,00m?
1/24 |SALA LEKCYINA tarket 51,50m?

RAZEM CZESC PROJEKTOWANA
101,53m?

RAZEM PARTER
625,47m?
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2. Dane architektoniczno - budowlane.

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Rozbudowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego budynku szkoty podstawowej
z dachem jednospadowym pokrytym blachg

Elewacje budynku zaprojektowano wykonczone tynkiem cienkowarstwowym z cokotem z
tynku mozaikowego. Projektowany obiekt przylega  do istniejgcego budynku szkoly.
Projektowana forma architektoniczna budynku wpisuje sie w istniejgce otoczenie oraz stanowi
zharmonizowanie z istniejgca forma architektoniczng budynkéw istniejgcych w obrebie
inwestycji.

2.2. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Bryta budynku dostosowana do istniejacego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3. Sposob spetnienia wymagan o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy.

3. 1. Speinienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) nosnosci i statecznodci konstrukcji — rozbudowe przedmiotowego obiektu zaprojektowano
zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi i sztukg budowlana, zastosowano materiaty
posiadajagce odpowiednie atesty i Swiadectwa jakoéci dopuszczone do stosowania w
budownictwie ogdlnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego — projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatéw
niepalnych spetniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej;

) bezpieczenstwa uzytkowania — przyjete do obliczef statycznych obcigzenia uzytkowe i
wspbtczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i zapewniaja bezpieczne
uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska — dla
przyjetego programu uzytkowego obiekt spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami — dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje
emisja hatasu i drgan zwigzanych z eksploatacja,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe przegrod zewnetrznych spetniajg obowigzujace normy zapewniajac oszczednoéé
energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng,

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych — obiekt wykonany bedzie z
materiatow z surowcéw przyjaznych Srodowisku, zapewniajacych trwato$¢ konstrukgji oraz
mozliwos¢ ich ponownego wykorzystania w przypadku koniecznosci rozbidrki obiektu lub
jego czesci.
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3.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczeg6Inoéci w zakresie:

a) zaopatrzenie w wodg, energie elektryczng i energie cieping — projektowana rozbudowa
budynku bedzie wyposazona w wewnetrzng instalacie wody, energii elektrycznej i
centralnego ogrzewania; zasilanie w wode i energie elektryczng nie wymaga wykonania
przytaczy — budynek bedzie podtgczony zalicznikowo z istniejgcego budynku szkoty;
zasilanie c.o. z istniejacej kottowni,

b) usuwanie Sciekéw, wody opadowej i odpaddw — $cieki sanitarne odprowadzane beda do
oczyszczalni Sciekow; odwodnienie dachéw , placéw utwardzonych na nieutwardzone tereny
dziatki — nastepuje naturalne wsigkanie; na terenie dziatki typowe szczelne pojemniki na
Smieci wywozone przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

c) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnoéci w zakresie
szerokopasmowego dostgpu do Internetu - istniejgce przytgcze telekomunikacyjne do
istniejacego budynku szkoty,

3.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane od strony pdtnocnej przystosowane dla oséb
niepemosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich umozliwiajgc fatwy i bezkolizyjny
wjazd wdzka poprzez projektowany podjazd dla niepetnosprawnych.

Zaprojektowana pochylnia o dtugosci 12,50m i spadku 6% posiada szeroko$¢ w $wietle
przejazdu 120cm. Krawedzie zabezpieczono murkiem betonowym gr 20 cm. Nawierzchnia
podjazdu zaprojektowana jako karbowana z kostki brukowej.

Wszystkie drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych zaprojektowano o szeroko$ci min. 90cm
bezprogowe. Szerokosci korytarzy zapewniajg swobodne miniecie sie osoby petnosprawnej z
osobg na wdzku inwalidzkim.

W budynku zaprojektowano WC przystosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych
poprzez zachowanie normatywnych wymiardw pomieszczenia oraz zastosowanie pochwytow
utatwiajacych korzystanie z urzadzen sanitarnych.

Na dziatce inwestora zapewniono 1 miejsce dla niepetnosprawnych o wymiarach
3,6x5,0m. W/w miejsce nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

4. 1. Uktad konstrukcyjny.

Projektowany budynek konstrukcji mieszanej. Konstrukcje nos$ng stanowig Sciany
murowane posadowione na tawach fundamentowych
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(CZESC ISTNIEJACA-

1.

Roboty rozbiorkowe

Po wykonaniu nadprozy / zgodnie z czeScig konstrukcyjng / wykué otwory drzwiowe w
miejscu polaczenia z czeScig projektowang i w czesci wejscia do dawnego pokoju
nauczycielskiego

Rozebra¢ Scianki istniejgcych sanitariatow przed wejéciem gtéwnym

Rozebrac posadzki w czesci przebudowy / korytarz , sanitariaty ,pokdj nauczycielski /

. Roboty murowe

Scianki dziatowe nowe — z bloczkéw gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych gr 12
Cm na zaprawie cem wapiennej. Scianki dziatowe Posadowic na tawach betonowych
30x70 cm

Roboty izolacyjne
Wykonac¢ nowe warstwy posadzkowe zgodnie z przekrojem

Roboty wykonczeniowe

Projektowane podtogi i posadzki:

- W weztach sanitarnych - / wc personelu, pom porzadkowym / , - ptytki ceramiczne
podtogowe np. terakota 15x15cm Parametry: klase Scieralnosci T, antyposlizgowos¢ R10,

antystatycznos¢ < 2kV, opér elektryczny < 1010 Q, izolacje akustyczng 6dB .

Posadzki korytarza , pokoju nauczycielskiego —

WYKEADZINA HETEROGENICZNA Tarkett lub réwnowazna
0 parametrach nie gorszych niz:

Grubos$¢ catkowita — min. 2,5 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 1,2 mm

Zabezpieczenie — fabryczne pokrycie warstwg PUR (poliuretan).
Odpornos¢ na $cieranie — Grupa T, Fv < 2,0 mm?

Okres gwarancji — 10 lat

Odpornosc na poslizg — R10, klasa DS

Reakcja na ogien - By sl

Rezystancja elektryczna - < 10° Q

Kolory jasne pastelowe ustali¢ z Uzytkownikiem .
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5. Wykonczenie $cian

e W pomieszczeniach mokrych , oraz w weztach sanitarnych Sciany na petng wysokoé¢
wytozone zostang ptytkami ceramicznymi ,w pomieszczeniach pozostatych farby do mycia
e Podtoza Scienne pod plytki ceramiczne wodoodporne elastyczne wg. rozwigzan

systemowych .

ap:s 2 .

stalowej nierdzewnej .

Wymiana drzwi
e Zamontowac¢ nowe drzwi drewniana do pomieszczen 1/17 , 1/16 , 1/13

6. Roboty wykonczeniowe
= Uzupetni¢ tynki na zamurowaniach , uzupemic¢ posadzki , wykona¢ malowanie koficowe.
= Wykonac brakujaca wentylacje przewodami stalowymi nad dach istniejacego budynku

[ CZESC PROJEKTOWANA — DOBUDOWA SALA LEKCYINA » SANITARIATY POKOJ DYREKTORA

1,

Roboty ziemne

W czasie prowadzenia robSt ziemnych nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach
W trakcie robdt fundamentowych uwazac ,zeby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych

bezposrednio ponizej poziomu posadowienia.

2.

Wykopu nie zostawiaC na okres zimowy. Zasypke za Sciany fundamentowe wykonaé recznie.
Do prac ziemnych nie stosowac sprzetu dziatajgcego dynamicznie.
Poziom posadowienia 1,20m ponizej poziomu terenu

Fundamenty:

tawy fundamentowe rozbudowy : wylewane

na mokro z betonu klasy C20/25,zbrojone stalg zebrowang .

Posadowienie faw na podsypce

piaskowej na gtebokosci 1,1m ponizej istniejgcego poziomu terenu

Strefa przemarzania gruntow — 1,0 m. Poziom wéd gruntowych ponizej strefy przemarzania .
Obcigzenie jednostkowe gruntu =0,3 Mpa a Sredni ciezar objetosciowy gruntu i fawy
2,0¥10*N/m> Noénos¢ gruntu 150 kPa

Dostosowano szerokosci taw do obcigzen i warunkdw gruntowych.
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3, Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane gr. 25cm, z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 na
zaprawie cementowej z plastyfikatorem M10 MPa oraz malowane 2 x emulsjg asfaltowa.

WARSTWY

» Ponad terenem tynk cokotowy z ziarnem mineralnym na bazie zywic,
kolor brgzowy, ziarno do 2,0mm gr 0,4 cm
» Warstwa kleju z wtopiona siatkg z widkna szklanego gr 0,5 cm
* Polistyren ekstrudowany XPS A=0,34 [W/mk2]
mocowany na kotkach min. 6szt/m2 i na kleju obwodowo i w $rodku
Gr8cm

e [zolacja przeciwwilgociowa abizol

4. Sciany nadziemia dobudowy

-zewngtrzne z materiatdw ceramicznych — z dowolnego materiatu ceramicznego lub
gazobetonowego gr 25 cm + styropian gr 15 cm grubo$é taczna 40 cm.

WARSTWY
- Tynk mineralny baranek 1,5mm w systemie BSO, kolor wedtug kolorystyki
0,2 cm
* Warstwa kleju z wtopiong siatka z wtdkna szklanego 0,3 cm

- Styropian fasadowy A=0,38 [W/mk2] mocowany na kotkach min. 6szt/m2
obwodowo i w Srodku w dwoch warstwach z przesunieciem spoin 15 cm

- Mur z dowolnego materiatu ceramicznego lub gazobetonowego 25 cm
+ Tynk cem wapienny kat III 3cm
- Gladz gipsowa, malowanie

-wewnetrzne nosne i dzialowe z materiatéw ceramicznych — z dowolnego materiatu
ceramicznego lub gazobetonowego gr 12 cm.

- przewody kominowe — z ksztattek kominowych systemowych dowolnego producenta
alternatywnie murowane z cegly . Ponad stropem i stropodachem przewody obmurowane
cegty gr 6 cm i otynkowane. Czapki kominowe betonowe

5. Nadproza , wience, belki, podciagi ,zebra:

+ Wience 25x 25 cm na scianach zewnetrznych
zbroi¢ stalg Zebrowang zgodnie z czescig konstrukcyjna .
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6. Strop
+ Wylewany zelbetowy gr 15 cm zbrojony zgodnie z czescig konstrukcyjna

/7. Konstrukcja dachu :  z drewna sosnowego kat II i III klasy 27 jednospadowa . Zigcza
ciesielskie na jaskotczy ogon , wpusty oraz gwozdzie. Drewno zabezpieczone
Srodkami impregnacyjnymi ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

8. Pokrycie : blacha trapezowa T35 gr 0,6 mm na fatach drewnianych.

9. Rynny i rury spustowe

system rynnowy z profili ze stali powlekanej wedtug wytycznych i rozwigzan systemowych
wybranego producenta,

Obrdbki blacharskie
obrdbki blacharskie systemowe lub wykona¢ ze stali ocynkowanej powlekanej grubosci
0,6mm;

obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej éciany co najmniej 30 mm i
by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda
deszczowa,

obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy ze stali ocynkowanej powlekanej
grubosci 0,60mm przed wykonaniem warstw na styropianie/wetnie. Podokienniki powinny
mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wieksza od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czeéci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min. 2,0 cm lub by¢ zaopatrzone w
profil boczny. Dtugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 ¢cm wieksza od szerokosci
otworu w Swietle styropianu/wetny min. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsungc¢ az do okna,
podsuwajgc jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy.

y  10. Izolacje :

e

a) Termiczne
» ocieplenie Scian fundamentowych styropianem XPS gr. 8,0cm,
» ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 15,0cm,
» ocieplenie podtogi na gruncie styropianem gr. 10,0cm,
 ocieplenie dachu weing mineralng gr. 20,0cm

b) Przeciwwilgociowe

o Izolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych~ 1 x folia ekowiny! PVC gr.
min.1,0mm.
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Izolacja pionowa Scian fundamentowych — dysperbit na otynkowang powierzchnie
scian (rapdwka), grubosci ok. 1mm, oraz na warstwe wierzchnig termoizolacyjna,
grubos¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa.

Izolacja pozioma posadzki — folia PEHD-0,2mm, dwuwarstwowo.

11.Elementy wykonczeniowe :

1.

Projektowane podtoqi i posadzki:

- W weztach sanitarnych , WC - ptytki ceramiczne podtogowe np. terakota 15x15cm
Parametry: klase Scieralnosci T, antyposlizgowos¢ R10, antystatyczno$¢ < 2kV, opdr
elektryczny < 1010 Q, izolacje akustyczng 6dB .

- W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina podtogowa PCV TARKETT dowolnego

producenta jako kompletne rozwigzanie systemowe.

WYKLADZINA HETEROGENICZNA Tarkett  lub réwnowazna o parametrach nie gorszych niz:

Grubos¢ catkowita — min. 2,5 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 1,2 mm

Zabezpieczenie — fabryczne pokrycie warstwg PUR (poliuretan).
Odporno$¢ na $cieranie — Grupa T, Fv < 2,0 mm®

Okres gwarancji — 10 lat

Odpornos¢ na poslizg — R10, klasa DS

Reakcja na ogien - By sl

Rezystancja elektryczna - < 10° Q

WARSTWY NA GRUNCIE

Warstwa wykonczeniowa wg. zestawienia pomieszczen
terakota/wykt. PCV) + wylewka samopoziomujaca

Jastrych cementowy zbrojony siatkg #4,5 oczka 10,0x10,0cm dylatowany obwodowo
gr 8 cm

Folia PVC 0,2mm z wywinieciem 10,0cm na Sciany

Styropian podtogowy A=0,35 [W/mk2] 10 cm

Folia PCV 0,2 mm

Chudy beton 15 cm

Podsypka piaskowa zageszczona warstwami mechanicznie 10 cm

Grunt rodzimy po zdjeciu humusu dogeszczony mechanicznie

Kolory jasne pastelowe ustali¢ z Uzytkownikiem .
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12. Wykonczenie $cian:

e W pomieszczeniach weztdw sanitarnych Sciany do wys 2,2m wytozone zostang ptytkami
ceramicznymi ,w pomieszczeniach pozostatych farby do mycia

e Podioza Scienne pod plytki ceramiczne wodoodporne elastyczne wg. rozwiazan
systemowych .

Narozniki scian w korytarzach zabezpieczy¢ profilami ochronnymi PCV

13.Tynki wewnetrzne.

-Sciany zewnetrzne wewnetrzne | dziatowe , tynk cementowo wapienny
tréjwarstwowy kategorii IV pod malowanie. Grubo$¢ warstw 10 — 30mm.
Pod ptytki ceramiczne tynki kategorii III.

14, Stolarka okienna

Zaktada sie stolarke okienna PCV U = 0,9 [W/m? *K]. z nawiewnikami kolor
biaty .

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego.
Wykonczone na gtadko — polerowane.

15. Stolarka drzwiowa

Zaktada sig w pomieszczeniach drzwi drewniane, w korytarzach i zewnetrzne
aluminiowe

Wyposazenie
16.Wyposazenie

tazienki nalezy wyposazy¢ w podajniki do mydet, podajniki recznikéw papierowych,
szczotki do wc.

Umywalki i toalety jako produkt jednej serii.

Umywalki szer. 55cm z pdtpostumentem;

Toaleta - miska zawieszana.

tazienki przeznaczone dla os. niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w wszelkie
typowe udogodnienia, tj specjalng muszle wc z obustronnymi pochwytami (ruchomy
i staty), Specjalng umywalke i jej baterie.
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17.Elewacja

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej BSO,
opartej o instrukcje ITB 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw” przy uzyciu styropianu, o gruboéci 15cm

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do zagruntowanej sciany przy uzyciu
systemowej zaprawy klejacej oraz tgcznikéw mechanicznych z rdzeniem stalowym w
ilosci i o dlugosci okreslonej w obowigzujacej dla przyjetego systemu aprobacie
technicznej ITB.

We wszystkich narozach budynku oraz w oSciezach okiennych i drzwiowych
stosowa¢ aluminiowe listwy narozne.

Na styropianie natozy¢ warstwe mineralnej zaprawy zbrojacej i zatopi¢ w niej siatke
z widkna szklanego, grubos¢ warstwy wg instrukcji ITB.

W poziomie do min.2m od podestu, wykona¢ wyzej wymieniong warstwe
podwoijnie.

wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznymi listwami aluminiowymi.

Okfadzina scian zewnetrznych' biaty tynk akrylowy lub silikatowy cienkowarstwowy
Oktadzina cokotowa Scian zewnetrznych — ptytka terakota lub tynk zywiczny

Docieplenie i oktadzine Scian wykonaé przy uzyciu materiatéw systemowych - nie
dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych nie wchodzacych w skitad
systemu objetego aprobata techniczng

TECHNOLOGIA wykonania docieplenia

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia écian zewnetrznych:

» Prace przygotowawcze: skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan oraz zdjecie
obrobek blacharskich, orynnowania i instalacii,

» Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie,

e Przyklejenie ptyt termoizolacyijnych ze styropianu zaprawa klejaca,

¢ Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podioza,

» Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych grubym papierem
Sciernym

» Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejgca z siatkg z wiokna szklanego,
e Zagruntowanie podtoza,
¢ Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskieij,

32




Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, rowne i wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszcze zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy
jakos¢ podtoza, wszystkie luzne, odstajgce czesci starych muréw odbijamy do warstwy
nosnej. Niewielkie nieréwnosci wyréwnujemy za pomocg zaprawy wyréwnujacej. W celu
zwigkszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowaé w
zaleznosci od rodzaju chtonnosci podtoza.

Przyklejanie ptyt styropianowych i zatapianie siatki

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia muszg by¢ zakonczone wszystkie
roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktére moga byé przyczyna podniesienia
wilgotnosci tj. wykonywanie posadzek i tynkéw itp. Mocowanie styropianu mozemy
rozpoczgé od przymocowania wypoziomowanej listwy cokotowej, ktdra oprécz ochrony
wyznacza nam poziom pod ocieplenie lub zastepujemy jg naroznikem z siatkg ktérego w
pozniejszym okresie doktadnie obrobimy klejem. Plyty nalezy przyklejaé przy
temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej.

W czasie wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowac¢ siatki
ochronne zabezpieczajace przed nadmiernym odparowaniem wody. Do przyklejania ptyt
styropianowych nalezy stosowac zaprawe klejowg przystosowang do tego rodzaju prac
dowolnego wybranego systemu.

Styropian

Zaprawe klejowa mozna nakfadac¢ cienkowarstwowo na ptyty styropianowe w przypadku
réwnych, otynkowanych powierzchni za pomoca packi zebatej o zebach kwadratowych 8
lub 10 mm. W wypadku muru nieotynkowanego na ptyty styropianowe nakfada sie mase
klejowq na brzegach pasami o szerokosci 3 do 4 cm zas na pozostatej powierzchni
plackami w ilosci 10 do 12 (placki powinny zajmowa¢ nie mniej niz 40% powierzchni
ptyty). Inna metoda polega na naktadaniu masy klejowe plackami w ilociach 10-12 bez
kleju na brzegach ptyty (oddychanie Sciany - lepsza cyrkulacja i wentylacja). W celu
polepszenia przyczepnosci po wstepnym zwigzaniu zaprawy klejowej (tj. po 1-3 dobach,
w zaleznosci od pogody) kazdg ptyte mocujemy dodatkowo kotkami z tworzywa
sztucznego nie mniej niz 4 szt. na 1m2. Dtugos¢ kotka zalezna od rodzaju Sciany (min.
zagtebienie kotka w ocieplanej Scianie 6-8 cm nie liczac tynku). Przy wklejaniu siatki z
widkna szklanego zaprawe klejowa nanosi sig na ptyty styropianowe ciagta warstwa o
grubosci 3mm rozpoczynajac od gory pasmami o szerokosci siatki. Zaraz po natozeniu
siatke nalezy wklei¢ wciskajac w Srodek za pomoca pacy stalowej az do catkowitego
zatopienia. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
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Gruntowanie

Po catkowitym wyschniegciu kleju tj. po okresie nie krotszym niz 24 godziny mozemy
przystapi¢ do zagruntowania podtoza. Wykonuje sie to metodg malarska przy
zastosowaniu wyprawy pod tynk . Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie
przyczepnosci, zmniejszenie chfonnosci oraz alkaicznosci podtoza - szczegdinie wazne

przy tynkach akrylowych. Czas wysychania ok. 24 godzin w niektorych przypadkach
krécej lub dituzej w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci powietrza.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej tynk silikonowy lub akrylowy

Tynk naktadamy warstwa o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggnac z powrotem do wiadra i przemieszac.
Strukture tynku uzyskuje sie poprzez zacieranie pacg z tworzywa sztucznego. Powstatg
powierzchnie warstwy zacieramy na mokro do uzyskania zadanej faktury. Zaciera sie
ruchami okreznymi w jedng strone (faktura ,baranek) lub ruchami okreznymi,
pionowymi, poprzecznymi (faktura ,kornik”) w zaleznosci od oczekiwanego uktadu rys.
Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschniecia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia
bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac (np. w naroznikach i
zatamaniach budynku).

Opaska wokoto budynku
Wokoto budynku, zgodnie z rzutem przyziemia wykona¢ opaske zwirowa

18. Podjazd dia niepeinosprawnych

Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych jest zlokalizowany przed wejsciem gtéwnym
Dane techniczne podjazdu;

e Dlugosc tagczna 12,50 m

e Dlugos¢ pochylni 9,50 m

o Szeroko$¢ podjazdu 1,20 , na krawedzi odbdj o wysokosci 0,1m
o Wysokos¢ do pokonania 0,56m

Opis konstrukcji podjazdu :
Konstrukcja betonowa

e Fundamenty — wylewane Zelbetowe szer 30 cm gteboko$¢ 80 cm wykonane z betonu
B-20 na podsypce piaskowej. Gr 10 cm
Sciany murowane z bloczkdw betonowych z trzpieniami zelbetowymi
Posadzka z kostki brukowej

e Balustrady stalowe
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19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J.

19.1 Charakterystyka techniczna obiektu.
19.1.1. Wymiary budynku
Powierzchnia zabudowy — 778,40 m2 - rozbudowa 122,70 2

Powierzchnia uzytkowa — 625,47 mz2
Wysokos$¢ pomieszczen kondygnacji parteru — 3,00m

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych budynku — 1 kondygnacje,
Wysokos¢ do kalenicy — 6,27m

19.1.2. Ukiad funkcjonainy budynku.

Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane od strony wschodniej, wejscie drugie od strony
utwardzonego placu od strony pétnocnej , wejscie trzecie — z dobudowy od strony wschodniej.

19.1.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego budynku.

Budynek bedzie petnit funkcje zwigzane z oswiatg i posiada typowe zagrozenie pozarowe dla
budynkéw uzytecznosci publicznej. W budynku wystepowac bedg materiaty palne tj. meble z drewna i
drewnopochodnych materiatdw, wyroby ze skéry i tworzyw sztucznych. W budynku nie przewiduje sie
wystepowania substandji palnych zaliczanych do materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

19.2 Opis warunkoéw ochrony przeciwpozarowej.

19.2.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Wysokos¢ obiektu wynosi 6,27m od poziomu terenu — budynek kwalifikuje sie do niskich (N — do
12,0m wysokosci). Przedmiotowy budynek stanowi 1 strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. Pomieszczenia budynku przeznaczone sg dla kilku do kilkunastu oséb (do 50
osob).

19.2.2. Przewidywane wielkosci obcigzenia ogniowego.

Dla budynku stanowigcego kategorie zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

19.2.3. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen lub stref zagrozonych wybuchem.
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19.2.4. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa elementéw
budowlanych.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Obiekt ze wzgledu na wysokos¢ zakwalifikowany zostat
do budynkéw niskich (N). Strefa pozarowa w kategorii zagrozenia ludzi ZL III dla budynkéw niskich
posiada klase odpornosci pozarowej ,,C".

W zwigzku z powyzszymi ustaleniami wszystkie elementy projektowanego budynku powinny spetniac
wymagania odpornosci ogniowej dla klasy odpornosci ogniowej ,,C” zgodnie z tabelg 1:

Tabela 1.
Klasa odpornosci ogniowej elementow
Klasa budynku
odpornodci | Gtéwna ) )
Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
pozarowej | konstrukcja Strop
dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
~C" R 60 R15 REI 60 EI 30 EI15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., I —
Izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.,

19.2.5. Konstrukcja budynku.

Sciany noéne zewnetrzne — gr. 25,0cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600
na zaprawie cienkowarstwowej lub pustakéw ceramicznych — spetniajg R60 oraz EI30,

Sciany noéne wewnetrzne — gr. 25,0cm murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 600
na zaprawie cienkowarstwowej lub pustakéw ceramicznych - spetniajg R60 oraz EI15,

Sciany dziatowe — gr. 12,0cm z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 400 na zaprawie marki
M3,

Stropy — gr. 12,0cm oraz 20,0cm monolityczne zelbetowe z betonu B25 - spetniajg REI60,
Przykrycie dachu — blacha trapezowa - spetnia RE15,

Wszystkie elementy budynku beda wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia — NRO.

19.2.6. Wymagania ppoz. dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia.

Do wykonczenia wnetrz nie wolno uzywaé materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny sufitdw podwieszanych nalezy
wykonac z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia. Zastosowane
materiaty powinny posiadac aktualne atesty w wymaganym zakresie.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych s prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I30.

19.2.7. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe i strefy dymowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL III wynosi 8 000m? Budynek
stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 778,40 m2 obejmujgca kondygnacje parteru.
Wielkos¢ projektowanej strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej okre$lonej w warunkach
technicznych dla budynkéw.

19.2.8. Odlegtosci pomiedzy budynkami i elementami zagospodarowania.

Odlegtosci pomiedzy budynkami i elementami zagospodarowania sa zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019r, poz. 1065. Odlegtosci od budynkéw na sasiednich
dziatkach sg zachowane w stosunku do wymogdw warunkdw technicznych.

19.2.9. Warunki ewakuacji i oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen.

Przedmiotowy budynek spetnia warunki ewakuacji:

z poziomu parteru w przypadku pozaru zaktada sie ewakuacje jednoczesng do wyjs¢ ewakuacyjnych
prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku,
z czesdi istniejacej zlokalizowanej w poziomie parteru ewakuacja realizowana bedzie bezposrednio na
zewnatrz budynku na dotychczasowych zasadach,

z czesa dobudowanej zlokalizowanej w poziomie parteru ewakuacja realizowana bedzie
bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi zlokalizowane we wschodniej elewacji,

szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 140,0cm,

drzwi wyjsciowe ewakuacyjne gtdwne z budynku na zewnatrz z poziomu nadziemnych ZL o
szerokosci 1,5 m przy czym szeroko$¢ gtdwnego nieblokowanego skrzydta drzwi nie moze by¢
mniejsza w $wietle niz 0,9m.

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz,

drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku bez klasy odpornosci ogniowej,
Drogi ewakuacyjne i wyjscia nalezy oznakowac zgodnie z PN-N-01256-5:1998.

19.2.10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany na zewnatrz budynku
przy gtdwnym wejsciu.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odcinat doptyw pradu do wszystkich instalacji w
budynku z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniaé dostarczanie
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych i byé wykonane w sposGb
zapewniajacy ochrone przed porazeniem, przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi i powstaniem
pozaru. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac badaniom i pomiarom w zakresie skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zafgczenia drugiego Zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego.

19.2.11. Wyposazenie w gasnice przenosne.

W budynku zostanie rozmieszczony sprzet gasniczy (gasnice przenodne, proszkowe typ ABC
spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic). Jedna jednostka masy érodka gaéniczego 2
kg (lub 3 dm”) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m’ powierzchni stref
pozarowych. Przewiduje sie w rozbudowie 2 szt, gasnic GP 4kg ABC.

19.3 Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

19.3.1. Drogi pozarowe.
Na dotychczasowych zasadach

19.3.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana docelowa ilo5C wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego obiekty,
zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zao;:atrzenia w wodg oraz drog pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dnia 24.07.2009r. wynosi 10
dm’/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm usytuowanego w wymaganej odlegtosci od
budynku. Zaopatrzenie w wode pozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie za
posrednictwem istniejacego hydrantu zewnetrznego, ktéry jest zlokalizowany w odlegtosci mniejszej niz
75,0m.

19.5 Informacje dodatkowe.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej stwierdzono, ze projektowany obiekt

nie wymaga uzgodnienia w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych (projektowany budynek niski

zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m?, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
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UWAGI KONCOWE

wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt,

uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe nalezy stosowac $cisle wedtug instrukcji i zalecen
producenta,

o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem nalezy
informowa¢ nadzér autorski w celu uniknigcia btedéw w wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan
Zzamiennych,

ilekroC w projekcie jest mowa o ,produkcie/materiale/systemie” nalezy przez to rozumieé
produkt/materiat/system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie gorszych
niz zaproponowany,
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [Wim<«K] [VV/m2-K] spetniony
- Sz

1 Sciana zewnetrzna parteru 0,22 0,23 Tak

Wsp.Ue wg WT2017

2. Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<-K] [W/m2-K] spefniony
1 Dach D1 0,17 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017

2. Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im2«K] [W/m2-K] spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017

2. Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im<-K] W/m2+K] spelniony
1 Strop wewnetrzny nad parterem | STW 1 0,25 0,25 Tak

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ug [W/m2+K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Drzwi zewnetrzne

DZ 1

1,10

1,10

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Warunek spetniony

Wsp.U wg
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2017
[W/m?2K] WIm2+K] WT2017 | Upax g
1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 1,10 0,19 1,10 0,35 Tak do’;‘;gzy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czesé budynku”

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchn'i przeg.réd szklanych i przzezroczystych o] Ag =986 Om?2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m<+K]
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 778 40m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewngtrznych z '
Suma pol powierzchni pozostatej czgsci rzutu poziomego Ay = 60,10m?2
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°Az + 0,03-Ay = 118,56m2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: Sz parteru

1

2 Luty 0,732
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,527
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -1,5671
8 Sierpien -0,479
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,704

Miesiac krytyczny: Luty
Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi.min dla przegréd: PG 1

1

2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
8 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpier, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0.85
3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegroéd.

4 Sz .
1 Sciana zewnetrzna parteru 0,22 0,971 0,971 > 0,732 Spetniony
Podloga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
3 Dach D1 0,17 0,970 0,970 > 0,732 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qq nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0| oCc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 3420 m2
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami  wewngtrznymi dint 0,0| wim2
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 56428680 | J/K
Stata czasowa budynku T 313 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 13| -

- aH 3,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacii QH,nd,n kWh/m-c

Miesigc | I i \Y A VI Vi | VI IX X Xl X

Srednia temperatura
zewnetrzna be, °C

-1,2) -21 05| 75| 13,0 152| 17,7| 16,0| 12,7 85| 23| 00

Liczba godzin w miesiacu ty, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| T744| 744| 720| 744 T720| 744

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie

QH =1 0-3+Hyr~(0j-0¢)*tm
kWh/m-c

4197| 3952 | 3860 | 2395| 1386| 920| 455| 792| 1399 2277 3391 | 3959

Miesieczna strata ciepta przez

wentylacje 3704, | 3488, 3407, |2114,1223,| o 0| 500! 000 1234, | 2009, | 2993, | 3495,
Que=10-3Hye*(6i-0¢)*tm 90| 42| 81 02| 31| ™ ' : 59| 73| 46 19
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie iwentylacje 7902 | 7440| 7268 | 4500| 2609| 920| 455| 792| 2633| 4286 | 6384 | 7455
QH, ht=QH,t*Qve kKWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgol, KWh/m-c 1742| 1671 | 3440| 4461| 5766 | 5891 | 6012| 5296 | 3768 | 2586| 1161 | 1163

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qmt'10'3°Af'tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=QsoI+QintkWh/m'° 1742| 1671| 3440 | 4461 | 5766| 5891 | 6012 | 5296 | 3768 | 2586 | 1161| 1163

YH=QH,gn/QH ht 022| 0,22| 0,47| 0,99| 2,21| 3,40| 7,01| 355 1,43 060| 0,18| 0,16
YH,1 0,19| 0,22| 0,35| 0,73| 1,60| 0,00{ 0,00 000 1,02| 0,39, 0,17| 0,17
YH,2 0,22| 0,35 0,73| 1,60| 2,81 0,00| 0,00/ 0,00 2,49 1,02| 0,39 0,19

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-malil: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www arcadiasoft.pl



Projekt:

Licencja dla: Ustugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [L01]

fH,m

1,00

1,00 1,00

0,77| 0,00

0,00

0,00

0,00( 0,37| 1,00 1,00| 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, nH gn

0,99

0,99| 0,95

0,76| 0,43

0,29

0,14

0,28 061| 0,90| 1,00| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ QH nd,n=QH ht -
T]van'QH,gn kWh/m-c

0,00

0.00| 0,00

0,00| 0,00

0,00

0,00

0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu
Qy,e=10"3"Hye*(0j0¢) "ty
kWh/m-c

3705

3488 | 3408

2114

1223

812

402

699| 1235| 2010| 2993 | 3495

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th=Qtr + Qv'e kWh/m-c

7902

7440| 7268

4509

2609

1731

857

1491 | 2633 | 4286 | 6384 | 7455

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylaciji QH, nd=Z(QH,nd,n):

30437,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy Af ' 0j QH,nd
strefy
- m?2 m3 oc kWh/rok
1 Strefa O1 341,99 1084,11 20,0 30437,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy EQH,nd [kWh/rok] 30437,36
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesé budynku
Cieplo wiasciwe wody, cyy 419 kJ/(kg=K)
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6cyw 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspétczynnik korekcyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L 2 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vowy 35,00 dm3/j,o.-d
Mnoznik na przerwy uriopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qyy nd 1338,18 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

SR ?J,‘
r‘m:’.:f‘:.df_«.f_ e i

Nazwa Zrédfa Nowe zrod’fo ogrzewania
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj no$nika energii Paliwo - olej opatowy
Wspotczynnik WH 1,10 =
Wspotczynnik Weg| 3,00 .
Energia uzytkowa QH nq 30437,36 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Piece olejowe pomieszczeniowe
Sprawnos¢é wytwarzania NH,g 0,84 L,

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji centrainegj i
miejscowej (zakres P-1K)

Sprawnos$¢ regulacji nH ¢ 0,97 =

C.o. wodne z zroédiem w budynku, z zaizolowanymi
Wybrany wariant przesyiu przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
nieogrzewanych

Sprawnos¢ przesylu nH ¢ 0,94 E
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego
Sprawnos$¢ akumulacii MH,s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika NH,tot |0.77 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 945,12 kWh/rok

ArCADIa~-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

MR AT TN

T R e 1 5 | e T T e T RO
1 N ¥, WSS e W _-'%.'ﬁj'.'ﬂ?rr:‘g-. ..:‘r"{l"i J ML =]

Nazwa zrodia

Nowe zrodio cieptej wody

Nr Zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - system PV

Wspoiczynnik Wiy 0,70 -
Wspoétczynnik We| 3,00 =
Energia uzytkowa Qyy nd 1338,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nyy,g

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony

instalacyjne nie izolowane, przewody
rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesylu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru

cieptej wody

Sprawnos¢ przesyiu nyy d

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos$¢ akumulacji nyy g 0,84 =
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot | 0,50 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom, W% 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia

Nazwa Zrédia i | ] S NoWé 2.r_()d+o Swiatta

Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik Wgj 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo, 30,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 625,47 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 .
Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 L
Regulacja prowac_izona do utrzymania os$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F 1,00 e
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% 120,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
__lr"l |f a_-lﬂ:i
Nr zrédta [ Nazwa zrodta Qu H QK H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zZrodto ogrzewania 30437,36 |39740,02 |46549,39
Suma 30437,36 [39740,02 |46549,39
Przygotowanie ciepltej wody
Nrzrodla | Nazwa zrodia Qu.w Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 1338,18 |2655,12 |1858,59
Suma 1338,18 |2655,12 |1858,59
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodia | Nazwa zrodia Qu,L QKL Qp.L
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 18764,10 |56652,30
Suma - 18764,10 |56652,30
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu w) / Af 40,82 KWh/(m2srok)
Zestawienie energii koficowej EK=(Qg H+QK W)/ Af 54 46 KWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp,L ;05060’2 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna 134.97 5
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/Af ' kWh/(m<=rok)
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10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Budynek referencyjny wg WT2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

1078,40

m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

60,00

kWh/(m 2rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEPL

100,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

160,00

KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2erok)

Uwagi

97,42 < 160,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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11)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

EP - budynek ocenlany

97.42 kWh/{m?rok)

0 50 100 150 200 2'50 300 350 490‘450 5?0 5'50_5?0- 650 700 750 800 850 S00 950 1000 >1000

Wg wymagai WT 2017 @

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 2477.,64
2 Oswietlenie wbudowane 120,00
3 Przygotowanie cieptej wody 690,00
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Ekonomiczna analiza
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Gace Stupieckie, 2020-01
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2. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej
3. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GACACH StUPIECKICH
Adres budynku: GACE StUPIECKIE dziatka 302, 303/1, 303/2

Nazwa inwestora: GMINA tUBNICE
Adres inwestora: t UBNICE 66A

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Szkolno-oéwiatowe

Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Kielce - Sukéw

Powierzchnia zabudowy A,=778,40 m2

Powierzchn‘ia o0 regulowanej temperaturze A=778,40 m2
Powierzchnia netto A=961,79 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=3792,20 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=1084,11 m3
Liczba kondygnac;ji: 1

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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2. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

| TAK, Zrédto 'Nowe zrédio ogrzewania' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Paliwo - wegiel kamienny o wH=1,10, typu
| Kotly weglowe wyprodukowane po 2000r.
o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,82,
| Ogrzewanie wodne z grzejnikami
| cztonowymi lub plytowymi w przypadku
| regulacii centralnej o sprawnosci regulacji
‘| nH,e=0,80, Zrodio ciepta w
| pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,
piec kaflowy) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, Brak zasobnika buforowego o
sprawno$ci akumulacji nH,s=1,00.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Paliwo - gaz plynny,
typu Kotly gazowe kondensacyjne do
50kW (70/55°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacii
centralnej o sprawnosci regulacji
nH,e=0,80, Ogrzewanie mieszkaniowe
(kociot gazowy lub miniwezet) o
sprawnoéci przesylu nH,d=1,00, Brak
zasobnika buforowego o sprawno$ci
akumulacji nH,s=1,00.

. TAK, z przewagg wentylacji typu
"Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu
powietrza Vo=347,23 m3/h.

TAK, z przewaga wentylacji typu
"Wentylacja grawitacyjna’ o strumieniu
powietrza V0=329,22 m3/h.

TAK, Zrédto 'Nowe Zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna - produkcja mieszana
o wW=3,00, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem bez strat) o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,98, Centraine
przygotowanie c.w.u., instalacja bez
obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesylu nW,d=0,60, Zasobnik w systemie
wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Paliwo - gaz ptynny,
typu Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW o sprawnosci wytwarzania
nwW,g=0,88, Centralne przygotowanie
c.w.u., instalacja bez obiegdw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
nW,d=0,60, Brak zasobnika o sprawnoéci
akumulacji nW,s=1,00.
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3. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie hosnikéw energii w budynku projektowanym
|

co

CwU

0o 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Paliwo -
biomasa
[ky/rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[KWh/rak]

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédiami alternatywnymi

co

Wy

oo 500000 1000000 1500000

Energia 1252960
elektryczna -

produkcja

mieszana

[kKWh/rok]

Wykres zuzycia noénikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Paliwo - biomasa
[ko'rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWhirok]

0.0 50000,0 100000,0 1500000

Paliwo - biomasa [kg/rok] Energia elektryczna - produkcja

mieszana [kWh/rok]
353382 9451
00 126968 ,7

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku
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Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i kaorzvstanla
odnawialnych zrédet energii.

Zrédia alternatywne.
Instalacja chtodzenia

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrodet energii odnawialne;j:

Energii wiatru ze wzglgdu na brak w otoczeniu projektowanego budynku miejsca na
dziatce Inwestora i wysokie koszty zwigzanie z budowa i eksploatacjg urzadzen
wiatrowych.

Nie zaprojektowano instalacji kolektoréw fotowoltaicznych ze wzgledu na niskg
sprawnos¢ uktadu nawet w sezonie letnim gdzie zyski powinny byé najwieksze. Poza
tym wysokie koszty zwigzane z budowg i eksploatacjg urzgdzen fotowoltaicznych.

g%
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UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
mgr inz. Andrze] Bracha
Staszow, ul Wschodnia

tel: 15 864 25 81

INWENTARYZACIA i OPINIA TECHNICZNA

STANU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE] W GACACH StUPIECKICH
GMINA tUBNICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Inwestor : Gmina kubnice

tubnice 66A, 28-232 Lubnice

Adres budowy: GACE SLUPIECKIE gmina LUBNICE
Jednostka ewidencyjna 261202_2 tUBNICE
OBREB GACE StUPIEKIE 261202 _2.0005

Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 302, 303/1, 303/2

OPRACOWAL. :

mgr inz. K. Wyrzykowski Nr upr. SWK /0047/PWBKb/17

STYCZEN 2020
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1.1 Opis techniczny stanu istniejgcego
1.2 Opinia stanu istniejgcego
1.3 Rysunki

Rzut Parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekrdj

Elewacje

Elewacije

Elewacje

(el Dol gl ol o E e B

Elewacije
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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

I. Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
/ jednolity tekst Dz U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 /
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2019 poz 1065 z pdzn. zmianami)
® Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2012r poz. 462 z p6z. zm.)
e Kopia mapy zasadniczej,
o Ustalenia z inwestorem,
o Wizja lokalna w terenie.

Zestawienie powierzchni budynku:

powierzchnia zabudowy 655,70 m?
powierzchnia uzytkowa szkolna 524,27 m?
kubatura 3142,70 m®

OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Szkoty Podstawowej
w Gacach Stupieckich Gmina tubnice , powiat staszowski Dziatki nr ewidencyjny 302,
303/1, 303/2

Forma architektoniczna:
Budynek wolnostojacy dwusegmentowy . Segment dwukondygnacyjny / cze$¢ stara/ z dachem
stromym wielospadowym i jednokondygnacyjny / cze$¢ nowa/ . Budynek zaprojektowany
elewacjg frontowa zwrdcong w strone drogi. Wejscie gtdwne zlokalizowanie jest od strony
wschodniej.

Rok budowy budynku -
Cze$(¢ stara - Lata piecdziesigte ubiegtego wieku .czes¢ nowa - Rozbudowa lata 70 ubiegtego
wieku Dokumenty pozwolenia na budowe i dokumentacja nie zachowaty sie

IV Funkcje budynku Szkoty :Budynek dwusegmentowy — CzeS¢ stara i cze$¢ nowa
Segment szkolny nowy

Parter : pracownie dydaktyczne , pomieszczenia administracyjne komunikacja, sanitariaty,
zastepcza sala gimnastyczna , szatnie, kottownia olejowa z pomieszczeniem

na olej 3 x 2000 litr.
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Seament szkolny i przedszkolny — cze$¢ stara

Piwnice ; pod czescig budynku — nie uzytkowane
Parter : sala przedszkolna i szkolna, korytarz
Pietro ; pomieszczenia dydaktyczne

Lokalizacja- zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Zestawienie powierzchni_pomieszczen:

PARTER

1. |[KLATKA SCHODOWA 11,90m’
2. | SALA LEKCYINA 25,25m*
3. | SALA LEKCYINA 25,39m?
4. |SALA LEKCYINA 24,18m*
5. | KORYTARZ 5,31m’
6. |SALA GIMNASTYCZNA 84,27m*
7. |SALA LEKCYINA 49,77m’
8. |SALA LEKCYINA 50,55m’
9. |SALA LEKCYINA 50,03m?
10. | SALA LEKCYINA 50,12m?
11. |SZATNIA 13,76m?
12. |KORYTARZ 68,96m?
13. |WC 1,86m’
14. |WC 1,86m*
15. | KOTLOWNIA 23,06m’
16. | UMYWALNIA 2,40m?
17. | POKOJ NAUCZYCIELSKI 28,26m?’
18. | SCHOWEK- MAGAZYN 7,34m’

RAZEM PARTER 524,27m?
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OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. FUNDAMENTY :

o Wykonane zelbetowe w czesci nowej i z kamienia w czesci starej
Posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej wod gruntowych

tawy nie wykazujg nadmiernego osiadania — stan techniczny dobry

2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonane z kamienia , cegly i bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.  Sciany Nie wykazuja
peknie¢ i zarysowant  osiadan . Stan Techniczny dobry.

3, SCIANY NADZIEMIA

o Sciany nadziemia

SEGMENT SZKOLNY NOWY

o Nadziemia ostonowe i szczytowe warstwowe z bloczkéw gazobetonowych |
ceramicznych na zaprawie cement- wapiennej- Stan techniczny $cian dobry

éciany wykonane zgodnie z Polska PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg pekniec i zarysowan
Stan techniczny dobry.

SEGMENT SZKOLNO PRZEDSZKOLNY - STARY

o Nadziemia ostonowe i szczytowe z kamienia i cegly na zaprawie cement- Stan techniczny
scian dobry
Sciany wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg pekniec i zarysowan
Stan techniczny dobry.

o Scianv wewnetrzne nosne i dzialowe

Sciany wewnetrzne z cegty

Sciany wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg peknieé i zarysowari
Stan techniczny dobry.
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s Kominy

- Wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej

Przewody kominowe z materiatdw ceramicznych odpowiadajgq w catosci przepisom-
PN — 89 B- 10425 w sprawie przewoddw wentylacyjnych murowanych

Z cegly.

Wykonane konstrukcje i inne elementy mieszcza sie w dopuszczalnych

normach. Wypetnienie spoin- catkowite

4. STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYINE

o STROPY- czes¢ nowa

Stropy —prefabrykowane kanatowe typu szkolnego i wylewane Zzelbetowe- stan techniczny
dobry nie wykazujg pekniec i nadmiernych ugiec
w stanie dobrym — bez peknie¢ zarysowan i ugiec.

o STROPY- czes¢ stara

Typu Klaina- - stan techniczny dobry nie wykazujg peknie¢ i nadmiernych ugieé

o WIENCE, GZYMSY — na $cianach murowanych , zelbetowe wylewane
w stanie dobrym

5. KONSTRUKCJA DACHOWA

CZESC NOWA
o Stropodach  Stan techniczny dobry.

CZESC STARA
o konstrukcja drewniana w stanie technicznym dobrym ,

6. POKRYCIE

CZESC NOWA
o Blacha trapezowa  Stan techniczny dobry. Pokrycie szczelne — stan dobry
o Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej , Rury spustowe z blachy ocynkowanej.

CZESC STARA
o Blacha ptaska w stanie technicznym dobrym , . Pokrycie szczelne — stan dobry
o Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej , Rury spustowe z blachy ocynkowanej.
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7. STOLARKA

e Okna - pcv —w stanie dobrym
¢ Drzwi drewniane i aluminium — stan dobry

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

e Posadzki — betonowe , terakota, drewniane, w stanie dobrym
o Tynki wewnetrzne kat III - stan dobry

e Malowanie emulsyjne stan dobry

9. wyposazenia techniczne budynkow- instalacje wewnetrzne

Instalacje : elektryczna wewnetrzna w stanie technicznym dobrym
— do rozbudowy

Wodna wykonana z rur stalowych w stanie technicznym dobrym
— do rozbudowy
Ogrzewania ogrzewanie z wilasnej kottowni olejowej
stan instalacji dobry  — do rozbudowy
kanalizacji wykonana z rur PCV
stan techniczny dobry - do rozbudowy

Przylqcza : elektryczne napowietrzne do pozostawienia

wodne wykonane rurg pe 32 mm w stanie dobrym do pozostawienia

kanalizacyjne pcv 160 do oczyszczalni Sciekdw przy budynku szkoty — stan dobry
— do pozostawienia i rozbudowy.

Materiaty uzyte do budowy posiadaja wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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OPINIA TECHNICZNA

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
art. 5 Prawo Budowlane , Polskimi Normami i niezbedng wiedzag wymagang w tym zakresie.

Materiaty uzyte do budowy oraz sposob wykonania nie budzi zastrzezen.
Budynek W dobrym STANIE TECHNICZNYM

Wszystkie elementy konstrukcyjne do pozostawienia

Elementy konstrukcyjne spetniajg wymogi zgodnie z prawem budowlanym i nie stwarzaja
zagrozenia do uzytkowania

tawy fundamentowe czesci istniejgcej nie bedy dodatkowo obcigzone

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — bez wyboczen , peknie¢ w stanie dobrym
Kominy ceramiczne — szczelne , wykazujg wiasciwy cigg - w stanie dobrym
Stropy istniejgce nie beda dodatkowo obcigzone

Konstrukcja Scian istniejgcego budynku SZKOLY PODSTAWOWE] W GACACH StUPIECKICH
jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do planowanej rozbudowy.

Budynek nie zagraza bezpieczenstwu mienia ani ludzi . Uktad konstrukcyjny budynku
zachowawczy. Fundamenty do pozostawienia - nie wykazujg ubytkéw — zdolne do przeniesienia
obcigzen.
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
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Projekt: gace rozbudowa

Autor

Strona 1
2020-01-22

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W

GACACH SEUPIECKICH

hres: GACE SLUPIECKIE
dziatka nr. ewidencyjny 302, 303/1, 303/2
| INWESTOR:
| GMINA LUBNICE 28-232 LUBNICE
|
|
Projektowal:

i@ytui:

Imie 1 nazwisko:

Nr uprawnien:

[
Mgr inz.

KAROCL WYRZYKOWSKI

Nr upr. SWK/0047/PWBKb/17

(Podpis/pieczatka:

Nr wpisu do IIB:

|
|
|
|

Sprawdzii:

ﬂfytul:

Imie 1 nazwisko:

Nr uprawnien:

§Mgr inz.

TOMASZ DAROWSKI

Nr upr. SWK/PWOK/0112/12

 — | .
‘Podpis/pieczatka:

Nr wpisu do IIB:

MAGISTER "\’MHFR BUDOWNICTWA

Tomags Darau vwl

et nstruke e [JU fawflanej
nr‘ ‘ewid. SWK/0112/PWOK/12

j "Nr zlecenia: Faza: } Data: Wydanie:
PTJ 2020-01
KONSTRUKTOK £itmy ArCADiasoft Chudzik sp. 3.
Licencja dla - Uslugi Bu (Jowlm Projc H‘.w Andrzed Bracha [LO1)



Strona 2

Projekt: gace rozbudowa
: 2020-01-22

ZAY OZENIA DO OBLICZEN

1. WARUNKI __LOKALIZACYJINE:
Przyjeto, ze budowa niniejsza bedzie mogta by¢ zrealizowana na terenach objetych I-szg strefa

obcigzenia wiatrem oraz III - gq strefg obcigzenia $niegiem.

NORMY

o Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1
PN-EN 1996-2:2010P
+ zmiany/ Ap1:2010
0 Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995-1-1:2010P
o Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1997-1:2008
+zmiany /AC:2009
/Ap1:2010
/Ap2:2010
u  Projektowanie konstrukcji stalowych
od nr. PN-EN 1993-1-1:2006P
do nr. PN-EN 1993-1-11:2006P
u  Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1992-1-1:2008P
+zmiany /AC:2011
JAp1:2010
o Podstawy projektowania konstrukcii
PN-EN 1990:2004P
+zmiany /A1:2006E
/A1:2008P
/AC:2008P
JAC:2010
JAP1:2004
/Ap2:2010
0 Oddziatywanie na konstrukcje - obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2005pP
+zmiany /AC:2009
/Ap1:2010
0 Oddziatywanie na konstrukcje - oddziatywanie wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008P
+zmiany /A1:2010E
JAC:2009
/Ap1:2010
/Ap2:2010
[/Ap3:2011

KONSTRUKTOR ELlimy AFCADiAsofC Chudzir sp. 3.
Licencja dla - Uslugl Budowiano Projektowe Andrzej Bracha [L0O1)



Proteno: gace  rozbudowa Strona 3
Autor 2020-01-22
Obcigazenia

1. obcigzZenie gniegiem
$nieg
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspol. Obciazenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
I | [kN/m] [kN/m)
1 Obcigzenie 0.960 [kN/m"] 1.000 0.960 1.500 1.440
|$niegiem
s¥=0.960| 1.500 s%=1.440
‘ kat nachylenia poltaci o = 8.00°
’ s," = 8% x cos(a)? = 0.94 [kN/m] s, = sy % sin(a) % cos(o)= 13 [kN/m]
l s;% = s% x cos(a)? = 1.41 [kN/m] sy = 8% x sin(a) x cos(a)= 20 [kN/m]
1.1 obcigzenie wiatrem
‘wiatr
{ﬁnn Rodzaj i Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbl. Obciazenie
obcigzenia [10] charakter. obc., oblicz.
I [kN/m] [kN/m]
1 iObciaZenie -0.657 [kN/m?] 1.100 -0.723 1.500 -1.084
wiatrem
w=-0.723] 1.500 wi=-1.084
) kat nachylenia potaci o “{— o = 8.00°
W' = w'h = -0.72 [kN/m] W'y = w' = -0.72 [kN/m]
w,Yy = w' = -1.08 [kN/m] w, = w' = -1.08 [kN/m]
1.2 obcigazZzenie stale
staie dachu
e Rodza? Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie ‘wspél. Obcigzenie
obcigzZzenia [m] charakter. obc. oblicz.
R [kN/m] [kN/m]
1 blacha 0.100 [kN/m?] 1.000 0.100 1.350 0.135
2 lraty , 0.050 [kN/m?] 1.000 0.050 1.350 0.068
| kontrtaty
3 (folia 0.010 [kN/m?] 1.000 0.010 1.350 0.014
_ |paroprzepusz.
4 lciezar wtasny 0.130, [kN/m"] 1.000 0.130] 1.350 0.176
krokwi
g"=0.290| 1.350 g%=0.392
kat nachylenia potaci o = 8.00°
ot = g% x cos(a) = 0.29 [kN/m] - g, gy % sin(a) = 0.04 [kN/m]
L g1 = g% x cos(a) = 0.39 [kN/m] | gt = g% % sin(a) = 0.05 [kN/m]
2_STROP

3

r-,- Andrzej Bracha [LO1)
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Rutor 2020-01-22
strop wylewany
nr |[Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
o [kN/m] [kN/m]
1 izolacje 0.020 [kN/m*] 1.000 0.020 1.350 0.027
2 iplyta 3.750 [kN/m” ) 1.000 3.750 1.100 4,125
zelbetowa
3 |Obcigzenie 0.500 [kN/m?] 1.500 0.750 1.500 1.125
uzytkowe
4 |tynk 0.290 [kN/m?] 1.000 0.290 1.350 0.392
g*=4.810| 1.178 g9=5.668
L
5 nadproze stalowe 1
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbt. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
o [kN/m] [kN/m]
. 1 |obciazZe dach 4.500 [kN/nf] 2.450 11.025 1.000 11.025
2 |strop 5.700 [kN/m"] 2.450 13.965 1.000 13.965
g*1=24.990| 1.000 g%=24.990
6 nadproze stalowe 2
nr ?bdzaj | Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspol. Obciagzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
i B [kN/m] [kN/m]
_____ 1 lobcigze dach 2.100 [kN/m?] 2.700 5.670 1.000 5.670
2 jmur zewnetrzny 5.000 [kN/m?] 1.000 5.000 1.000 5.000
3 |strop 5.700 [kN/m*] 2.700 15.390 1.000 15.390
o g"=26.060] 1.000 g%=26.060
I
7 fundament zewnetrzny k1l
'fundament zewnetrzny
nr 'Rodzaj ‘ Wartosdé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspoi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
| [KN/m] _ [KN/m)
1 jmur n 5.000 [kN/m"] 5.300 26.500 1.000 26.500
2 |mur z bloczkéw 10.000 [kN/m*] 1.000 10.000 1.000 10.000
| betonowych
3 obciagzenie 2.100 [kN/m?] 3.000 6.300 1.000 6.300
dach
4 |parcie gruntu 5.000 [kN/m?] 1.000 5.000 1.000 5.000
5 obcigzZe strop 5.700 [kN/m?] 3.000 17.100 1.000 17.100
1 g"1=64.900| 1.000 g%1=64.900
N N
RUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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tr ogace  rozbudowa Strona 5
- 2020-01-22
8 fundament wewnetrznyi.2
‘mﬁfnlﬁbdzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdi. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |mur zewnetrzny 5.000 [kN/m?) 3.500 17.500 1.000 17.500
2 jmur z bloczkdw 10.000 [kN/m?] 1.000 10.000 1.000 10.000
|betonowych
3 |parcie gruntu 5.000 [kN/m*] 1.000 5.000 1.000 5.000
4 |obcigzenie 2.000 [kN/m*] 5.500 11.000 1.000 11.000
__|dach
5 |strop nad 5.700 [kN/m*] 5.800 33.060 1.000 33.060
parterem
- o g"1=76.560| 1.000 g%1=76.560
|
v 9 fundament 13
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspot. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
s [KN/m] [KN/m]
1 Jmur zewnetrzny 5.000 [kN/m"] 6.270 31.350 1.000 31.35
2 imur z bloczkdw 10.000 [kN/m*) 1.000 10.000 1.000 10.000
7wwﬁib§§Qnowych
3 parcie gruntu 5.000 [kN/m?] 1.000 5.000 1.000 5.000
4 Jobcilazenie 5.700 [kN/m?] 2.700 15.390 1.000 15.390
__|strop
5 Jobciazenie 2.000 [kN/m?] 2.700 5.400 1.000 5.400
dach
! g%=67.140] 1.000 g%=67.140
|
e
KOMSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. J.
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Auror :

Krokiew 8X16

N = -4.50 kN

M = -2.12 kNm

WYNIKT SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
A 50 = 0,54¢1

kot Lo

Naprezenia OK:

- o 0.46 .27

P ke = +0. 7 = 0.03+0.35 = 0.38<1
Kyt o 1,00%15.23 18.69

Naprezenia OK:

N = -4.63 kN

M = -1.69 kNm

WYNTKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

P 6. 0.47 7.40

e = e = 0,0440,40 = 0,441
Ke®lo Lo 0.74°15.23 18,69

Naprezenia OK:

o2 o 0.47 7.40

e +0.,7* = 0.03+0.28 = 0.31<1
Koy <l f. 1.00%15.23 16.69

Naprezenia OK:

WYNTKI SCINANIA:
0,49

T e
—— s e = 0,25¢]

ezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ny = 0,06 angL/200 = 1,17 cm

Przemieszczenie OK:

Piyty stropdw WYLEWANE ZELBETOWE

grubosc ptyty 12 cm Obliczono dla najwiekszej rozpigtosci

plyty stropowe wylewane zelbetowe Gr 15 cm
Wymiarowanie
h,=0,15-0,015=0,135m b=1.0

Przyjeto beton do obliczern konstrukeji € 16/20

fea — wytrzymato$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie w konstrukcjach zelbetowych i sprezonych 10,6 MPa
fek — wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie 16,0 MPa
fer — wytrzymato$¢ obliczeniowa betonu na rozcigganie w konstrukcjach zelbetowych i sprezonych 0,87 MPa

few. — wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na rozcigganie 1,3 MPa

Przvieto stal do obliczern  konstrukciji Alll 34 GS

fie— wytrzymato$¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozcigganie 510 MPa

fya — obliczeniowa granica plastycznoséci stali zbrojeniowej 350 MPa

JRTOR fivmy ArCADiasclt Chudzik sp. 3.
faodia - Usiugl Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [LO1)




Projeit: gace rozbudows

Autor

fyk— charakterystyczna granica plastycznoséci stali zbrojeniowej 410 MPa
fvisa1 — moment zginajacy przesto skrajne wywolany obcigzeniem obliczeniowym 14,3 kNm
Misa2— moment zginajacy podpora posrednia wywotany obcigzeniem obliczeniowym 10,6 kNm
Ast1—obliczeniowe pole przekroju zbrojenia 6,22 cm *
As2 ~oblizeniowe pole przekroju zbrojenia 4,85 cm?
ZBROJENIE przgsto - prety zebrowane stal Al 34 GS  $12 col5cm A,;=9,41%10™

ZBROJENIE  podpora-  prety zebrowane stal Alll 34GS 12 col5cm Ay»=9,41%10™

PODCIAG STALOWY Pl

IPN 200

(
l_ 7w

IPN 200 - Stal: S235

H (mm] 200.0 A [cm?] 33.40

B [mm] 90.0 J, [cm') 2140.00
| T [mm] ] 11.0 J, [cm’) 117.00
Ty [mm] 8.0 W, [cm’)] 214.00
| W, [cm’] 26.00

B0 Fiimy ArCADLasofl Chudzik sp. 9.
Jadla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzei Bracha [LO1)
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Autor
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U2
l% 2.000

Lista przesel

Nr przesta | Diugosdé [m) Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 2.00 IPN 200 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny
Lista obcigzen Grupa 1

12444

T 2o T
_ Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m] |Co [mm]

1 roéwnomierne 24.99 - 0.00 2.00 -

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obcigzZzen od ciezaru wlasnego

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licenzja dla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [L0O1)
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Autor 2020-01-22
14444
? 2.000
Nr priébla Rodzaj Py P, [m] b [m]
1 réwnomierne 0.26 0.26 0.00 0.00
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
Mt [ ;’1»’
G e e O, 000 ). G0
\\“*m L
) N“M%‘.\"‘M.n..‘u "w.»»"’/‘ﬁ
o - 12.67 12.47
[ kiim]
28 piitabee
" |
— |
25,34 -25.34
[N
1
nax
[kN]

Dla momentu minimalnego

Muyin -0.000 kNm, T.,4 = 25.342 kN, x

0.000 m

KOMSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j
Licencja «la - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [L01)
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Klasa przekroju na s$ciskanie:

Klasa $cianek pasdéw = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa $cianek Srodnika = 1

Klasa przekroju na Sciskanie
=1

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie
y-y =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa pasow = 1 Klasa przekroju na zginanie
z-z =1
Nosnosé na sciskanie
AF 3340 02350
:’P/= = - = T84.90 kN
< NG v i
MO 1.0
Noénosé przekroju na rozcigganie
N, ug = 784.90 [kN]
Noénos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
I . -0
W1 25048 100 23500
A e = — = 5886 kNm
W Rl v 1 -
pl Rl Ysw 1.00

Udzial pasdw w nosnosci na zginanie

!
R

Nos$no$é na czyste zginanie wzgledem osi z

1

pl= ﬂfv 4740

= 43

0T ENm

-0

<0 235,00

\/ = =
pLRd 2 v
7 A0

= /] 14 kNm

1.00

'Ol Fiumy ArCADLasoft Chudzik sp. .
dla ~ Usiugi Budowlano Projehtowe Andrzej Bracha [LOL]
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QO QOf 2

A= ﬁUdéOle |
Nognosc¢ na $cinanie

v = 937 85| N

I C=Rd 2371.85 .>/LA\
Noénoéé na $cinanie wzdiuz osi y.
Przekrdj czynny przy Scinaniu.

4 o= 798000 2

Ay /AOWIWN
Nosnos¢ na Scinanie

I = 208.64 kN

CovRd

Nogno$é przekroju na zginanie z uwzglednienienm sily normalnej
MN,\/,Rd = 58.86 [kNm]
Nosnosé¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi vy.

M =M =p Mk ™M gy 1 =38.86-0.00 . 58,8

Nognosd na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

A[V;&V: /Lj43kﬁ%)u

'Eth‘€

RURTOR [irmy ArCADiasoft Chudz
i dla - Uslugi Budowlano Pro

ktowe Andrzej Bracha [L01)
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My o,y = 58.86 [kNm] My, v, k. = 0.00

g
, V. Rd, 2

Warunki nognosci:

ke

Vierd 000

, T e =(.00
Veig 20864
ZEd 355-{
- :M] quO.]/
CoRd TS

Dla momentu maksymalnego

Mexs = 12.671 kNm, Toqp = -0.000 kN, x = 1.000 m

Nog$nosé& na $ciskanie

N = - ——= 784.90 kN
NG
"\ 1.0
Nosnoséé¢ przekroju na rozciaganie
N¢ wg = 784.90 [kN]
Nosno$é na czyste zginanie wzgledem osi y
. . -6
o e 25048 o100 23500
A = = — = 5886 kNm |
plRdy 1.00 : -

v
CA

Udzial pasdéw w nosnosci na zginanie

W= 4397 kNm
l,/.f\'(/

Nos$nosc¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

v ~ -0
sl e 4740 100 23500

1.00

IT

/ = = [1.14 kNm
PLRA = 1% TR
S AL

[ kNm]

firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
- Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [L01]
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Nos$noéé¢ na écinanie wzdiuz osi z.

Przekrdi czynny przy Scinaniu.

. “NQ Q) 2
A= 1708800 0 _
Noénosd na Scinanie
4 = 23185 kN
CooRed ¢
Noéno$é na $cinanie wzdiuz osi vy.
Przekrdj czynny przy Scinaniu.
= 108000 2
A= 1980.000 . |

Nognosé¢ na $cinanie

L= 268.04 kN

CyRd

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
My,y,ra = 58.86 [kNm]

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem écinania wzgledem osi V.

A

ki =M= M e g ™M 1 =58.86-0.00 - 58

Z
C
‘(:\
5
o
oS
o]
o

zginanie 2z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

A[“:Rd: 1114 kNm

6-43.97 | = 58.86 kNm |

WRTOR firmy ArCADiasoft Chudz

v = Uslugi Budowlano Proj towe Andrzej Bracha (LO1)
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Nognosé¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
l\qlff‘,v‘id/‘,’ = 58.86 {]{NIUJ MN,V,RG,I; = 0.00 {kNm]

Warunki nosnosdci:

Mopg Mas 1267 000
- + =4 =(.22
.’\ [(.".1‘.11’('/ .‘\[‘T',Z R 28.86 ]/ Jﬂ{
Mg Mgy 1267 000
: : +\ = =0.22
3 ﬂ("-)'
I L R
Stopien wykorzystania nognoséci elementu.
Mgt gy M pg# M gy 1267 000
— .yt .y = [ ()0 + - 1.00=0722
Zyp Mg M M, M100 . 58.86 1114
Dla ekstremalnej tnacej
Texse = 25.342 kN, Myy, = -0.000 kNm, x = 2.000
Klasa przekroju na s$ciskanie:
Nogénosé na sciskanie
Lof 3340 0235 o
N o="7—= - = 784.90 kN
' M0 1.0

Noénos$c¢ przekroju na rozcigganie
N¢ ng = 784.90 [kN]
Noénosé¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
e . -0
Moy 25048 10 . 235.00

_ = — —= 58.86 kNm
Evs . ’
Yim 1.00

A
[p/,[(z'/‘\

Udzial pasdw w nosnosci na zginanie

DR firmy ArCADiasoft Chudzik sp., j.
1 dla - Ustugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [LO1]
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A = 4397 ENm
fRd :

Noénos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

. - -0
y Moz 1y gmq0 2100 - 23500 il
] = = = /1. N
plRd = Yo 1.00

Nosnos$é na s$cinanie wzdiluz osi z.

'Przekrdj czynny przy Scinaniu.

AJV::/'U&éUQNHH'W
Nosnosé na scinanie

PP

l CmRd _:‘/.(,y /\.\r
Nosnosé na Scinanie wzdluz osi y.
‘Przekrdj czynny przy $cinaniu.

=[98 |2
A ZA\(/.()(_):”mm

Noénosé na $cinanie

7 .:’\(.{:':.A’]
| CoRd 208.04 | »/\

Noénos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

MN:\/:J"W = 58, 86 [kNm]

'OR fivmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
a dla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [L01)
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Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi vy.

\/ =4

RTINS RS [(_..1_‘}_\,"]-,[) : \[(‘,\;R(/_A[f]{(h' . =58.86-0.00 . 58864397 = 58.86 Nm

Noénos¢ na zginanie z uwzglednieniem écinania wzgledem osi z.

‘”I?;Rd: 11.14 | KN m |

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
My v, va,y = 58.86 [kNm] My, v,rq,z = 0.00 [kNm]

'Warunki nosnosdci:

Cipe 25.34
=73 j;=0Jl
; CoRd 7 318
Ugigcie sprezyste dla przesia nr 1
::; ‘f”m Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
- Ciezar witasny
L Grupa 1
T T -
T .- ’“M/""'Wf/
"""""" M““""“""-~--wb.“...__,___wmw__m,__,_,“,u,_-«w—-‘w”'wwwlww 0.12
? X [m] 0.000 0.400 0.800 1.000 1.400 1.800 1.983
Lymiggj 0.000 0.071 0.114 0.120 0.096 0.035 0.000
Sprawdzenie ugiecia dopuszczalnego:
Upo = 0,120 em <= L / 250.00 = 200.00 / 250.00 = 0.80 cn

Warunek speiniony

TOR Cirmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
le - Uslugl Budewlano Projektowe Andriej Bracha [LO1)
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PODCIAG STALOWY P2

IPN 200

L I
I(«
IPN 200 - Stal: S235

' [mom] 200.0 A [cn’] 33.40
‘B [mm] 90.0 J,  [cm’) 2140.00
|T¢ [mm] 11.0 J, [cm) 117.00
‘T, [mm] 8.0 W, [cm’] 214.00
| W, lcm’) 26.00

42
AF 1.950 %

Lista przeseil

Nr przesta | Dlugosé[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 1.95 IPN 200 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazen Grupa 1

JRTOR firmy ArCADiasoft Chudrzik sp. j.
neja dla - Usiugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [(LO1]
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44
1.950 %
\
|
|
|
|
‘ Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a [m] b [m] |[Co [mm]
| 1 réwnomierne | 26.06 - 0.00 .95 -
‘ Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.000
‘ Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
!
i Lista obciazen od cigzaru wlasnego
|
14424
P e &
Nr przesita Rodza?j P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 0.26 0.26 0.00 0.00

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasofl Chudzik sp.
Licencia dla - Uslugi Budowlano Proje

3.

towe Andrzej Bracha [L01)
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Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesia nr 1

o

[ kiin]

T
REX

[kN]

0AX

[

Dla momentu minimalnego

My, = 0.000 kNm, Toq, = 25.751 kN, x = 0.000 m

Noénoéé na sSciskanie

No$no$é przekroju na rozciaganie
N, g = 784.90 [KkN]

'

Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi y

i

v v 25048 0100 235.00

78490 kN |

M=
plLRd v v 1.00

MO

Udzial pasdw w nos$noéci na zginanie

= 58, 1\'(‘} kNm

RONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Ustugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [LO1]
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o U2

A = 43.97 FNm |
fRd -

Nosno$é na czyste zginanie wzgledem osi z

, . -6
" plz fw 4740 10 . 23500 v i
AIMRK = = — = [].14 kNm
Rd.z 1% -
! Vin 1.00
Noénosé na $cinanie wzdiuz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.
AJY::/~&X50xﬂ””"
No$nosé na Scinanie
e = 23785 N
,(.'.:,/\'r/ 231.8. /\\
No$nosé na $cinanie wzdiuz osi y.
Przekrdj czynny przy S$cinaniu.
A= HWOOUQnm’j
Noénos$¢ na $Scinanie
’ 268.64 kN |

I =
G Rd

Nosnos$¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
My, y,0a = 58.86 [kNm]

N,

Nos$nos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi vy.

j.

we Andrzej Bracha [LOL)
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; =17 —, M
A[Kr&f j‘munJ v CaRd

Mgy | TIS80-0.00 . 58864397 = 58.86 Nm |

Nosno$é na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

A =04 ENm
Tz Rd . R

Nognoéc przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

My, v, pa,y = 58.86 [KkNm] My,v,ra,» = 0.00 [kNm]

. Warunki nosnosci:

Dla momentu maksymalnego

Mps = 12.554 kNm, Toqp = 0.000 kN, x = 0.975 m

Klasa przekroju na $ciskanie:

Noénosé na Sciskanie

) 1o/ 3340 0235 o
Y e : = 784.90 kN |
' S MO 1.0
Nos$nos$é¢ przekroju na rozciaganie
Ni,pg = 784.90 [kN]
No$noé¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
, : -6
Won 1 25048 100 23500
M LR = = 00 = 35880 kNm
PLRAY v 00 L .

v

Udzial pasdw w nosnosci na zginanie

‘RUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. J.
ja dla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [LO1]
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AN = 4307 ‘”/(;\"IN

. -0
plz f) 4740 - 10 - 235.00 .

= = — = /114 kNm

1.00 : -

Nognoéé na scinanie wzdiuz osi z.

Przekrdj czynny przy $Scinaniu.

i .‘J‘,—' /'O(S)JSO“M,”,”

:

|

|

i

\

i No$nos¢ na Scinanie

|

\

| . ;

3 - = 237 8§ N

‘ IC:Rd 23085 kN

\

\

|

|

} Noéno$é na $cinanie wzdiuz osi y.

|

Przekrdj czynny przy $cinaniu.

= JO8 i 2
AL ])&s(l()(,/mm‘E

Nos$nos¢ na Scinanie

: = 208.04 kN
R &0+ ‘/\

Nognos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

My, v, d

= 58.86 [kNm]

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi vy.

KONSTRURTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Ustugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [L01]
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M =M Meuga™ g 1=58.86-0.00 -1 58.86-43.97 | = 58.86 kNm |

Nofnogé na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

Mo = 1114 kNm

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
My, v, pa,y = 58.86 [kNm] My,v,rg,z = 0.00 [kNm]

Warunki nosgnosdci:

Mg Mgy 1255 0.00

A +-\[ :W\"f‘+]_/].,1:”‘

evrd esrg D000 :

Mo Moy 1255 000

TN ssse 1n1d T

Minra Mpzgg 79090 1114

Stopien wykorzystania nos$noséci elementu.
Mopat gy Mgyt M, 12.55 000 -
AV cy o mm———— . [ ) + - 1.00=021
/L/LT ’i\fl'[ﬁ/" Al 'J\[-[,]v M 100 5886 11714

Dla ekstremalnej tnacej

Texst = 25.751 kN, Myg, = 0.000 kNm, x = 0.000

Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa Scianek paséw = 1 Klasa scianek $rodnika = 1 Klasa przekroju na Sciskanie
=1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi vy:

Klasa paséow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie
y-y =1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

RONGTRURTOR £1rmy ACADiasoft Chudzik sp. 9.
Licone s dla - Usiugl Budowlano Projertowe Andrze] Bracha [LO1)
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Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na
z-z =1

Nogénosdé na sciskanie

N T 8y 00 kN

Nosnos$¢ przekroju na rozciaganie
Ni wa = 784.90 [kN]

Noénosé¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

» -0
o 1w 25048 100 23500
- = = 5886 kNm

AN =
pLRA Y ;»/3\10 1.00

Udziat pasdéw w nosnosci na zginanie

] = 43,97 kNn
‘\{fkd 43.97 kNm |

No$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

. . -6
W lv 4740 100 . 235.00 -

A = = — = 1114 kNm |
PLRd 2 ;/:\/(7 1.00

inosé¢ na $cinanie wzdiuz osi z.

W

No
Przekrdj czynny przy $Scinaniu.

A= 170880

mm |

zginanie

sp. g
:htowe Andrzej Bracha (LO1)
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= 231.85 kN
CoRd 23183k

Noénos$é¢ na scinanie wzdiuz osi y.
]

Przekrd] czynny przy $Scinaniu.

Ay=1980.00 .07

Nosnosé na $cinanie

1= 268.64 | kN

G Rd

Noénoéé¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

My wa = 58.86 [kNm]

Noéno$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

f =

MM o ce o s o-
A ' R '\[k',_\i]\’('/_/') . e Rd SRy I&SO=0.00 - 5880439

Noénos$é¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M. = 1114 e

Noénoéé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
MLv‘JW‘: 58.86 [kNm] My, v, rd, 2

¢
i

Warunki nosnosci:

Ve o000
—— == ()00
I' . _7()8. (J-/

CoavRed

= 58.8 '57{;\"’/17
i tnacej
= 0.00 [kNm]

Ok fivmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

2 dla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [LO1)
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Viopo 2575

. = quOJ/
Tc;mi 234.83
Wspdiczynniki interakcji.
k., = 1.00 ky, = 1.00 k., = 1.00 k,, = 1.00
Stopien wykorzystania nognosci elementu.
New 000
= =(0.00

Ugigcie sprezyste dla przesla nr 1

A7 7O Of)
A .y §4.90

Grupy obciagzen

uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wiasny

L Grupa 1
0. 00 tegem - s 0.00
............................................................ WHMM‘MW. v 11
| X [m) 0.000 0.406 0.796 0.975 1.381 1.771 1.934
Y [cm] 0.000 0.069 0.108] 0.113 0.088 0.030 0.000

Sprawdzenie ugiecia dopuszczalnego:
Upar = 0.113 cm <= L / 250.00 = 195.00 / 250.00 = 0.78 cm

Warunek speiniony

JETOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j
ji dla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrze)j Bracha [L01)
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fundament %1
[m] 0.60
Div [m] 1.00
Wysokosé tawy He [m] 0.40
Grubos¢ Sciany b [m] 0.25
Mimosrod e [m] -0.00
Tv
N o
o
-
8 3
o o]
S
=}
1 100 i U340
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm 7.00
§@§dnica pretow [ram] 12.00
Obcigzenia
| Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
 LHW, 1 64.90 0.00 00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=78.22 kN < m*Qup=0.81 * 523,54 = 424.06 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=121.18 kN < m*Qgp=0.81 * 2396.46 = 1941.13 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=186.30 kN £ m*Qgp=0.81 * 4419.29 = 3579,62 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q,=130.37 kN/m?
q-=130.37 kN/m*
+=130.37 kN/m®
¢=1320.37 kN/m*

UKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
ja dla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [LO1)
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130.37 kN/m2

130.37 kN/m2

130,37 kN/m?2

Odrywanie nie wystepuje.

Wyniarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, = 0.15 cm®/mb

130.37 kN/m2

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=5.43 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie $,=23.5 cm Ay=5.65 cm’/mb

KTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Pacdla - Uslugl Budowlano Projektowe Andrzej Bracha

[L.01]



jekt: gace  rozbudowa

Strona 29
2020-01-22

@ 2412mm L=9%4cm

cm

s8]

50,00

1x 3C.00aom

@ 5% 12mm L= 54cm

4 %

]
(5]

3

5

<

L, 3.00 ¢cm

3.00c¢m Ly,
A

CIm ”
A

Tlos¢

Diugosé¢ preta [cm]

Diugosé catkowita [m]

54

2.70

94

1.88

J— —

Srednica

[ram ]

12.0

Klasa stali

34GS

‘Masa jednostkowa

[kg/m]

0.888

Diugosdé ogdrem

[m]

3.10

Masa ogdiem

[kg]

2.8

Wyniki obliczen przebicia

/DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLy SCHEMATU NR 1

Statecznosc OK. M,,,;=0.0 kNm < m*Mg pyn =

STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T7,=0.0 kN < m*T,, = 0.
Przesuw po warstwie 2

A

A

Statecznosé OK.
Przesuw po warstwie 3
Statecznos$é OK.

T,=0.0 kN € m*T,, = 0.7

rI'E,:O.O kN < m*Tuy _ O‘,,{t

120

23.4 = 16.8 kNm

25.0 = 18.0 kN

39.8 = 28.6 kN

171.8 = 123.7 kN

R firmy ArCADiasoft Chudzit sp. j.
lao = Uslugl Budowlane Projektowe Andrzej Bracha [LO1)
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fundament %1.2- wewnetrzny

Geometria
iﬁzarokg§é tawy B [m] 0.60
Divcose tawy L o (m] 1.00
Wysckos¢ tawy He B [m] 0.40
Grubos¢ sciany b (m] 0.25
[Mimosrdod e, [m] -0.00
Ty
s
3
o
§ 100 )\ UAT
'Klasgwbetonu R i B20
Klasa stali 34GS
Otulina cm] 7.00
Srednica pretdéw [mam ] 12.00
Obciazenia
| Numer zestawu N [kN] M, [kNm] { T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
1 76.56 0.00] 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nognosci

DLA SCHEMATU NR 1

LA WARSTWY NR 1
N=89.88 kN < m*Qg=0.81 * 523.54 = 424,06 kN

DLA WARSTWY NR 2

N=132.84 kN < m*Qep=0.81 * 2396.46 = 1941.13
DLA WARSTWY NR 3
N=197.96 kN < m*Q=0.81 * 4419.29 = 3579.62

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZERBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.18 cm”/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu
W kierunku y (B) przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie

kN

kN

wynosi: Ay=5.43 cm®/mb
$1=23.5 cm Ay=5.65 cm®/mb

fhvmy ArCADLAaseft ChudziV sp. 3.
dla - Uslugi Budowlano Projertowe Andrzej Bracha [LO1]
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@ 2#12mm L=94cm

&
W
8
£
3 &
i <
o &
£ i
=
ﬁ
** &
wm
B!
8
“
3.00 cm i, 4X23.50cm 3.00 cm
i Nr preta Ilosce Diugos¢ preta [cm] Diugos¢ catkowita [m]
1 5 54 2.70
L 2 2 94 1.88
Srednica [rm ] 12.0
Klasa stali ) 34GS
Jjednostkowa ) [kg/m] 0.888
1gos¢ ogdrem [m] 3.10
Masa ogdilem [ kgl 2.8
Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuije
Statecznosé¢ fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. M,,,=0.0 kNm < m*Mgiroyn = 0.72 * 26.9 = 19.4 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN £ m*T,, = 0.72 * 28.7 = 20.7 kN
Przesuw po warstwie 2
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, 0.72 * 43.9 = 31.6 kN
Przesuw po warstwie 3
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 175.9 = 126.6 kN

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Uslugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [L01)
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fundament #%3- przy scianie budynku

GCeometria
Szerokos¢ lawy B [m] 0.60
g Yawy L [m] 1.00
tawy Hg [m] 0.40
Grubos¢ sSciany b [m] 0.25
Minosrod e, [m] -0.17
Y
&
o
- X )
(e}
Q.40
Materiaiy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
|Otulina [cm] 7.00
|Srednica pretéw [mm] 12.00
Obciazenia
| Numer zestawu N [kN] M, [KNm] T, [kN] M, [kNm] T, [KN]
1 67.14 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=80.46 kN < m*Qp=0.81 * 209.65 = 169.81 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=123.42 kN < m*Qeup=0.81 * 1942.40 = 1573.34 kN
DLA WARSTWY NR 3
N=188.54 kN < m*Qup=0.81 * 3964.17 = 3210.98 kN

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.61 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=5.43 cm®/mb

W kierunku y (B) przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie $,=23.5 cm Ay=5.65 cm’/mb

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencia dla - Uslugl Budowlano Projektowe Andrzej Bracha ([LO1)
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Autor
() 2#12mm L=94cm
i
§ £
5 g
i ‘(’
) &5
£ x
£
o
-
£
©
:
3.00c¢cm 4 x23.50cm 3.00cm
__Nr preta Tlosé Diugos$¢ preta [cm] Dtugos$¢ catkowita [m]
1 5 ) 54 2.70
2 2 94 1.88
Srednica [m] 12.0
|Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos¢ ogdlem [m] 3.10
Masa ogdtem [kg] 2.8
Wyriiki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przepbicie OK. N,=1.7 kN < A,j*fctd=0.33 * 870 = 287.1 kN
Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. M,,,=0.0 kNm < M*Motroym = 0.72 % 12.7 = 9.1 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*T,, = 0.72 * 25,7 = 18.5 kN
Przesuw po warstwie 2
Statecznosc¢ OK. T,=0.0 kN < m*Ty,, = 0.72 * 40,6 = 29.2 kN
Przesuw po warstwie 3
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 163.0 = 117.4 kN

£t Chadezil sp. 5.

JHTOR Tirmy ArCAD] e
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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji wod —
kan, c.o. i wentylacji oraz przytacze wody do hydrantu do budynku placowki o$wiatowej w
Gacach Stupieckich.

1.2. Podstawa opracowania.
e umowa na wykonanie projektu
e stan istniejgcy budynku
e mapa do celéw projektowych,
e cz¢$¢ budowlana
e wytyczne projektowe i normy dotyczace instalacji wewnetrznych,
e uzgodnienia ze Zleceniodawca,

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi s3:

- geodezyjny podklad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. cze$¢ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastgpujacym ukladzie:
- cze$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wod — kan, c.0. i wentylacji oraz przytacze wody
do hydrantu do budynku placowki oswiatowej w Gacach Stupieckich.

1.6. Parametry techniczne.

- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna 111

- Projektowe obcigzenie cieplne budynku 9735W
- Catkowita moc przekazywana przez instalacje 10180W
- zuzycie wody zimnej (ilo$¢ $ciekow) 2,25m*/dobe

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. Instalacje kanalizacyjna;

. Instalacje wody zimnej;

Instalacje wody cieptej C.w.U. zZ zasobnika wspotpracujacego z kottem na paliwo state;
Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotla na paliwo state;
Instalacj¢ wentylacji mechanicznej.

SRR




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylacze wody.
Woda do celéw socjalno bytowych dostarczana jest poprzez istniejace przytacze wody.

2.2. Instalacja wody.

Wode do celow socjalno bytowych doprowadzono z czesci istniejgcej budynku.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX ( lub PP taczonych
przez zgrzewanie) w systemie HKS Sitec firmy PURMO Ilub innej o podobnych
parametrach (system ze zlaczami zaprasowanymi umozliwiajacy uktadanie rur w
posadzkach i bruzdach $ciennych). Prowadzenie rur w budynku w warstwie wylewki
posadzkowej w rurze ochronnej Peschla lub innej o podobnych parametrach, w warstwie
pod posadzkowej ocieplenia czy tez otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur
— zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy
wykonaé z pomoca ksztattek.

Po zmontowaniu instalacj¢ podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z wytycznymi dla systemow
z rur PE 1 wyptuka¢ woda wodociggowa.

Whpigcie w instalacje za wezlem wodomierzowym. Rurociagi izolowane beda termicznie
za pomocg otuliny. Izolacja termiczna na rurociaggu wody zimnej ma zabezpieczy¢ rurociag
przed roszeniem. Grubo$¢ izolacji na rurociggach wody zimnej i wody cieptej uzytkowej
minimum 9 mm.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podej$cia do
przyborow nalezy wykona¢ z pomocg ksztattek.

Woda ciepta przygotowana bedzie za pomocg dwoch bojlerow elektrycznych o pojemnosci
100l kazdy.

Instalacj¢ wykonang z zastosowaniem przewodoéw metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materialbw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

2.2.1. Obliczenia zapotrzebowania na wode pitna
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w

urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych wynosi:

Rodzaj przyboru Ilos¢ szt. gn (I/s) 2qn
pt. zbiornikowa 5 0,13 0,65
umywalka 8 0,14 1,12
pisuar 2 0,13 0,26
zlew 1 0,14 0,14
Razem 2,17




Przeplyw obliczeniowy wynosi :
q¢=0,682-() ¢,)"* —0,14
q=0,682x2,17*-0,14 = 0,83 I/s = 2,99 m%h

2.2.2. Hydrant zewnetrzny
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwojnym zamknigciem

e Potaczenia kohierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne
cisnienie PN16,

e Hydrant DN8O posiada dwie nasady boczne typ B na weze 75,

e Glegboko$¢ zabudowy RD= 1,5,

e Korpus gorny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,

e (ze$¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew,

e Dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania polaczona kolnierzami za pomoca
specjalnych nacietych $rub nierdzewnych A2, umozliwia szybka naprawe w
przypadku ztamania hydrantu,

e Blokada zabezpieczajaca wrzeciono w miejscu tamania,

e Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

e Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang
powtoka elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

e Drugie zamknigcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie
komorkoweyj,

e Samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wycigcia w grzybie,

e Wrzeciono oraz trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z
walcowanym gwintem,

e Uszczelnienie trzpieni o-ringowe,

e Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gornej komorze hydrantu zabezpieczajacy
pakiet uszczelniajacy $lizgu przed korozja,

e  Mozliwos$¢ obrotu kolumny gornej o kazdy stopien,

o Mozliwo$¢ pionowania kolumny gornej,

e  Mozliwo$¢ wymiany elementow wewngtrznych hydrantu bez wykopywania,

e Pole herbowe,

e Ochrona antykorozyjna powloka na bazie Zzywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem
UV. Kolor czerwony.

e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

e Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta,

e Hydranty produkcji Jafar nr kat. 8003 Iub rownowazne.




Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow
e Certyfikat CE

o Atest PZH

e Deklaracja zgodnosci z PN

e Karta katalogowa

e Ubezpieczenie OC za produkt

e Certyfikat ISO

2.2.3. Proba szczelnoSci.

Probe szczelnosci nalezy pzeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rurociggéw ztworzyw sztucznych” Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed proba nalezy napehi¢ instalacj¢ woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. Probe
przeprowadza si¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wickszym
jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegolnych elementéw systemu.

2.3. Przylacze kanalizacji.

Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne do
istniejacego zbiornika zelbetowego na nieczystosci ciekle.

Poziom wdd gruntowych 3m ponizej poziomu terenu. Na przylaczu nalezy wykonaé
studzienke rewizyjng na zatamaniu trasy dalej prowadzi¢ do istniejacego zbiornika.
Lokalizacja przylacza zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Przytacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV ¢160 mm ukltadanych w wykopie na
podsypce piaskowej gr. 10 cm ze spadkiem w kierunku zbiornika. Dtugo$¢ przytacza do
studzienki wynosi 17,90, nastepnie do zbiornika wynosi 17,30m.

W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem przylacze kanalizacyjne ociepla si¢ warstwa
zuzla. Rurg z tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z warstwa zuzla.

2.4. Kanalizacja sanitarna.

Instalacj¢ — piony i odptywy z przyboréw - wykonac¢ z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych
kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE ,,Geberit” o
potaczeniach zgrzewanych). Podejscia do przyborow sanitarnych montowa¢ w bruzdach
Scian. Srednice podej$é i spadki wedlug rysunkéw i obowigzujacych norm. Na pionach
zamontowaé rewizje kanalizacyjng (czyszczaki) i odpowietrzniki kanalizacyjne PCW.
Poziomy prowadzi¢ w wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Na
pionach zamontowac¢ rury wywiewne kanalizacyjne PCV 110 mm wyprowadzong 60 cm
ponad dach. Piony omurowac §cianka z cegly gr. 6cm.

Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodow wentylujacych
piony kanalizacyjne, pod nastg¢pujacymi warunkami:

1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzadzen
napowietrzajacych te piony 1 przeciwdzialajacych przenikaniu wyziewow z kanalizacji do
pomieszczen,




2) wyprowadzenia ponad dach przewodow wentylujacych:
a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie

odpltywowym,
b) co najmniej co piaty z pozostatych piondéw kanalizacyjnych w budynku.

2.4.1. Proba szczelnosci.

Proba szczelnos$ci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewngtrzne poddaé probie szczelnosci przez zalanie ich woda na
catej wysokosci

- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny czy nie ma przeciekow.

Instalacj¢ nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2.5. Instalacja c.o.

Projektuje si¢ wpigcie do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu
kottowni - instalacj¢ pompowa, dwururowa, wodng. W budynku przewidziano montaz
instalacji w ukladzie tréjnikowym. Zrodlem ciepta bedzie kociot na paliwo state ( na
Pellet) o0 mocy 125kW. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 80°/60°. Instalacja
zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414, 1999r..

Projektuje si¢ wykonanie instalacji systemem z rur polietylenowych trojwarstwowych
PEX/AI/PEX lub z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie. Prowadzenie rur
w budynku w warstwie wylewki posadzkowej na styropianie w rurze ochronnej Peschla
(lub innej o podobnych parametrach) czy tez otulinie z pianki poliuretanowej lub
natynkowo na uchwytach. Grubo$¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla (lub innej o
podobnych parametrach) minimum 4cm. Instalacja do czgsci rozbudowy doprowadzona
pod stropem.

Grzejniki ptytowe zasilane bgda trojnikowo. W projekcie przyjeto zastosowanie stalowych
grzejnikow ptytowych PURMO Compact (lub innej o podobnych parametrach) z
podejsciem dolnym. Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawor termostatyczny i odcinajacy
firmy Danfoss (lub innej o podobnych parametrach). Grzejniki podtaczone sg oddolnie —
za pomocg zintegrowanej armatury przylaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody.
W przejsciach przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie ci$nieniowej na zimno i gorgco zgodnie z
warunkami technicznymi odbioru instalacji.

2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniach zastosowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew przez szczeliny
okienne i1 drzwiowe (w sali gimnastycznej kratki nawiewne 50x50cm), wywiew kanatami
kominowymi.
W pomieszczeniach WC wywiew realizowany jest za pomocg wentylatoréw osiowych np.
typ EDM80W sprzgzonymi z wylacznikami $wiatta.

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej nalezy zapewni¢ minimum 1,5 krotng wymiang
powietrza. Ilos¢ przeptywajacego powietrza przyjeto zgodnie z tabela:




Nazwa Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Wymagana | NAWIEW/WY | NAWIE | Krotno$¢
[m?] [m] [m3] kr. wymian | W.-OBL. | W/WYW.| wymian
11
sala 406,8 7,39 3006,25 1,6-2 4509,38 4500 1,6
gimnastyczna

W celu umozliwienia szybkiego przewietrzenia Sali gimnastycznej zastosowano
wentylator osiowy w $cianie budynku.

Podczas zaje¢¢ szkolnych oraz poza okresami uzytkowania projektuje si¢ zmniejszenie
wydajnosci wentylatora do 30% wydajnosci obliczeniowej, z mozliwoscig catkowitego
wylaczenia. Projektuje si¢ wentylator osiowy wywiewny o maksymalnej wydajnosci do
4500 m®. Wydajno$¢ 30% wynosi 1350 m3.

2.8. Uwagi ogolne.

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z: -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019 r. poz. 1065), Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z 2019r. tekst jednolity z podzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997
r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)- obowigzujacymi normami.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami. Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych zgodnie
z obowigzujacymi normami 1 przepisami BHP. Wszystkie specyfikacje urzadzen 1 rysunki
szczegOtowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora. W
przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentOw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego oraz sporzadzenia projektu wykonawczego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow. Specyfikacje i
opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatdw 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji technicznej oraz
opisie technicznym, a nie uje¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym winne by¢ traktowane tak jakby byly
ujete w obu. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Inwestora. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.




Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujacych norm, przepiséw, certyfikatow i aprobat oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura, a takze wykonanie
projektu wykonawczego.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw okreslonych w obowigzujacych
przepisach BHP 1 Ppoz. Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod gruntowych
ponizej robdt ziemnych.

Projektant:
Mgr inz. Katarzyna Sapa
Nr UPR. SWK/0233/PWBS/16

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Stanistaw Kowalczewski
Nr UPR. 96/Thg/81
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OBIEKTY PROJEKTOWAN E/

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY
OBIEKTY \STN\EJACE/

@ BUDYNEK SZKQ{’_Y PODSTAWOWEJ — ROZBUDOWA

(2) pom NAUCZYQIELA

@ OCZYSZCZA[NIA SCIEKOW

: @ BOISKO_TRAWIASTE
1620

g @ BOISKO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ

@ PLAC 7ABAW 0 NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ
162.0

LEGENDA:
/

E /— ZAKRES AKTUALICACJI MAPY

E/* ZAKRES OPRACOWANIA A,B,C,D—A
— WJAZD NA TEREN DZIALKI ’

~ WEJSCIE DO BUDYNKU /
—~ PROJEKTWANA ROZBUDOWA

/
— PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI
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— UTWARDZENIE ZWIREM
//
E

~ ISTNIEJACE UTWARDZENIE Z KOSJK
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161.3 / //, /
¥ /
1
: 255 /
/ /
!
| /
1
Iow
/ /
!
—1 / Temat | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Nr rys. 1
! DZIALKI
SN . =
; Obiekt | ROZBUDOWA BUDYNKU ata:
/ \\ SZKOLY PODSTAWOWEJ 01.2020
/ ~ Adres | GACE StUPIECKIE Skala/Format
| \\ 1620 budowy |dz. nr 303/1, 303/2, 302 1:500/A3
/// ~ Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
| \\ Projektant |mgr inz. K. Sapa | SWK/0233/PWBS/16
. o~ Sprawdzajqcy jmgr inz. S. Kowo\czewski‘ 96,/Tbg/81
/




186
147

186
147
186

186
147
186
147

147

— —

— —

147

240
112

>

LEGENDA:

K1  pion kanalizacyjny

| LEGENDA:
1 NOWE SCIANY

ZAMUROWANIE
! WYKUCIE

@160 - istniejgca rura kanalizacyjna PVC - DN150/Dz160
@110 - projektowana rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110

@50 - projektowana rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz55

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
/ CZESC ISTNIEJACA /

/1 | KLATKA SCHODOWA  11,90m’
172 | SALA LEKCYJNA 25.25m?
[[1/5 | SALALEKCYJINA 25,39m*
[/« ] SALALEKCYJNA 24,18m’
1/5 | KORYTARZ 5,31m’
/6 | SALA GIMNASTYCZNA  84,27m?
1/7 | SALA LEKCYJINA 49,77m’*
[/8 | SALA LEKCYJINA 50,55m”
[7/9 | SALA LEKCYJINA 50,03m’
1/10] SALA LEKCYJNA 50,12m?
1/11] SZATNIA 13,76m’
1/12] KORYTARZ 68,06m’
[7/13] WC PERSONELU 3,95m’
1/14] KORYTARZ 10,10m’
[1/15] KOTLOWNIA 23,06m’
[7/15] UMYWALNIA 2,40m?

[[/77] POKOJ NAUCZYCIELSKI 17,60m®

1/18] MAGAZYN 7,34m?*

RAZEM:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

/ ROZBUDOWA /

523,94m’

[1/19] KORYTARZ 23,18m?
1/20] WC DAMSKIE 6,10m’
[121] WC NIEPELNOSPRAWNYCH  4,85m’
1/22] WC MESKIE 9,90m’
[1723] POKOJ DYREKTORA 6,00m’
[1724] SALA LEKCYJNA 51,50m’
RAZEM: 101,53m’
RAZEM PARTER: 625,47m’
Temat INSTALACJA KANALIZACJI Nr rvs. 1
RZUT PARTERU ys:
Obiekt | PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA Data:
W GACACH SLUPIECKICH-ROZBUDOWA|  ©01.2020
Adres | GACE StLUPIECKIE Skala/Format
budowy [dz. nr 303/1, 303/2, 302[ 1:100/A3
Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
Projektant |ngr inz. K. Sapa SWK/0233/PWBS/16
Sprawdzajqcy jmgr inz. S. Kowalczewski [96/Tg/81




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

01)
01)
o 01)

IDS IDS wlo ‘ rya
N — — / CZESC ISTNIEJACA /
S T = -~~~ e e it R -
]! : /1 | KLATKA SCHODOWA  11,90m’
- - - - - |
i: ij H : 1772 ] SALA LEKCYJNA 25,25m’
|
ﬂj @ } 175 SALA LEKCYJINA 25,39m*
o o |
l 772 | SALA LEKCYJINA 24,18m’
|
1/24
@ @ : [1/5 ] KORYTARZ 5,31m?
|
T — — ‘ SALA GIMNASTYCZNA 2
 d, um || 1/6 84,27m
[ - [ g — yyy — = .vr:i 777777 B 1/7 | SALA LEKCYJINA 49,77m’*
il
-1/23 %: ‘ ; 1/8 | SALA LEKCYJNA 50,55m’
i
|
i _150.
5 T 1/9 | SALA LEKCYJNA 50,03m’
I
] [1/10] SALA LEKCYJINA 50,12m
|
Y PR e Y iy N _
} 1711 SZATNIA 13,76m”
} ~|© ~|© ~|© ~|o ~|© ~|©o ~
| ME] ME] DE E DE DE 38 =y |/ oIyl [ 1/12] KORYTARZ 68,96m’
: PIAP 16 [7/53] WC PERSONELU 3,95m’
|
| 4 Po? rZewacz ¢ .
} == = SN comverw @ B - 1714] KORYTARZ 10,10m’
|
|
| ) 5 [1/15] KOTLOWNIA 23,06m’
| A
} / 1/16] UMYWALNIA 2,40m?
| R ' LEGENDA: |
A e ! ] ! POKOJ NAUCZYCIELSKI 2
| I8 ' ] NOWE $CIANY | il 17,60m
| i /'/Q 1o ZAMUROWANIE | MAGAZYN :
\ 4 186 ! WYKUCIE ! 1/18 7,34m
\ 100 4 ! !
} i3 770 266 i = L J RAZEM: 523,94m’
= Qo
| IV R L__H
\ % I% ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| g.<
‘ aj :a 147 / ROZBUDOWA /
I i | wiaczenie do 186
| _:,_.I_._ZLF.’@/_PAG_._;-. n istn. instalacji z.w.u. LEGENDA:
} ]j]i =2 _ 1/19] KORYTARZ 23,18m*
| ! PROJ, ———— — ciepta woda
| i 9 ———  Zimnawoda
| !% B P/A/P 16  rura PEX/AI/PE 80 16x2 mm 1/20] WC DAMSKIE 6,10m’
| :E = P/AI/P 20 rura PEX/AI/PE 80 20x2,5 mm
! i 147
i : B0 1/18 186 [/21] WC NIEPELENOSPRAWNYCH  4,85m*
|
| oo o ! 3
} : @ 1/22] WC MESKIE 9,90m’
| i
} : : . [1723] POKOJ DYREKTORA 6,00m*
| 186
‘ N
| :“3 co || .
} i%( £ — 1/24] SALA LEKCYJNA 51,50m
Iy \ T
} i 1715 ]* @
| L i ﬁ RAZEM: 101,53m’
I
g RAZEM PARTER:  62547m’
1/18
/11
Temat INSTALACJA WODY Nr rvs. 2
RZUT PARTERU ys:
Obiekt | PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA Data:
77777777777777777777777777777777 e W GACACH SLUPIECKICH-ROZBUDOWA|[ ©01.2020
Adres | GACE StUPIECKIE Skala/Format
budowy [dz. nr 303/1, 303/2, 302[ 1:100/A3
Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
Projektant |ngr inz. K. Sapa SWK/0233/PWBS/16
Sprawdzajqcy jmgr inz. S. Kowalczewski [96/Tg/81




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

01)
01)
o 01)

IDS IDS wlo ‘ rya
T g T g I / CZESC ISTNIEJACA /
e H - = - — — — — - e p— - — — - - -
Hir———"" 025060  2x@ 26 w50 0 2x@32  co-sme0 o : /T | KLATKA SCHODOWA  11,90m”
| @
| — — — — — Q|
; H@] X : 172 | SALA LEKCYJNA 25,25m?
& } \
1) |
& | 1/3 | SALA LEKCYJNA 25,39m’
\ |
} : /4 | SALA LEKCYJINA 24,18m’
|
|
} (/5 | KORYTARZ 5.31m*
!
|
! : /6 | SALA GIMNASTYCZNA  84,27m?
|
\
|
777777 @ il I 1/7 ] SALA LEKCYJINA 49,77m’
iLI |
_ali /8 | SALA LEKCYJINA 50,55m’
S
S _150.
sl [T 1/9 | SALA LEKCYJINA 50,03m’
I
: [1/10] SALA LEKCYJINA 50,12m
|
‘ _
} 1711 SZATNIA 13,76m’
|
[ 58 58 518 518 S : 2
| | | | = - /12| KORYTARZ 68,96m
= - -
\
|
} el B 1/14] KORYTARZ 10,10m?
\ =
\ : |
| ). - 1/15] KOTLOWNIA 23,06m’
oY '
| 8 S
} é: 1/16] UMYWALNIA 2,40m”*
oo
| \ ' LEGENDA: |
H bt ! ) ! POKOJ NAUCZYCIELSKI 2
} | | CJ NOWE $CIANY | Uil 17,60m
! 1 ! 147 ZAMUROWANIE | ,
| ) | 186 : WYKUCIE : 1/18] MAGAZYN 7,34m
| 100 | ! !
| /9 1710 20029 ! Aé Lo g RAZEM: 523,94m’
| A I &
\ } ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
\
| | 147 / ROZBUDOWA /
‘ \
‘ < !
} : @ ; [1/19] KORYTARZ 23,18m*
\ \
| ) li5s [7/20] WC DAMSKIE 6,10m"
| @ = | LEGENDA:
} } 147 projektowana instalacja c.o. )
I I w86 powrét 1/21] WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,85m
} — — Si zasilanie
2
} olo [STR)— £22-60x20 oznaczenie grzejnika typ-wys.xdt. 1/22] WC MESKIE 9,90m
x
| 3‘8 & wiaczonio do 2x @ 50 rura PEX/AI/PE 80 50x5 mm o
§ 2
| 1 e istn. instalacji c.0. - 2y gy 40 rura PEX/AIIPE 80 4035 mm  |1/23| POKOJ DYREKTORA 6,00m
\ i
| co | 2x D 32 rura PEX/AI/PE 80 32x3 mm
— Huly [1/24] SALA LEKCYJNA 51,50m’
| ! : — — 2x 0 26 rura PEX/AI/PE 80 26x3 mm
} : 1/15 j* @ 2x @ 20 rura PEX/AI/PE 80 20x2 mm SATEM ToLSamT
co : ,53m
| I i ﬁ 147 2x 16 rura PEX/AI/PE 80 16x2 mm
S 186 ) N RAZEM PARTER:  62547m’
= 40,00 il e grzejnik stalowy plytowy
1/
Temat INSTALACJA C.O. Nr rvs. 3
RZUT PARTERU ys:
Obiekt | PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA Data:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 N S W GACACH StUPIECKICH-ROZBUDOWA|  01.2020
Adres | GACE StUPIECKIE Skala/Format
budowy [dz. nr 303/1, 303/2, 302[ 1:100/A3
Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
Projektant |ngr inz. K. Sapa SWK/0233/PWBS/16
Sprawdzajqcy jmgr inz. S. Kowalczewski [96/Tg/81




(1/23) (122 €2D) (/21) 1/20 /21
(1719 Yy S WC meskie 1/21 1/21 (1/20) /21
Kor/ytZrz s 1%4/ . POkcif dyreklora 20°C 964 W WC niepein. WC niepein. WC damskie WC niepefn.
5096 i O s B i 20e08 W 323 A 20°C 654 W 20°C 654 W 20C 624 W 20°C 654 W
20 . (CZ.ISTN)
0Cow,
d, 20x2 (A) dp, 26x3 (A) d, 26x3 (A) dn 32x3 (A) dn 32x3 (A) dn 32x3 (A) |
[ dn 32x3 (A
A 1
C22-50 C22-50 C22-50 C22-50 C22-50 = 323 (A) C22-50 €22-50
~1600m / 1,000 m 1,000 m / 1,000 m 1,000 m 0.700m 0,500 m 0,500 m
s 3 T— /: ' — S S
e - ——— —— oo e e e L e = 1 = I
\g,,_wxz (A) N d, 1652 (A)
Temat INSTALACJA C.O.
ROZWINIECIE Nr rys. 3A
Obiekt | PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA Data:
W GACACH SLUPIECKICH-ROZBUDOWA| ~ 01.2020
Adres | GACE StUPIECKIE Skala/Format
budowy |dz. nr 303/1, 303/2, 302| A3
Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
Projektant |ngr inz. K. Sapa SWK/0233/PWBS/16
Sprawdzajqcy jmgr inz. S. Kowalczewski [96/Tg/81
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! LEGENDA:

' 3 NOWE SCIANY
ZAMUROWANIE
! WYKUCIE

LEGENDA

%, EDM80  \ENTYLATOR OSIOWY
50m/h

wé WENTYLACJA GRAWITACYJNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

/ CZESC ISTNIEJACA /

/1 | KLATKA SCHODOWA  11,90m’
172 | SALA LEKCYJNA 25.25m?
[[1/5 | SALALEKCYJINA 25,39m*
[/« ] SALALEKCYJNA 24,18m’
1/5 | KORYTARZ 5,31m’
/6 | SALA GIMNASTYCZNA  84,27m?
1/7 | SALA LEKCYJINA 49,77m’*
1/8 | SALA LEKCYJNA 50,55m”
1/9 | SALA LEKCYJINA 50,03m’
1/10] SALA LEKCYJNA 50,12m?
1/11] SZATNIA 13,76m’
1/12] KORYTARZ 68,06m’
[7/13] WC PERSONELU 3,95m*
[1/14] KORYTARZ 10,10m’
[1/15] KOTLOWNIA 23,06m’
1/16] UMYWALNIA 2,40m?

[[/77] POKOJ NAUCZYCIELSKI 17,60m®

1/18

MAGAZYN

7,34m?*

RAZEM:

523,94m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

/ ROZBUDOWA /

[1/19] KORYTARZ 23,18m?
[1/20] WC DAMSKIE 6,10m*

1/21] WC NIEPELNOSPRAWNYCH  4,85m?

1/22] WC MESKIE 9,90m*
[1723] POKOJ DYREKTORA 6,00m’
[1/24] SALA LEKCYJINA 51,50m’
RAZEM: 101,53m’
RAZEM PARTER:  62547m’
Temat | INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PARTERU Nr rys. 4
Obiekt | PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA Data:
W GACACH SLUPIECKICH-ROZBUDOWA|  ©01.2020
Adres | GACE StLUPIECKIE Skala/Format
budowy [dz. nr 303/1, 303/2, 302[ 1:100/A3
Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
Projektant |ngr inz. K. Sapa SWK/0233/PWBS/16

Sprawdzajqey

mgr inz. S. Kowalczewski

96,/Thg /81




PROJEKTOWANY
Krammer 220
: DN 80 2xB
I . ; RD 1500 = h 2350
Hydrant nadziemny DUO
ISTNIEJACY sztywny (A)
wodocigg
woD
S =
Rzedna terenu g g
Rzedna dna rury g g
Spadki - 1%
Srednice | pggo
Odlegtosci 1,00

PRZYLACZE WODY

Temat | INSTALACJA WODY
N 1
DO HYDRANTU STICH HOOY s
Obiekt | PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA Data:
W GACACH StUPIECKICH-ROZBUDOWA| ©01.2020
Adres | GACE StUPIECKIE Skala/Format
budowy |[dz. nr 303/1, 303/2, 302 1:100/A3
Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
Projektant [mgr inz. K. Sapa SWK,/0233/PWBS/16
Sprawdzajqcy fmgr inz. S. Kowalczewski [96/Tbg/81




Krammer 220
DN 80 2xB
RD 1500 = h 2350

Hydrant nadziemny DUO

@ sztywny (A)
\_"  —
Temat | INSTALACJA WODY
HYDRANT NADZIEMNY Nrrys. 2
Obiekt | PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA Data:
W GACACH SLUPIECKICH-ROZBUDOWA|  01.2020
Adres | GACE StUPIECKIE Skala/Format
budowy |dz. nr 303/1, 303/2, 302 1:100/A3
Branza | Instalacyjna Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. K. Sapa SWK/0233/PWBS/16
Sprowdzojqcy mgr inz. S. Kowalczewski [96/Tbg/81




