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 OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Temat opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wod – 

kan, c.o. i wentylacji oraz przyłącze wody do hydrantu do budynku placówki oświatowej w 

Gacach Słupieckich. 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

• umowa na wykonanie projektu   

• stan istniejący budynku 

• mapa do celów projektowych,  

• część budowlana 

• wytyczne projektowe i normy dotyczące instalacji wewnętrznych, 

• uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 

 

1.3. Materiały wyjściowe i związane. 

Materiałami wyjściowymi i związanymi są: 

- geodezyjny podkład sytuacyjno - wysokościowy 

- p.t. część architektoniczno - budowlana 

 

1.4. Układ opracowania. 

Projekt opracowano w następującym układzie: 

- część opisowa 

- obliczenia 

- rysunki 

 

1.5. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje wewnętrzną instalację wod – kan, c.o. i wentylacji oraz przyłącze wody 

do hydrantu do budynku placówki oświatowej w Gacach Słupieckich. 

 

1.6. Parametry techniczne. 

- czynnik grzewczy woda 80/60oC 

- strefa klimatyczna III 

- Projektowe obciążenie cieplne budynku    9735W 

- Całkowita moc przekazywana przez instalację  10180W 

- zużycie wody zimnej (ilość ścieków) 2,25m3/dobę 

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano: 

1. Instalację kanalizacyjną; 

2. Instalację wody zimnej; 

3. Instalację wody ciepłej c.w.u. z zasobnika współpracującego z kotłem na paliwo stałe; 

4. Instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotła na paliwo stałe; 

5. Instalację wentylacji mechanicznej. 



 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1. Przyłącze wody. 

Woda do celów socjalno bytowych dostarczana jest poprzez istniejące przyłącze wody. 

 

2.2. Instalacja wody. 

Wodę do celów socjalno bytowych doprowadzono z części istniejącej budynku. 

Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX ( lub PP łączonych 

przez zgrzewanie) w systemie HKS Sitec firmy PURMO lub innej o podobnych 

parametrach (system ze złączami zaprasowanymi umożliwiający układanie rur w 

posadzkach i bruzdach ściennych). Prowadzenie rur w budynku  w warstwie wylewki 

posadzkowej w rurze ochronnej Peschla lub innej o podobnych parametrach, w warstwie 

pod posadzkowej ocieplenia czy też otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montażu rur 

– zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy 

wykonać z pomocą kształtek. 

Po zmontowaniu instalację poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi dla systemów 

z rur PE i wypłukać wodą wodociągową. 

Wpięcie w instalację za węzłem wodomierzowym. Rurociągi izolowane będą termicznie 

za pomocą otuliny. Izolacja termiczna na rurociągu wody zimnej ma zabezpieczyć rurociąg 

przed roszeniem. Grubość izolacji na rurociągach wody zimnej i wody ciepłej użytkowej 

minimum 9 mm. 

Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do 

przyborów należy wykonać z pomocą kształtek. 

Woda ciepła przygotowana będzie za pomocą dwóch bojlerów elektrycznych o pojemności 

100l każdy.  

Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę 

oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu 

elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z 

wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999. 

 

2.2.1. Obliczenia zapotrzebowania na wodę pitną 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia budynku w 

urządzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706. 

 

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych wynosi: 

Rodzaj przyboru Ilość szt. qn (l/s) Σqn 

pł. zbiornikowa 5 0,13 0,65 

umywalka 8 0,14 1,12 

pisuar 2 0,13 0,26 

zlew 1 0,14 0,14 

Razem   2,17 

 



 

 

Przepływ obliczeniowy wynosi : 

 

q = 0,682 x 2,17,45- 0,14 = 0,83 l/s = 2,99 m3/h 

 

2.2.2. Hydrant zewnętrzny 

 

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem 

 

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne 

ciśnienie PN16, 

• Hydrant DN80  posiada dwie nasady  boczne typ B na węże 75, 

• Głębokość zabudowy RD= 1,5, 

• Korpus górny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z żeliwa 

sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,   

• Część nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew, 

• Dzielona kolumna hydrantu w punkcie łamania połączona kołnierzami za pomocą 

specjalnych naciętych śrub nierdzewnych  A2,  umożliwia szybką  naprawę w 

przypadku złamania hydrantu, 

• Blokada zabezpieczająca wrzeciono w miejscu łamania, 

• Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, 

• Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego  EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną 

powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 

• Drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie 

komórkowej, 

• Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy 

specjalnego wycięcia w grzybie,   

• Wrzeciono oraz trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z 

walcowanym gwintem, 

• Uszczelnienie trzpieni o-ringowe, 

• Pierścień dodatkowy typu o-ringowy w górnej komorze hydrantu zabezpieczający 

pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,  

• Możliwość obrotu kolumny górnej o każdy stopień, 

• Możliwość pionowania kolumny górnej, 

• Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania, 

• Pole herbowe, 

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem 

UV. Kolor czerwony. 

• Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384, 

• Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta, 

• Hydranty produkcji Jafar nr kat. 8003 lub równoważne. 

 



 

Wymagane dokumenty:  

 

• Świadectwo dopuszczenia  CNBOP  Józefów 

• Certyfikat CE 

• Atest PZH 

• Deklaracja zgodności  z  PN 

• Karta katalogowa 

• Ubezpieczenie OC za produkt 

• Certyfikat ISO 

 

2.2.3. Próba szczelności. 

Próbę szczelności nalezy pzeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów ztworzyw sztucznych” Zgodnie z 

wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. 

Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę 

przeprowadza się przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, nie większym 

jednak niz ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. 

 

2.3. Przyłącze kanalizacji. 

Ścieki z budynku odprowadzane będą poprzez projektowane przyłącze kanalizacyjne do 

istniejącego zbiornika żelbetowego na nieczystości ciekłe.  

Poziom wód gruntowych  3m poniżej poziomu terenu. Na przyłączu należy wykonać 

studzienkę rewizyjną na załamaniu trasy dalej prowadzić do istniejącego zbiornika. 

Lokalizacja przyłącza zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych PCV 160 mm układanych w wykopie na 

podsypce piaskowej gr. 10 cm ze spadkiem w kierunku zbiornika. Długość przyłącza do 

studzienki wynosi 17,90, następnie do zbiornika wynosi 17,30m. 

W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem przyłącze kanalizacyjne ociepla się warstwą 

żużla. Rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla. 

 

2.4. Kanalizacja sanitarna. 

Instalację – piony i odpływy z przyborów - wykonać z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych 

kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE „Geberit” o 

połączeniach zgrzewanych). Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach 

ścian. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązujących norm. Na pionach 

zamontować rewizje kanalizacyjną (czyszczaki) i odpowietrzniki kanalizacyjne PCW. 

Poziomy prowadzić w wykopach pod posadzką ze spadkiem 2% w kierunku odpływu. Na 

pionach zamontować rury wywiewne kanalizacyjne PCV 110 mm wyprowadzoną 60 cm 

ponad dach. Piony omurować ścianką z cegły gr. 6cm.  

Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących 

piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: 

1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń 

napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do 

pomieszczeń, 



 

2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: 

a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie 

odpływowym, 

b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku. 

 

2.4.1. Próba szczelności. 

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 

- pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości 

- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny czy nie ma przecieków. 

Instalację należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

2.5. Instalacja c.o. 

Projektuje się wpięcie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu 

kotłowni - instalację pompową, dwururową, wodną. W budynku przewidziano montaż 

instalacji w układzie trójnikowym. Źródłem ciepła będzie kocioł na paliwo stałe ( na 

Pellet) o mocy 125kW. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 80°/60°. Instalacja 

zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414, 1999r..  

 

Projektuje się wykonanie instalacji systemem z rur polietylenowych trójwarstwowych 

PEX/AI/PEX lub z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Prowadzenie rur 

w budynku  w warstwie wylewki posadzkowej na styropianie w rurze ochronnej Peschla 

(lub innej o podobnych parametrach) czy też otulinie z pianki poliuretanowej lub 

natynkowo na uchwytach. Grubość wylewki nad otuliną lub rurą Peschla (lub innej o 

podobnych parametrach)  minimum 4cm. Instalacja do części rozbudowy doprowadzona 

pod stropem.   

  

Grzejniki płytowe zasilane będą trójnikowo. W projekcie przyjęto zastosowanie stalowych 

grzejników płytowych PURMO Compact (lub innej o podobnych parametrach) z 

podejściem dolnym. Grzejniki należy wyposażyć  w zawór termostatyczny i odcinający 

firmy Danfoss (lub innej o podobnych parametrach). Grzejniki podłączone są oddolnie – 

za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody.  

W przejściach przez mury, stropy zastosować tuleje ochronne.  

Po wykonaniu instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno i gorąco zgodnie z 

warunkami technicznymi odbioru instalacji.  

 

2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.  

W pomieszczeniach zastosowano wentylację grawitacyjną. Nawiew przez szczeliny 

okienne i drzwiowe (w sali gimnastycznej kratki nawiewne 50x50cm), wywiew kanałami 

kominowymi. 

W pomieszczeniach WC wywiew realizowany jest za pomocą wentylatorów osiowych np. 

typ EDM80W sprzężonymi z wyłącznikami światła. 

       W pomieszczeniu Sali gimnastycznej należy zapewnić minimum 1,5 krotną wymianę 

powietrza. Ilość przepływającego powietrza przyjęto zgodnie z tabelą: 



 

 

Nazwa 
Powierzchnia 

[m2] 

Wysokość 

[m] 

Kubatura 

[m3] 

Wymagana 

kr. wymian 

NAWIEW/WY

W. – OBL. 

NAWIE

W/WYW. 

Krotność 

wymian 

1/1 

sala 

gimnastyczna 

406,8 7,39 3006,25 1,5-2 4509,38 4500 1,5 

 

W celu umożliwienia szybkiego przewietrzenia Sali gimnastycznej zastosowano 

wentylator osiowy w ścianie budynku.  

Podczas zajęć szkolnych oraz poza okresami użytkowania projektuje się zmniejszenie 

wydajności wentylatora do 30% wydajności obliczeniowej, z możliwością całkowitego 

wyłączenia. Projektuje się wentylator osiowy wywiewny o maksymalnej wydajności do 

4500 m3. Wydajność 30% wynosi 1350 m3. 

 

 

2.8. Uwagi ogólne. 

Całość robót instalacyjno - montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z: - 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1065), Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr  poz. 1186, 

1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z 2019r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 

r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)- obowiązującymi normami. 

Prace może wykonać wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane 

przepisami. Miejsce robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami BHP. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki 

szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora. W 

przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego oraz sporządzenia projektu wykonawczego. W związku z tym 

wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Specyfikacje i 

opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 

alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego 

standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej oraz 

opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w 

specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym winne być traktowane tak jakby były 

ujęte w obu. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do 

wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 

korzyścią dla Inwestora. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny 

odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 



 

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i 

instalacji wg obowiązujących norm, przepisów, certyfikatów i aprobat oraz oddanie ich do 

użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą, a także wykonanie 

projektu wykonawczego. 

Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących 

przepisach BHP i Ppoż. Wszystkie materiały powinny posiadać atest dopuszczający do ich 

stosowania. Grunt kat I nie wymaga badań geotechnicznych. Poziom wód gruntowych 

poniżej robót ziemnych. 
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          Mgr inż. Katarzyna Sapa 

Nr UPR. SWK/0233/PWBS/16               
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Krammer 220

DN 80  2xB

RD 1500  =  h 2350

Hydrant nadziemny DUO

sztywny (A)


