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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt remontu drogi gminnej nr 342115T Wilkowa od km 0+000 do km 0+955. Roboty będą polegały na remoncie istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej o szer. 3,00m, renowacji odwodnienia polegającej na usunięciu namulisk z rowu z wymianą trzech przepustów pod drogą fi 50 cm dł. 6,00m z uwagi na połamane kręgi betonowe oraz wymianę istniejących uszkodzonych przepustów pod zjazdami o średnicy fi 40 cm dł 6,00m sztuk 30. Zakres prac przewiduje również umocnienie poboczy materiałem kamiennym. Zakres prac będzie wykonywany w granicach istniejącego pasa drogowego.
Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Wójtem Gminy Łubnice.

2.2. Mapy  w skali 1 : 1000.

2.3. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.6. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

3. Opis stanu istniejącego.

Teren objęty granicami opracowania znajduje na terenie Powiatu Staszowskiego w północnej części gminy Łubnice. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o szer. 3,00m jest w złym stanie z uwagi na korzystanie z niej głównie przez maszyny rolnicze i wystąpienie nawalnego deszczu. Ubytki i nierówności znacznie utrudniają przejazd maszyn rolniczych i uniemożliwiają przejazd samochodów osobowych. Pobocza są zawyżone z lokalnie występującymi ubytkami. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą rowu otwartego trawiastego, który jest znacznie zanieczyszczony. Na przedmiotowym odcinku drogi występują przepusty pod zjazdami z uwagi na ich zły stan techniczny wymagają wymiany.  Droga przebiega w terenie niezabudowanym. Zakres renowacji odwodnienia obejmuje usunięcie namulisk i zanieczyszczeń wraz z wymianą uszkodzonego przepustów pod drogą i pod zjazdami.
4. Opis rozwiązań techniczno-budowlanych
Remont drogi nie jest przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko.
Wykonuje się remont nawierzchni drogi o długości 955 m, do szer. 3,00m. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu frezowania zniszczonej nawierzchni drogi gr. 7 cm. Warstwy podbudowy zostaną wyrównane betonem asfaltowym w ilości 50kg/m². Kolejnym etapem prac będzie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm spadku poprzecznym 2%. Pobocza zostaną splantowane i wyprofilowane oraz umocnione materiałem kamiennym o szerokości 0,50 m po obu stronach jezdni i spadku poprzecznym 8%. Istniejące odwodnienie zostanie objęte renowacją polegająca na usunięciu namulisk z rowów. Zakres prac obejmuje wymianę trzech uszkodzonych przepustów pod drogą fi 50 cm dł 6,00 m. bez zmiany jego dotychczasowych parametrów oraz wymianę trzydziestu uszkodzonych przepustów pod zjazdami fi 40 cm dł 6,00 m. bez zmiany ich dotychczasowych parametrów. Wykonanie powyższych prac nie będzie utrudniać dotychczasowego sposobu korzystania z działek przyległych. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z pasa drogi zostaną zagospodarowane w jej granicach. Zakładana technologia prac nie przewiduje podniesienie istniejącej niwelety jezdni. 
Przy wykonaniu remontu nawierzchni przewidziano następujące roboty: 

- Wykonanie frezowania gr. 7 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego szer. 3,00 m w ilości 50 kg/m²
· Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego szer. 3,00 cm gr. 4 cm

· Wykonanie umocnienia poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm grubości 7 cm i szer. 2x0,50m
· Renowacja odwodnienia polegająca na oczyszczeniu rowu z namulisk 

· Wymiana uszkodzonych przepustów pod drogą fi 50 cm dł. 6,00m bez zmiany ich dotychczasowych parametrów.

· Wymiana uszkodzonych przepustów pod zjazdami fi 40 cm dł. 6,00m bez zmiany ich dotychczasowych parametrów.

Zakres prac przedstawia załącznik graficzny – plan sytuacyjny. Wykonany remont odcinka drogi nie zmieni jego dotychczasowego sposobu użytkowania. 
Korona drogi przewidzianej do remontu wynosi 4,00 m. Szerokość pasa drogowego wynosi od 4,50m do 8,00m. Szczegółowe parametry geometryczne zgodnie z rysunkiem 1 (przekrój normalny). 
Przedmiotowy odcinek drogi nie znajduje się na terenie oddziaływań górniczych oraz terenów chronionych. Nie przewiduje się wycinki drzew.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa branżowego jak również zasad BHP i PPoż. 
PAGE  
- 4 -



