tubnice, dnia 23.02.2022r.
Znak: IN.271.1.2022

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: ,,Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Lubnice”

ODPOWIEDZ
na pytania dotyczace tresci SWZ

dotyczy zadania CZESC I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylqczami,
pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowoéci Wilkowa,
Wolica, Géra, Borki, Grabowa, Przeczéw, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maty, Lubnice,
Orzelec Duzy — ETAP 111

Pytanie 1:
W ZWZ na rozbudowe kanalizacji prosimy o zalqczenie przedmiaru w formie edytowalnej
np. oryginat pdf lub ath.

Odpowied?:

Zamawiajgcy w celu ulatwienia przygotowania ofert przez Wykonawcéw udostepnia
przedmiar robot oryginal plik .pdf jako zalgcznik do Informacji dla Wykonawcow.

Pytanie 2:

W zwigzku z r6znymi rozwigzaniami dostepnymi na rynku prosze o doprecyzowanie
parametrow technicznych projektowanych rur i ksztaltek PVC.

Odpowied?:
Rury powinny spelnia¢ wymagania techniczne.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie
z normg PN-ENI1401-1 i posiadajgce sztywnos¢ nominalna SN8 kN/m2, SDR34.

Rury z wydluzonym kielich zapewniajgcy doskonalg szczelnosé systemu, ktéry w trakcie
zautomatyzowanego procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokél uszczelki z
pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60 z pierscieniem
stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym. Ponadto uszczelki zgodne z normg
PN-EN 681-2 WH.

Scieralnosé rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ max 0,09 mm,a
powyzsze dane muszq by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny
Instytut.



Kazda rura powinna posiadac¢ wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materialu podczas inspekcji CCTV.

Rury muszq by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10°C i posiadaé
znakowanie krysztalem lodu T co oznacza, ze mogq by¢ stosowane w obszarach, gdzie
budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do -10°C.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztaltek wtryskowych z PVC-U zgodnie
z PN-EN 1401-1.

Ksztaltki wiryskowe PVC-U muszq by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na
stale w procesie termoformowania. Dodatkowo ksztaltki PVC 160 mm z zintegrowang
uszczelkq majg mie¢ mozliwos¢ regulacji kqgtowej na polgczeniu £3° co zwigkszy latwosé
lqczenia odcinkow przylgczy kanalizacyjnych i jednoczesnie zapewni doskonalg szczelnosé
systemu przy skrajnych odchyleniach kgtowych.

Z up. Wojta Gminy
KIERO\V\IK
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