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woj. Swigtokrzyskie
pow. staszowski
Jedn. ewid. 261202_2 tubnice obszar wiejski
obreb: 0008 tubnice
dziatka: 199
sekcja: 7.133.22.22.1.2 A6-8, B6-8, C6-8, D7-8, E8
7.133.22.22.2.1 B1-6, C1-6, D1-6, E1-5
7.133.22.22.2.3 A1-4
MAPA

do celéw projektowych
skala 1:500

wykonana przez Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne REGEO Adrian Kasprzak
ul. Wesofa 51 lok. 715 25-363 Kielce

Niniejsza mapa powstafa na podstawie danych pozyskanych z P.0.D.G.iK.
w Staszowie oraz pomiaru uzupefniajgcego w miesigcu kwiecieri 2019r.

Granice dziafek przyjeto z ewidencji gruntéw i budynkow.
Dla przedmiotowej dziafki nie badano sfuzebnosci gruntowych.
Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym.

Ukfad wspéfrzednych pfaskich prostokgtnych: PL—2000 strefa 7
Ukfad wysokosciowy: PL—KRON86—NH
Geodezyjny ukfad odniesienia: PL—ETRF2000

Mapa aktualna na dzieri 10.04.2019r.
Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej: G.6642.V.439.2019
tubnice, dn. 20.05.2019r. Wykonawca:

Wodociqg istniejgca
Wodociqq projektowany
Kanalizacjo sanitarna projektowana

Uwagi:

o Wszystkie materialy muszq posioda¢ dopuszczenia do stosowania.

o Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupefniajgeymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete w czgSci opisowej powinny by¢ traktowane jokby byly ujete w
obu czgsciach dokumentacii projektowej.

o Wszystkie materiaty muszq posioda¢ dopuszczenia do stosowania.

o Rysunki nalezy rozpatrywa¢ wraz opisem technicznym, rysunkami
architektonicznymi, konstrukcyjnymi, rysunkami innych branz oraz
specyfikacjg techniczng.

o W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg: warunki
techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych; aktualne normy, instrukcije, wytyczne,
$wiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne; instrukeje i
wytyczne producentdw i dostawcow materiatow.

v Wykonawca ma obowigzek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

o Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi
obowigzujacymi normami i przepisami - budowlanymi, projektami
(rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

o Zasilenie urzqdzefi elekirycznych wg projeltu branzy elektrycznej.

v Wierzeh studni kandlizacyjnych dostosowaé do aktualnego proj.
zagospodarowania terenu i proj. drogowego.

o Przy ufozeniu przewodow powyzej 1,2m liczqc od wierzchu rury
nalezy zabezpieczy¢ przewdd za pomocq otuliny z pianki PUR z
plaszczem PVC o grubosci izolacji S0mm lub 60mm.

o Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Grubos¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 20cm.

o Calost trasy przewodu kandlizacji deszczowej nalezy oznakowat
tasmq lokalizacyjno — ostrzegawczq z polietylenu kolor
biafo-zielony.

o Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy bezwzglednie
wykona¢ wykopy kontrolne w miejscach wigczenia do istniejgcej
sieci.

s Niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej rzedne istniejgcych

przewodow przyjeto wedfug ogdlnych zasad  zagfebiania

uzbrojenia. Prace ziemne w tych miejscach rozpoczgt od wykopdw
kontrolnych. Srednie zagigbienie istniejgcych przewoddw
wodociggowych 1,8m

telefonicznych 0,6 — 0,8m

elektrycznych 0,6 - 0,8m

gazowych 0,8 = 1,2 m

kanalizacyjych 1,8 m

o W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne prowadzic recznie.

o Nie nolezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywat go joko
szablonu.
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