PRZEDMIAR ROBOT

kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1.1 |wfasna ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym obiekt 1,00
Plantowanie poboczy mechanicznie koparkami
SST podsiebiernymi z odwozem urobku grubosci
2.1 D.06.03.01 $rednio 10cm 610m x 0,50m x 2 =610m2 m2 610,00
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni
asfaltowej (frezowanie) o grubosci 4 cm. 15,00
2.2 | D-01.02.04 m2 m?2 15
Uzupetnienie wyrw i zanizen w korpusie
drogowym gruntem niewysadzinowym wraz z
2.3 | D-06.03.02 zageszczeniem w ilosci 76m3 m3 76
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych w ilosci 75kg/m2
SST (uzupetnienie kolein w istniejacej nawierzchni)
3.1 |D.05.03.05 150m x 1,00m x 2 =300,00m2 x 0,075 =22,50t |t 22,50
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych w ilosci 100kg/m?2
(warstwa wyréwnawcza) 610m x 3,20m
SST =1952,00m2+ 12,00m2 (rozjazd) =1964,00m2 x
3.2 |D.05.03.05 0,100 = 196,40t t 196,40
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
SST 610m x 3,00m = 1830,00m2+ 10,00m2 (rozjazd)
3.3 |D.05.03.05 =1840,00m?2 m2 1 840,00
SST Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym
4.1 D.06.03.01 0-32 mm gr 10cm 610m x 0,50m x 2 =610m2 | m2 610,00
Znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne,
SST ostrzegawcze, zakazu. Znaki z grupy znakéw S
4.2 |D.05.03.05 ($rednie) szt. 7,00
SST Znaki pionowe drogowe - tablica informacyjna
4.3 |D.05.03.05 inwestycji. szt. 1,00
Znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne,
ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna
SST inwestycji - stupki do znakéw drogowych
4.4 D.05.03.05 4200x60x2mm wraz z montazem znakow. szt. 5,00




