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Projekt stalego oznakowania gminnej nr 342068T
Czarzyzna - Kineta od km 0+000 do km 0+610

Zarzadca drogt:
Gmina Lubnice
Lubnice 66a

28 — 232 Lubnice

Opracowanie:
Inz. Adam Jur
Polaniec, ul. Zapniowska 4
28 — 230 Polaniec
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KARTA UZGODNIEN I OPINII
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt oznakowania drogi gminnej nr 342068T Czarzyzna - Kineta od km
0+000 do km 0+610
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2.1
2.8,
2.3,
2.4.
2.9,

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stalego oznakowania drogi, ktory zostanie
wprowadzony przez zarzadce drogi tj. Gmine Lubnice. Po wykonanym remoncie drogi gminnej i
konieczne jest zaprojektowanie organizacji ruchu. Projekt obejmuje droge gminng o dtugosci 610m.
Droga znajduje w Gminie Lubnice, Powiat Staszowski, Wojewodztwo Swie;tokrzyskie.
2. Podstawa opracowania :
Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000
Plan sytuacyjny w skali 1:1000
Umowa z Gming fubnice
Wizja lokalna w terenie.
Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujgcych norm prawnych:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990 —
Jednolity tekst ustawy)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow  zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181)

3. Opis stanu istniejgcego.
Teren objety granicami opracowania znajduje na terenie Powiatu Staszowskiego w potudniowej
czesci gminy Lubnice Droga gminna poczatek swoj ma na skrzyzowaniu z droga gminng nr
342067T Czarzyzna - Stupiec i stuzy glownie jako dojazd do pol i kilku posesji przy drodze. W
chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnig asfaltowa o szer. 3,00m oraz obustronne
pobocza gruntowe o szer. 2x0,50m. Odcinkiem drogi poruszaja sie glownie samochody osobowe,
maszyny rolnicze. Natezenie ruchu na drodze jest znikome — Droga przebiega w terenie
zabudowanym.
4. Opis zaprojektowanej organizacji ruchu

Koniecznos¢ zaprojektowania zmiany stalego oznakowania i organizacji ruchu wynika z
Wymogow  zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkownikow  drogi gminnej. Zaprojektowana
organizacja ruchu ma za zadanie jasno okresla¢ zasady bezpiecznego korzystania z odcinka drogi i

informowac¢ uzytkownikow o grupie pojazdoéw jakie moga korzysta¢ z przedmiotowej drogi.
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Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym planem oznakowania. Z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkownikow drogi oraz obecna szerokos¢ jezdni konieczne jest wprowadzenie

oznakowania jak w planie sytuacyjnym.

5. Zasady ogolne:
Uzywane do zabezpieczenia i oznakowania znaki, urzadzenia bezpieczefistwa ruchu powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.
Do oznakowania stosowa¢ wylacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe. Znaki musza byc
czyste i czytelne.
Wymiary stosowanych znakow stosowane na drodze powiatowej to S (srednie) (wymiar znakow
podano w tabeli nr 1).

Tabela nr 1. Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C, D.

Kategorie znakow
Grupy Symbol | A ostrzegawcze | Bzakazu | C nakazu D informacyjne
Znakow
dlugosc boku srednica dlugosc¢ podstawy | wysokosc (n=0, 1, 2)
wielkie w 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900+ 225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini Mi 600 400 400 400 + 100 n

5.1 Opis zastosowanego oznakowania.
Zastosowane oznakowanie wykonane zgodnie z zataczonym planem oznakowania.
Znaki ujete w projekcie do oznakowania drogi to:

- znaki D-1 ,,droga z pierwszenstwem”, znaki A-7 ,ustap pierwszenstwa”, tabliczki do znakow
T-6 z przebiegiem drogi gtownej, znak T-4a ,,droga bez przejazdu”, B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow
o masie catkowitej powyzej 12t. Ograniczenie wjazdu pojazdow o DMC powyzej 12 ton jest
podyktowane szerokoscia jezdni wynoszaca 3,00m oraz nie nosna konstrukcja drogi. Przejazd
pojazdow ciezarowych bedzie miato bardzo zty wptyw na stan drogi poprzez tworzenie si¢ kolein,

spekan 1 przelomow.

5.2 Sposéb umieszczania znakow

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych
z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu i drewna.
Dopuszcza sie tez do umieszczania znakow wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych,

latarni stupoéw trakcyjnych i masztow sygnalizatorow oraz scian budynkow i elementow
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konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj
kotowy lub eliptyczny.
Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone si¢ na
tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia
oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys. nr 1,2,3.

.y
-~

Na odcinku prostym (rys nr 1)

e

Na tuku poziomym w prawo (rys. nr 2)
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Na tuku poziomym w lewo (rys. nr 3)

Odlegtosci ustawienia znakow:

- odlegto$¢ minimalna pomiedzy znakami przy predkosci V<« 60 km/h —min. 10m

Znaki ostrzegawcze typu A

Znaki ostrzegawcze umieszcza si¢ w odlegltosciach:

Znak A-7 nalezy umieszcza¢ mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz:

. — 50 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

. — 25 m — na pozostatych drogach.

Pozostate znaki ostrzegawcze

. do 100 m na drodze o dopuszczalnej predkosci ponizej 60 km/h.

. od 150 do 300 m na drodze o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h.

Odlegtosci te obowigzuja, tylko wtedy gdy pod znakiem nie jest umieszona tabliczka T-1,

ktora doktadnie okresla odlegtosc do miejsca niebezpiecznego.

5.3 Odleglo$¢ znakow od jezdni oraz ich sposob umieszczania.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odleglos¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,50 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,50 m od krawedzi jezdni.

Odlegtosci umieszczania znakow przedstawiono na rys. nr 6.
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Odlegtos¢ umieszczanie znakow na drodze z poboczem (rys 6).

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniac jest
ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode. Wysokosc¢
umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) pokazano na rysunku nr

1.

min. 2,00

!

Wysokos¢ umieszczania znakow na drodze z poboczem (rys. nr 7)
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Odlegtos¢ umieszczanie znakow na ulicy z chodnikiem/ciggiem rowerowym (rys 8).

6 Uwagi koncowe:

Projekt dla swej waznosci wymaga uzgodnien przez wlasciwe organy zarzadzajace ruchem.
W celu prawidtowego oznakowania drogi nalezy wprowadzi¢ zaprojektowane oznakowanie
zgodnie z opracowanym projektem.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym projekcie regulujag warunki techniczne dla znakow 1
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach publicznych.

W ramach cytowanego zatacznika dopuszcza si¢ niewielkie korekty w lokalizacji znakow
dot. miejsca ustawienia w sposob gwarantujacy jego widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu

drogowego.
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Wykaz projektowanego oznakowania

Symbol Nazwa Typ folii Wymiary RAZEM
znaku
ZNAKI OSTRZEGAWCZE TYPU A
A-7 Ustap pierwszenstwa 1 900 1
Razem Znaki typu A 1
ZNAKI ZAKAZU TYPU B
B-18 Zakaz wjazdu pojazdow o masie 1 800 1
calkowitej powyzej 12t
Razem Znaki typu B 1
ZNAKI INFORMACYJNE TYPU D
D-1 Droga z pierwszenistwem 1 600 2
D-4a Droga bez przejazdu 1 600 1
Razem Znaki typu D 3
TABLICZKA DO ZNAKU TYPU T
T-6 Tabliczka pod znak D-1 wskazujaca 1 600x600 2
przebieg drogi glowngj
Razem Znaki typu T 2
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