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P7,P8.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowo ś-
ci Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów,  Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Du ży – ETAP III

1 ZLEWNIA POMPOWNI P-7
1.1 Ruroci ągi grawitacyjne PVC DN 160mm

1.1.
1

Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.278 km 0.278
RAZEM 0.278

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

300.240 m2 300.240
RAZEM 300.240

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

45.036 m3 45.036
RAZEM 45.036

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

33.360 m2 33.360
RAZEM 33.360

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

5.004 m3 5.004
RAZEM 5.004

6
d.1.
1.1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu obje-
tego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

m3

2.502 m3 2.502
RAZEM 2.502

7
d.1.
1.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

144 godz. 144.000
RAZEM 144.000

9
d.1.
1.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3

400.320 m3 400.320
RAZEM 400.320

10
d.1.
1.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

400.320 m3 400.320
RAZEM 400.320

11
d.1.
1.1

KNNR 1
0307-04
uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)

m3

100.080 m3 100.080
RAZEM 100.080

12
d.1.
1.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

100.080 m3 100.080
RAZEM 100.080

13
d.1.
1.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

14
d.1.
1.1

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

150 m2 150.000
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RAZEM 150.000

1.1.
2

Roboty monta żowe - ruroci ągi

15
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa wy-
równawcza)

m3

41.700 m3 41.700
RAZEM 41.700

16
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3

55.600 m3 55.600
RAZEM 55.600

17
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) śr.160x4,0 m

278 m 278.000
RAZEM 278.000

18
d.1.
1.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.mię-
dzy studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionko-
wych i z tworzyw sztucznych

próba

2 próba 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
3

Roboty monta żowe - Studzienki rewizyjne

19
d.1.
1.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 2,0m)

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

1.2 Ruroci ągi grawitacyjne PVC DN 200mm
1.2.

1
Roboty ziemne

20
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

1.585 km 1.585
RAZEM 1.585

21
d.1.
2.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1712.340 m2 1712.340
RAZEM 1712.340

22
d.1.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

256.851 m3 256.851
RAZEM 256.851

23
d.1.
2.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

190.260 m2 190.260
RAZEM 190.260

24
d.1.
2.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

28.539 m3 28.539
RAZEM 28.539

25
d.1.
2.1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu obje-
tego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

m3

14.270 m3 14.270
RAZEM 14.270

26
d.1.
2.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m)

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

27
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

744 godz. 744.000
RAZEM 744.000
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28

d.1.
2.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3

1161.640 m3 1161.640
RAZEM 1161.640

29
d.1.
2.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

1161.640 m3 1161.640
RAZEM 1161.640

30
d.1.
2.1

KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box  - koparka 0,60 m3

m3

1911.456 m3 1911.456
RAZEM 1911.456

31
d.1.
2.1

KNR AT-11
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

1911.456 m3 1911.456
RAZEM 1911.456

32
d.1.
2.1

KNR AT-11
0103-02
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 6,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym  - koparka 0,60 m3

m3

1289.280 m3 1289.280
RAZEM 1289.280

33
d.1.
2.1

KNR AT-11
0111-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 6,0 m o szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym - koparka 0,60 m3

m3

1289.280 m3 1289.280
RAZEM 1289.280

34
d.1.
2.1

KNNR 1
0307-04
uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)

m3

1090.594 m3 1090.594
RAZEM 1090.594

35
d.1.
2.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

1090.594 m3 1090.594
RAZEM 1090.594

36
d.1.
2.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

37
d.1.
2.1

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

1.2.
2

Roboty monta żowe - ruroci ągi

38
d.1.
2.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa wy-
równawcza)

m3

237.825 m3 237.825
RAZEM 237.825

39
d.1.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3

317.100 m3 317.100
RAZEM 317.100

40
d.1.
2.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41
S20 200x4,9)

m

1437 m 1437.000
RAZEM 1437.000

41
d.1.
2.2

KNNR 4
1009-09
analogia

Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m

148.5 m 148.500
RAZEM 148.500

42
d.1.
2.2

KNNR 4
1010-09
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 200 mm

złącz.
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29 złącz. 29.000

RAZEM 29.000
43

d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany m

148.5 m 148.500
RAZEM 148.500

44
d.1.
2.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.mię-
dzy studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionko-
wych i z tworzyw sztucznych

próba

8 próba 8.000
RAZEM 8.000

1.2.
3

Roboty monta żowe - Studzienki rewizyjne

45
d.1.
2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 2,0m)

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

46
d.1.
2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 2,5m)

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

47
d.1.
2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 3,0m)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

48
d.1.
2.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

22 stud. 22.000
RAZEM 22.000

49
d.1.
2.3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

39 [0.5 m]
stud.

39.000

RAZEM 39.000
1.3 Ruroci ągi tłoczne PE i pompownie ścieków

1.3.
1

Roboty ziemne

50
d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

1.179 km 1.179
RAZEM 1.179

51
d.1.
3.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1273.320 m2 1273.320
RAZEM 1273.320

52
d.1.
3.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

190.998 m3 190.998
RAZEM 190.998

53
d.1.
3.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

141.480 m2 141.480
RAZEM 141.480

54
d.1.
3.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

21.222 m3 21.222
RAZEM 21.222

55
d.1.
3.1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu obje-
tego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

m3

10.611 m3 10.611
RAZEM 10.611
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56

d.1.
3.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m)

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

57
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

230 godz. 230.000
RAZEM 230.000

58
d.1.
3.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3

1509.120 m3 1509.120
RAZEM 1509.120

59
d.1.
3.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

1509.120 m3 1509.120
RAZEM 1509.120

60
d.1.
3.1

KNNR 1
0307-04
uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)

m3

377.280 m3 377.280
RAZEM 377.280

61
d.1.
3.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

377.280 m3 377.280
RAZEM 377.280

62
d.1.
3.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

650 m2 650.000
RAZEM 650.000

63
d.1.
3.1

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

650 m2 650.000
RAZEM 650.000

1.3.
2

Roboty monta żowe - ruroci ągi

64
d.1.
3.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa wy-
równawcza)

m3

178.850 m3 178.850
RAZEM 178.850

65
d.1.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3

235.800 m3 235.800
RAZEM 235.800

66
d.1.
3.2

KNNR 4
1009-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 110x6,6 m

1179 m 1179.000
RAZEM 1179.000

67
d.1.
3.2

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

210 złącz. 210.000
RAZEM 210.000

68
d.1.
3.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm

200m -
1 prób.

6 200m -
1 prób.

6.000

RAZEM 6.000
1.3.

3
Studnie rewizyjne i odpowietrzaj ące na ruroci ągu tłocznym

69
d.1.
3.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
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70

d.1.
3.3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-10 [0.5 m]
stud.

-10.000

RAZEM -10.000
71

d.1.
3.3

analiza indy-
widualna

Łącznik kołnierzowy Dn100 kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

72
d.1.
3.3

analiza indy-
widualna

Zasuwa międzykołnierzowa Dn100 kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

73
d.1.
3.3

analiza indy-
widualna

Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn100 kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

74
d.1.
3.3

analiza indy-
widualna

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków Dn80 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
3.3

analiza indy-
widualna

Trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn100/Dn80 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
4

Pompownia ścieków

1.3.
4.1

Roboty ziemne

76
d.1.
3.4.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

77
d.1.
3.4.

1

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m

m3

2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400

78
d.1.
3.4.

1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400

79
d.1.
3.4.

1

KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 6 m.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

80
d.1.
3.4.

1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

72 godz. 72.000
RAZEM 72.000

81
d.1.
3.4.

1

KNNR 1
0315-05
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)

m2

126.080 m2 126.080
RAZEM 126.080

82
d.1.
3.4.

1

KNNR 1
0212-06

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV

m3

126.080 m3 126.080
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RAZEM 126.080

83
d.1.
3.4.

1

analiza indy-
widualna

Podsypka z pospółki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zagęszczeniem do
Id>67

m3

1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875

84
d.1.
3.4.

1

KNNR 2
0101-02
z.sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbeto-
wych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

85
d.1.
3.4.

1

KNNR 2
0104-01
z.sz. 5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

t

0.06 t 0.060
RAZEM 0.060

86
d.1.
3.4.

1

KNNR 2
0107-02
z.sz. 5.5. 

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m3

1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875

87
d.1.
3.4.

1

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych (dociąże-
nie pompowni przed wypłynięciem)

m2

7.200 m2 7.200
RAZEM 7.200

88
d.1.
3.4.

1

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (dociąże-
nie pompowni przed wypłynięciem)

m3

0.420 m3 0.420
RAZEM 0.420

89
d.1.
3.4.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

109.477 m3 109.477
RAZEM 109.477

1.3.
4.2

Roboty monta żowe

90
d.1.
3.4.

2

analiza indy-
widualna

Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp.

1 pomp. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.1.
3.4.

2

analiza indy-
widualna

Prefabrykowana przepompownia ścieków P-7 o średnicy 1,5m z polimerobeto-
nu w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków + urządzenie do
monitoringu GSM )  + zasilanie energetyczne pompowni

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.
3.4.

2

analiza indy-
widualna

Napełnianie pompowni wodą próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
4.3

Ogrodzenia pompowni

93
d.1.
3.4.

3

KNNR 1
0303-01

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3

3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200

94
d.1.
3.4.

3

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

20 m 20.000
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10665



P7,P8.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000

95
d.1.
3.4.

3

KNNR 2
1603-02

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o
rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

96
d.1.
3.4.

3

KNR 2-02
1808-07

Brama wysokości 1.6 m i szerokość 3 m i furtka 1 m z siatki w ramach stalo-
wych na gotowych słupkach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.1.
3.4.

3

KNNR 1
0303-01

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3

1.280 m3 1.280
RAZEM 1.280

98
d.1.
3.4.

3

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

99
d.1.
3.4.

3

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

7.9 m 7.900
RAZEM 7.900

1.4 Rury ochronne
1.4.

1
Rury ochronne PE - przewiert sterowany

100
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m

271.55 m 271.550
RAZEM 271.550

101
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

102
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

1.4.
2

Rury ochronne PE

103
d.1.
4.2

KNNR 4
1009-12

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 280
mm - Rury ochronne

m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

104
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.4.
3

Rury ochronne dwudzielne - Skrzy żowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjny mi 

105
d.1.
4.3

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

106
d.1.
4.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300
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107
d.1.
4.3

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

1.5 Zjazd do pompowni
1.5.

1
1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZJAZD "P 7"

108
d.1.
5.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.019 km 0.019
RAZEM 0.019

1.5.
2

2.0. ROBOTY ZIEMNE ZJAZD i POMPOWNIA "P 7"

109
d.1.
5.2

KNNR 1
0303-02

Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odleg-
łość do 10 m, kategoria gruntu III

m3

2.7 m3 2.7
RAZEM 2.7

110
d.1.
5.2

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III

m3

21.2 m3 21.2
RAZEM 21.2

111
d.1.
5.2

KNNR 1
0311-02

Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyła-
dowczymi, kategoria gruntu III-IV

m3

2.7 m3 2.7
RAZEM 2.7

112
d.1.
5.2

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii III m3

2.7 m3 2.7
RAZEM 2.7

113
d.1.
5.2

KNNR 1
0215-0101

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na od-
kładzie, odległość do 10 m, kategoria gruntu I-III

m3

21.2 m3 21.2
RAZEM 21.2

1.5.
3

3.0. PRZEPUST ZJAZD "P 7" km 0 + 004,00

114
d.1.
5.3

KNNR 1
0305-02

Wykopy wykonane recznie celem posadowienia czesci przelotowej przepustu
km 0+004,00 o szerokości dna 0,60 m, głębokość 0,50 m, kategoria gruntu III

m3

2.7 m3 2.7
RAZEM 2.7

115
d.1.
5.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przepustu ru-
rowego km 0 + 004,00, kategoria gruntu II-IV

m2

5.4 m2 5.4
RAZEM 5.4

116
d.1.
5.3

KNNR 6
0605-02

Wykonanie ławy betonowej z betonu C 8/10 pod czesc przelotowa przepustu
km 0 + 004,00. Ława o wymiarach 0,60 x 0,20 m

m3

1.1 m3 1.1
RAZEM 1.1

117
d.1.
5.3

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury zelbetowych Fi 40 cm m

9 m 9.0
RAZEM 9.0

118
d.1.
5.3

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm szt

2 szt 2.0
RAZEM 2.0

119
d.1.
5.3

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów pod cześć przelotową przepustu, z zagęszczaniem, ka-
tegoria gruntu I-III

m3

1.4 m3 1.4
RAZEM 1.4

120
d.1.
5.3

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi pochodzacej z wykopu kategoria grun-
tu III

m3
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1.3 m3 1.3

RAZEM 1.3
1.5.

4
4.0. PODBUDOWA ZJAZDU + POMPOWNI "P 7"

121
d.1.
5.4

KNNR 6
0103-0301

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,

m2

78.1 m2 78.1
RAZEM 78.1

122
d.1.
5.4

KNNR 6
0104-0101

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu
15 cm,
Krotność = 1.5

m2

74.3 m2 74.3
RAZEM 74.3

123
d.1.
5.4

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z tłucznia kamiwnnego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu
15 cm

m2

74.3 m2 74.3
RAZEM 74.3

124
d.1.
5.4

KNNR 6
0113-05

Podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu
10 cm

m2

55.8 m2 55.8
RAZEM 55.8

125
d.1.
5.4

KNNR 6
0113-04

Podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu
8 cm (pompownia "P 7")

m2

16.3 m2 16.3
RAZEM 16.3

1.5.
5

5.0. OGRANICZENIE ZJAZDU i PLACU POMPOWNI "P 7"

126
d.1.
5.5

KNNR 6
0403-03

Ustawienie krawężników betonowych (NA PŁASK) o wym.15x30 cm, wraz wy-
konaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B 15), podsypka ce-
mentowo-piaskowa. Pompownia "P 7"

m

18 m 18.0
RAZEM 18.0

1.5.
6

6.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU + POMPOWNI "P 7"

127
d.1.
5.6

KNNR 6
0309-0202

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mie-
szanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód
5-10 t
Krotność = 1.25

m2

53.6 m2 53.6
RAZEM 53.6

128
d.1.
5.6

KNNR 6
0502-0301

Nawierzchnia pompowni "P 7" z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8
cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

16.3 m2 16.3
RAZEM 16.3

1.5.
7

7.0. UTWARDZENIE POBOCZA ZJAZD do "P 7"

129
d.1.
5.7

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia
poboczy, kategoria gruntu II-IV

m2

22.7 m2 22.7
RAZEM 22.7

130
d.1.
5.7

KNNR 6
0113-05

Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm, warstwa po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

22.7 m2 22.7
RAZEM 22.7

2 ZLEWNIA POMPOWNI P-8
2.1 Ruroci ągi grawitacyjne PVC DN 160mm

2.1.
1

Roboty ziemne

131
d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.141 km 0.141
RAZEM 0.141

132
d.2.
1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

155.520 m2 155.520
RAZEM 155.520
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133
d.2.
1.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

22.842 m3 22.842
RAZEM 22.842

134
d.2.
1.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

16.920 m2 16.920
RAZEM 16.920

135
d.2.
1.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

2.538 m3 2.538
RAZEM 2.538

136
d.2.
1.1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu obje-
tego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

m3

1.269 m3 1.269
RAZEM 1.269

137
d.2.
1.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

138
d.2.
1.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

72 godz. 72.000
RAZEM 72.000

139
d.2.
1.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3

203.616 m3 203.616
RAZEM 203.616

140
d.2.
1.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

203.616 m3 203.616
RAZEM 203.616

141
d.2.
1.1

KNNR 1
0307-04
uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)

m3

50.904 m3 50.904
RAZEM 50.904

142
d.2.
1.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

50.904 m3 50.904
RAZEM 50.904

143
d.2.
1.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

85 m2 85.000
RAZEM 85.000

144
d.2.
1.1

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

85 m2 85.000
RAZEM 85.000

2.1.
2

Roboty monta żowe - ruroci ągi

145
d.2.
1.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa wy-
równawcza)

m3

21.150 m3 21.150
RAZEM 21.150

146
d.2.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3

28.200 m3 28.200
RAZEM 28.200

147
d.2.
1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) śr.160x4,0 m
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141 m 141.000

RAZEM 141.000
148
d.2.
1.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.mię-
dzy studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionko-
wych i z tworzyw sztucznych

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
3

Roboty monta żowe - Studzienki rewizyjne

149
d.2.
1.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 2,0m)

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

2.2 Ruroci ągi grawitacyjne PVC DN 200mm
2.2.

1
Roboty ziemne

150
d.2.
2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.922 km 0.922
RAZEM 0.922

151
d.2.
2.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

965.760 m2 965.760
RAZEM 965.760

152
d.2.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

149.364 m3 149.364
RAZEM 149.364

153
d.2.
2.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

110.640 m2 110.640
RAZEM 110.640

154
d.2.
2.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

16.596 m3 16.596
RAZEM 16.596

155
d.2.
2.1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu obje-
tego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

m3

8.298 m3 8.298
RAZEM 8.298

156
d.2.
2.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m)

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

157
d.2.
2.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

432 godz. 432.000
RAZEM 432.000

158
d.2.
2.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3

911.080 m3 911.080
RAZEM 911.080

159
d.2.
2.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

911.080 m3 911.080
RAZEM 911.080

160
d.2.
2.1

KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box  - koparka 0,60 m3

m3

1047.600 m3 1047.600
RAZEM 1047.600

161
d.2.
2.1

KNR AT-11
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3
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1047.600 m3 1047.600

RAZEM 1047.600
162
d.2.
2.1

KNNR 1
0307-04
uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)

m3

489.670 m3 489.670
RAZEM 489.670

163
d.2.
2.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

489.670 m3 489.670
RAZEM 489.670

164
d.2.
2.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

600 m2 600.000
RAZEM 600.000

165
d.2.
2.1

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

600 m2 600.000
RAZEM 600.000

2.2.
2

Roboty monta żowe - ruroci ągi

166
d.2.
2.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa wy-
równawcza)

m3

138.300 m3 138.300
RAZEM 138.300

167
d.2.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3

184.400 m3 184.400
RAZEM 184.400

168
d.2.
2.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41
S20 200x4,9)

m

733 m 733.000
RAZEM 733.000

169
d.2.
2.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy S SDR34
S16,7 200x5,9)

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

170
d.2.
2.2

KNNR 4
1009-09
analogia

Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

171
d.2.
2.2

KNNR 4
1010-09
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 200 mm

złącz.

35 złącz. 35.000
RAZEM 35.000

172
d.2.
2.2

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

173
d.2.
2.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.mię-
dzy studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionko-
wych i z tworzyw sztucznych

próba

5 próba 5.000
RAZEM 5.000

2.2.
3

Roboty monta żowe - Studzienki rewizyjne

174
d.2.
2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 2,0m)

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

175
d.2.
2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 2,5m)

szt

6 szt 6.000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10665



P7,P8.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000

176
d.2.
2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm (425mm) - zamknięcie rurą
teleskopową (głębokość do 3,0m)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

177
d.2.
2.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

14 stud. 14.000
RAZEM 14.000

178
d.2.
2.3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

2 [0.5 m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
2.3 Ruroci ągi tłoczne PE i pompownie ścieków

2.3.
1

Roboty ziemne

179
d.2.
3.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.618 km 0.618
RAZEM 0.618

180
d.2.
3.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

667.980 m2 667.980
RAZEM 667.980

181
d.2.
3.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

100.197 m3 100.197
RAZEM 100.197

182
d.2.
3.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

74.220 m2 74.220
RAZEM 74.220

183
d.2.
3.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

11.133 m3 11.133
RAZEM 11.133

184
d.2.
3.1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu obje-
tego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

m3

5.567 m3 5.567
RAZEM 5.567

185
d.2.
3.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m)

szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

186
d.2.
3.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

120 godz. 120.000
RAZEM 120.000

187
d.2.
3.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3

791.680 m3 791.680
RAZEM 791.680

188
d.2.
3.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

791.680 m3 791.680
RAZEM 791.680

189
d.2.
3.1

KNNR 1
0307-04
uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione)

m3

197.920 m3 197.920
RAZEM 197.920
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190
d.2.
3.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

197.920 m3 197.920
RAZEM 197.920

191
d.2.
3.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

192
d.2.
3.1

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

2.3.
2

Roboty monta żowe - ruroci ągi

193
d.2.
3.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa wy-
równawcza)

m3

102.225 m3 102.225
RAZEM 102.225

194
d.2.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3

123.700 m3 123.700
RAZEM 123.700

195
d.2.
3.2

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 90x5,4 m

618.5 m 618.500
RAZEM 618.500

196
d.2.
3.2

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

105 złącz. 105.000
RAZEM 105.000

197
d.2.
3.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm

200m -
1 prób.

4 200m -
1 prób.

4.000

RAZEM 4.000
2.3.

3
Studnie rewizyjne i odpowietrzaj ące na ruroci ągu tłocznym

198
d.2.
3.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

199
d.2.
3.3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
200
d.2.
3.3

analiza indy-
widualna

Łącznik kołnierzowy Dn80 kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

201
d.2.
3.3

analiza indy-
widualna

Zasuwa międzykołnierzowa Dn80 kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

202
d.2.
3.3

analiza indy-
widualna

Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn80 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2.3.
4

Pompownia ścieków

2.3.
4.1

Roboty ziemne
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203
d.2.
3.4.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

204
d.2.
3.4.

1

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m

m3

2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400

205
d.2.
3.4.

1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400

206
d.2.
3.4.

1

KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 6 m.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

207
d.2.
3.4.

1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.

72 godz. 72.000
RAZEM 72.000

208
d.2.
3.4.

1

KNNR 1
0315-05
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)

m2

126.080 m2 126.080
RAZEM 126.080

209
d.2.
3.4.

1

KNNR 1
0212-06

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV

m3

126.080 m3 126.080
RAZEM 126.080

210
d.2.
3.4.

1

analiza indy-
widualna

Podsypka z pospółki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zagęszczeniem do
Id>67

m3

1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875

211
d.2.
3.4.

1

KNNR 2
0101-02
z.sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbeto-
wych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

212
d.2.
3.4.

1

KNNR 2
0104-01
z.sz. 5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

t

0.06 t 0.060
RAZEM 0.060

213
d.2.
3.4.

1

KNNR 2
0107-02
z.sz. 5.5. 

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m3

1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875

214
d.2.
3.4.

1

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych (dociąże-
nie pompowni przed wypłynięciem)

m2

7.200 m2 7.200
RAZEM 7.200

215
d.2.
3.4.

1

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (dociąże-
nie pompowni przed wypłynięciem)

m3
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0.420 m3 0.420

RAZEM 0.420
216
d.2.
3.4.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

109.477 m3 109.477
RAZEM 109.477

2.3.
4.2

Roboty monta żowe

217
d.2.
3.4.

2

analiza indy-
widualna

Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp.

1 pomp. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.2.
3.4.

2

analiza indy-
widualna

Prefabrykowana przepompownia ścieków P-8 o średnicy 1,5m z polimerobeto-
nu w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków + urządzenie do
monitoringu GSM)  + zasilanie energetyczne pompowni

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.2.
3.4.

2

analiza indy-
widualna

Napełnianie pompowni wodą próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
4.3

Ogrodzenia pompowni

220
d.2.
3.4.

3

KNNR 1
0303-01

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3

3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200

221
d.2.
3.4.

3

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

222
d.2.
3.4.

3

KNNR 2
1603-02

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o
rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

223
d.2.
3.4.

3

KNR 2-02
1808-07

Brama wysokości 1.6 m i szerokość 3 m i furtka 1 m z siatki w ramach stalo-
wych na gotowych słupkach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.2.
3.4.

3

KNNR 1
0303-01

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3

1.280 m3 1.280
RAZEM 1.280

225
d.2.
3.4.

3

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

226
d.2.
3.4.

3

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

7.9 m 7.900
RAZEM 7.900

2.4 Rury ochronne
2.4.

1
Rury ochronne PE - przewiert sterowany
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227
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

228
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

229
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 m

118.5 m 118.500
RAZEM 118.500

230
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

2.4.
2

Rury ochronne dwudzielne - Skrzy żowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjny mi 

231
d.2.
4.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

232
d.2.
4.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300

233
d.2.
4.2

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

2.5 Zjazd do pompowni
2.5.

1
1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZJAZD "P 8"

234
d.2.
5.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.035 km 0.035
RAZEM 0.035

2.5.
2

2.0. ROBOTY ZIEMNE ZJAZD i POMPOWNIA "P 8"

235
d.2.
5.2

KNNR 1
0303-02

Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odleg-
łość do 10 m, kategoria gruntu III

m3

6.6 m3 6.6
RAZEM 6.6

236
d.2.
5.2

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III

m3

62.6 m3 62.6
RAZEM 62.6

237
d.2.
5.2

KNNR 1
0311-02

Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyła-
dowczymi, kategoria gruntu III-IV

m3

9.1 m3 9.1
RAZEM 9.1

238
d.2.
5.2

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii III m3

9.1 m3 9.1
RAZEM 9.1

239
d.2.
5.2

KNNR 1
0215-0101

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na od-
kładzie, odległość do 10 m, kategoria gruntu I-III

m3

60.2 m3 60.2
RAZEM 60.2

2.5.
3

3.0. PRZEPUST ZJAZD "P 8" km 0 + 005,10

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10665



P7,P8.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
240
d.2.
5.3

KNNR 1
0305-02

Wykopy wykonane recznie celem posadowienia czesci przelotowej przepustu
km 0+005,10 o szerokości dna 0,70 m, głębokość 0,50 m, kategoria gruntu III

m3

3.5 m3 3.5
RAZEM 3.5

241
d.2.
5.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przepustu ru-
rowego km 0 + 005,10, kategoria gruntu II-IV

m2

7 m2 7.0
RAZEM 7.0

242
d.2.
5.3

KNNR 6
0605-02

Wykonanie ławy betonowej z betonu C 8/10 pod czesc przelotowa przepustu
km 0 + 005,10. Ława o wymiarach 0,70 x 0,20 m

m3

1.4 m3 1.4
RAZEM 1.4

243
d.2.
5.3

KNNR 6
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury zelbetowych Fi 50 cm m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

244
d.2.
5.3

KNNR 6
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50 cm szt

2 szt 2.0
RAZEM 2.0

245
d.2.
5.3

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów pod cześć przelotową przepustu, z zagęszczaniem, ka-
tegoria gruntu I-III

m3

1.8 m3 1.8
RAZEM 1.8

246
d.2.
5.3

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi pochodzacej z wykopu kategoria grun-
tu III

m3

1.7 m3 1.7
RAZEM 1.7

2.5.
4

4.0. PODBUDOWA ZJAZDU + POMPOWNI "P 8"

247
d.2.
5.4

KNNR 6
0103-0301

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,

m2

139.3 m2 139.3
RAZEM 139.3

248
d.2.
5.4

KNNR 6
0104-0101

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu
15 cm,
Krotność = 1.5

m2

135.4 m2 135.4
RAZEM 135.4

249
d.2.
5.4

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z tłucznia kamiwnnego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu
15 cm

m2

135.4 m2 135.4
RAZEM 135.4

250
d.2.
5.4

KNNR 6
0113-05

Podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu
10 cm

m2

116 m2 116.0
RAZEM 116.0

251
d.2.
5.4

KNNR 6
0113-04

Podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu
8 cm (pompownia "P 8")

m2

16.3 m2 16.3
RAZEM 16.3

2.5.
5

5.0. OGRANICZENIE ZJAZDU i PLACU POMPOWNI "P 7"

252
d.2.
5.5

KNNR 6
0403-03

Ustawienie krawężników betonowych (NA PŁASK) o wym.15x30 cm, wraz wy-
konaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B 15), podsypka ce-
mentowo-piaskowa. Pompownia "P 8"

m

18 m 18.0
RAZEM 18.0

2.5.
6

6.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU + POMPOWNI "P 8"

253
d.2.
5.6

KNNR 6
0309-0202

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mie-
szanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód
5-10 t
Krotność = 1.25

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
113.4 m2 113.4

RAZEM 113.4
254
d.2.
5.6

KNNR 6
0502-0301

Nawierzchnia pompowni "P 8" z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8
cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

16.3 m2 16.3
RAZEM 16.3

2.5.
7

7.0. UTWARDZENIE POBOCZA ZJAZD do "P 8"

255
d.2.
5.7

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia
poboczy, kategoria gruntu II-IV

m2

40.1 m2 40.1
RAZEM 40.1

256
d.2.
5.7

KNNR 6
0113-05

Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm, warstwa po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

40.1 m2 40.1
RAZEM 40.1
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