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PRZEDMIAR

Narma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23658 UZytkownik: Leszek Zaremba

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA PARKINGU i
1/45233226-9 |UTWARDZENIE TERENU - PARKING
1.1/KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gl. 40 crn w gruncie kat. Il-VI na calej  |m2
0101-03 szerckosci
17.5*6.5-12 m2 84.250
RAZEM 84.250
1.2|KNNR 8 Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. lll-IV na calej szero-  |m2
0101-09 kosci
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.3|KNNR 1 Recznhe plantowanle powierzchni gruntu kat.[-111 m2
0501-01
84.25+12.0 m2 96.250
RAZEM 96.250
1.4{KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0104-01
96.25 m? 96.250
RAZEM 96.250
1.5|KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci pe zageszcze- |m?2
0113-02 niu 20 cm
96.25 m2 96.250
RAZEM 96.250
1.6|KNNR 5 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszcze- |m?
0113-05 niu 10 cm
96.25 m? 96.250
RAZEM 96.250
1.7|KNNR 6 Utwardzenie z kostki brukowe] betonowe] grubosci 8 cm na podsypce zwi- |m2
0502-03 rowsj z wypetnieniem spoin piaskiem
96.25 m2 96.250
RAZEM 96.250
1.8|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce ¢ wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw [m
0403-03 betcnowych na podsypce cementowo-piaskowej
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000




