plac manewr.prd

PRZEDMIAR

Lp. I Podstawa i Opis | wyliczenia , jam. [ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO
1/45111291-4 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ticznia kamiennego o grubosci 15 cm - |m?
0804-03 50% do ponownego wbudowania
525 - m? 525.000
RAZEM 525.000
2|45233226-9 |UTWARDZENIE TERENU - PLAC MANEWROWY
2.1|KNR-WY 2-01 [Reboty pomiarowe pray powlerzchniowych robotach ziemnych ha
0114-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
2.2|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat. II-V] na caiej szerolkos- |m?
0101-03 ci jezdni | chadnikdw
928-50 m?2 __878.000
RAZEM 878.000
2.3 KNNR B Koryta wykonywane recznie gi. 30 om w gruncie kat. -l na calef szerokosci jezdni [m?
0101-06 i chodnikéw
50.0 m? 50.000
RAZEM 50.000
2.4[KNNR 1 Mechaniczre plantowanie powierzchni gruniu rodzimego réwniarke; grunt kat.-lll {m?2
0502-01
928-50 m? 878.000
RAZEM 878.000
25|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.l-|ll m2
0501-01
50 m2 50.000
RAZEM 50,000
26/KNNR 8 YWarstwy odsgczajace wykonane i zagaszezane mechanicznie o gr.158 cm m?
0104-04
analcgia
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
2.7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw Iamanych o grubodci po zageszczeniu 25 |m?
HM13-03 om - 39,4 m3 kamienia z rozbicrki
928 m? 928.000
RAZEM 928.000
2.B8/KNNR 6 Warstwa gorna pedbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszezeniu 15 [m2
0113-06 cm
928 m2 928.000
RAZEM $28.000
2.9/KNNR B Utwardzanie z kostki brukowel befonowej grubosci 8 cm na podsypce Zwirowej z  |m?
0502-03 wypethieniem spoin piaskiem
928 m?2 928,000
. RAZEM 928.000
2.10/KNNR 6 Kraweznik! betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykenaniem faw betone- {m
0403-03 wych na podsypee cementowo-piaskowe]
88 m 88.000
RAZEM 83.000
2.11|KNR 2-21 Dostawa | montaz koszy stalowych szt
0607-02
analogia
1 szi 1.000
RAZEM 1.000
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