Utwardzenie z kostki betonowej

zakres nr 1
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w—wa kostki betonowej (kolorowej) | 8,0cm

w—wa podbudowa pod kostke — stabilizacja 0-2,8mm | 5-50cm

w—wa gorna z kruszywa famanego stabilizowanego

mechaniczne 0-31,5mm zageszczonego w dwdch warstwach | 15,0cm

w—wa dolna z kruszywa famanego stabilizowanego

mechaniczne 31,5-63mm zaggszczonego w dwdch warstwach 25,0cm

w—wa odcinajqca z piasku [ 15,0cm

Jednostka Projektowa: Tres¢ rysunku:

Biuro Projektowe Mateusz Turek PF\)ZEKF\)C)J

ul. Pitsudskiego 20
28—200 Staszow

Branza:
Gmina tubnice DROGOWA
z siedzibq tubnice 66a, Tokres:
28-232 ftubnice PROJEKT BUDOWLANY
POPRAWA FUNKCJONALNO—PRZESTRZENNEGO PRZY | ”“:WKPOZK{WTQ“
CENTRUM KULTURY POPRZEZ PRZEBUDOWE, o [P0
PLACU MANEWROWEGO Z PARKINGIEM |
Lokalizacja inwestycji: Format/Skala: Rysunek Nr: Rew:

Lubnice, m. tubnice Aj)/] 2O

dz. nr 272/4, 272/2 obreb 0008 ' S_OB
jednostka ew. 261202_2 tubnice et 12,9019




