
 1 

                                

                                                                                egz….. 

USŁUGI PROJEKTOWE                 

                         Mateusz Turek  
ul. Piłsudskiego 20                                                                                                

28-200 Staszów                                                                                                                   tel. 785 059 428 

PROJEKT  TECHNICZNY 
 

PRZEBUDOWA PARKINGU I PLACÓW UTWARDZONYCH, DOJŚĆ 
 I DOJAZDÓW ORAZ TERMOMODERNIZACJA DAWNEGO BUDYNKU 

URZĘDU GMINY  
 
 

Inwestor:                GMINA ŁUBNICE 
                                  Łubnice 66a 
                                  28-232 Łubnice 
  

Adres budowy:       ŁUBNICE 
                               działki nr ewid. 280/1 i 280/2 
                                  obręb 0008 Łubnice,  
                                  jednostka ewid. 261202_2 Łubnice 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niżej podpisane osoby będące autorami poszczególnych części 

projektu, poprzez złożenie podpisu oświadczają, że niniejszy Projekt Budowlany został opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Autor projektu: 

 
 
 
 

Projektant:  mgr inż. Mateusz Turek 
nr upr. SWK/0017/PBKb/16  

 
 
 

28.11.2019r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 
 
 
 

                                                 

                ISTNIEJĄCY  i PLANOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

I. PRZEBUDOWA PARKINGU I PLACÓW UTWARDZONYCH , DOJŚĆ I 
DOJAZDÓW  

II. TERMOMODERNIZACJA  BYŁEGO BUDYNKU UG W ŁUBNICACH 
 

Inwestor:                      GMINA ŁUBNICE z siedzibą: 
                                    Łubnice 66a  
                                    28-232 Łubnice  

 

Adres budowy:            Łubnice 

                                                działki nr ewidencyjny 280/1 i 280/2 
 

1.   Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem i ustalenia 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 
 Wizja lokalna i pomiary w terenie 
 Pomiary własne, odkrywki obecnego podłoża, 
 Normy techniczne. 
 PN-EN 1338 „ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań” 

 PN-EN 1340 „ Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst  Dz. U. z 2019r. poz. 1186) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  

             Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z zm. 2018 poz. 1614) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody  (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst  Dz. U. z 2018r. 

             poz. 799 z późniejszymi zmianami) 
       •    PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 
       •    Świadectwo ITB nr 530/94. Metoda „lekka-mokra” 
       •    Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka” 
       •    Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
       •    Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i ppoż. 
       •    Literatura – wydania producentów materiałów 
 

2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Dostępność komunikacyjna od strony istniejącej drogi zlokalizowanej od strony zachodniej granicy działki.   
W chwili obecnej działka jest zabudowana budynkiem byłego urzędu gminy objętych termomodernizacją polegająca 
na dociepleniu ścian zewnętrznych. Istniejący budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek posiada przyłącze  
wody, kanalizacji, elektryczne napowietrzne.  
 

3.  Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku  
wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody „lekkiej mokrej”,  
Termomodernizacja ma na celu: 
- poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych, 
- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, 
- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, 
- oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń. 
 

4.  Program użytkowy 

Zakresem powyższego opracowania objęto roboty polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych. Planowane roboty 
budynku mają na celu likwidacje wad typu przemarzanie ścian, stropu, podłóg dostosowanie obiektu do 
obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych  
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(co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem). Planowane roboty nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza 
się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki. 
 

 
 
                                                                                                 Opracował: 

                                                  
 

                                                      mgr inż. Mateusz Turek 
                                                    upr. SWK/POOK/0033/12 
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I. OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA 
 

 

1.Opis techniczny: 

1.1Podstawa opracowania: 
- Wytyczne Inwestora w sprawie warunków technicznych, 
- Mapa do celów projektowych w skali 1: 500, 
- Pomiary własne, odkrywki obecnego podłoża, 
- Normy techniczne. 
PN-EN 1338 „ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań” 
PN-EN 1340 „ Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. 

1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową betonową 
placów utwardzonych przy budynku byłego urzędu gminy położonym na działkach nr ewid. gr. 
280/1 i 280/2  Obręb 0008 Łubnice. 

1.3 Stan istniejący 
Teren położony przy budynku będący przedmiotem opracowania posiada nawierzchnię 
żwirową, pozostały teren nieutwardzony (zieleń porośnięta). 
Po wykonaniu odkrywek ustalono, że grubość  nawierzchni żwirowej wynosi od 10 do 15 cm.  
Nawierzchnia żwirowa posiada spadek w kierunku wschodnim. 
Nawierzchnia żwirowa nierówna, zapadnięta i częściowo zmieszana z gruntem rodzimym – do 
wymiany 
Nawierzchnia utwardzona jest częściowo oddzielona, od drogi,  krawężnikami betonowymi 
typu drogowego. 

1.4 Urządzenia podziemne na terenie planowanej wymiany utwardzenia nawierzchni. 
Pod nawierzchnią na której będzie ułożona kostka brukowa nie przebiegają żadne elementy 
infrastruktury technicznej. 
Na terenie podlegającym wymianie utwardzenia nie ma rosnących drzew. 

1.6 Zakres opracowania. 
Projektowane utwardzenie terenu obejmuje : 
-  wymianę istniejącej nawierzchni żwirowej (podbudowa) 
-  wykonanie nowej podbudowy z częściowym wykorzystaniem żwiru z rozbiórki,  
-  wykonanie nowego utwardzenia terenu kostką brukową betonową w kolorze szarym i białym  

o gr. 8 cm o pow. po 493m2 łącznie – 986,00 m² ,   
- wbudowanie krawężnika drogowego o wym. 15x30cm, jako obramowanie placu, na ławie  

  betonowej  o dług. 141,00mb , 

1.7 Warunki hydrogeologiczne. 
Na terenie projektowanego utwardzenia nie stwierdzono  nie stwierdzono występowania  
sączeń wód infiltracyjnych. 

1.8 Warunki geologiczne. 
Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo - wodnymi. 

1.9 Rozwiązania projektowe. 
Place utwardzonekostką brukową zostanie ograniczony nowym krawężnikiem betonowym  15 x 
30 cm ustawionym na ławie z oporem wykonanej z betonu C12/15. 
Pochylenia poprzeczne i podłużne placu projektuje się w taki sposób aby zapewnić prawidłowe 
odwodnienie utwardzonych terenów. 
Spadki wynoszą : od 0,5 do 1,20 % . 
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1.10 Przekroje konstrukcyjne: 

Nawierzchnia o grubości kostki brukowej 8 cm: 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm zostanie ułożona na 
następujących warstwach: 
Układ warstw w kolejności od dolnej warstwy: 
Konstrukcja nawierzchni placu 

Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 

1. Kostka betonowa  gr. 8  cm  /warstwa ścieralna/ 8 cm 

2. Podbudowa pod kostkę – stabilizacja kruszywo o 
frakcji 0-2,8 mm  

3-5 cm 

3. Górna warstwa podbudowy stabilizowana z 
kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej 
od  0 -31,5 mm /grubość 8 cm z zaklinowaniem/ 

 
 

8 cm 

4. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z 
kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej 
od  31,5 -63 mm /grubość 20 cm z zaklinowaniem/ 

 
 

20 cm 

5. Podbudowa z piasku 10 cm 

6. Warstwa gruntu rodzimego - zagęszczona  

 

1.11 Technologia wykonania nawierzchni. 
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw nowej nawierzchni brukowej należy 
rozebrać istniejąca nawierzchnię żwirową i  z kamienia wraz z krawężnikami z terenu całego 
placu. 
Usunąć istniejącą podbudowę do poziomu pierwszej warstwy z zachowaniem spadków. 
Poszczególne warstwy podbudowy układać w jednej grubości, by po zagęszczeniu uzyskać 
wymagane spadki. 
Położenie kolejnych warstw może następować po odbiorze poprzedniej. 
Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami poprzecznymi  
do górnej krawędzi. W miejscach niedostępnych dla walców dogęszczać płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. 

1.12 Nasadzenia 
Projektuje się nasadzenia drzew takich jak:  
Klon Jesionolistny w ilości 17sz t.  

   
Rozmieszczenie zgodnie z rys. S-01  
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Migdałek pienny w ilości 4szt.  

 
 
Rozmieszczenie zgodnie z rys. S-01  
 

1.13 Siedziska betonowe  
Projektuje się 3szt. siedzisk betonowych okrągłe o średnicy zew. 4,0m. Obwód 12,6m z otwartą 
przestrzenią o długości po promieniu zew. 2,95m. Wykonanie na mokro z betonu C 8/10 
zbrojone stalą fi 10mm. Element pionowy 1,2m szerokości 20cm, w tym 0,8m w gruncie.  
Na elemencie pionowym siedzisko cokołowe o wymiarach 10cm na 40cm z wysięgiem 20cm 
poza element pionowy.  

1.14 Odwodnienie. 
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych będą odprowadzone powierzchniowo na teren 
zielony działki inwestora. 

1.15 Prace ziemne. 
- Usunięcie ziemi do poziomu pierwszej warstwy. Uzyskana ziemie z terenu poniżej obecnej 
podbudowy posłuży do usypania spadków terenu na nawierzchni terenu nieutwardzonego.  
- niwelacja terenu przeznaczonego pod inwestycję, 
- wytyczenie lokalizacji krawężników, 
- podbudowy pod projektowane utwardzenie, 
- wykonanie korytowania pod podbudowę , 
- wykonanie wykopów pod krawężniki betonowe. 

 
Uwagi końcowe:  
1.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty - certyfikaty bezpieczeństwa.  
2.  Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać  odpowiednie atesty i certyfikaty.  
3.  Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi  
     przepisami i normami oraz zaleceniami producenta.  
4. Podane urządzenia i inne elementy oraz roślinność placu są przykładowe – wybrane urządzenia 

i elementy muszą spełniać przynajmniej takie wymogi jak wskazane.  
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II. OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIA BUDYNKU 

 
 

1.    PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji byłego budynku urzędu gminy  
 polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, na dz. nr ewid. 280/1 i 280/2  
 

2.   ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
i USTALENIA Z INWESTOREM 

*    docieplenie ścian zewnętrznych  
 

3. PRACE DOCIEPLENIOWE - ŚCIANY 
3.1. Charakterystyka prac dociepleniowych 
 Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.  
W projekcie przyjęto ocieplenie metodą bezspoinową z zastosowaniem cienkowarstwowej akrylowej wyprawy  
tynkarskiej. Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. Wybrany 
system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako  
nierozprzestrzeniający ognia. Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg  
Aprobaty Technicznej. Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do  
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów. Docieplenie  
budynku należy wykonać jednym wybranym systemem. 
3.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia 
 W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, że poszczególne przegrody należy docieplić  
 jak niżej: 
*   Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych docieplić metodą BSO styropianem EPS70-038  
     gr. 15 cm o współczynniku λD=0,038 W/mK od poziomu cokołu.  
*   ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem samogasnącym EPS070-038 o wsp. λD=0,038W/mK  
     gr. 3cm, 
3.3. Wykaz materiałów: 
Ocieplenie ścian – styropian EPS 70-038: 
*    współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,038 
*    naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 100 (≥100) 
*    zdolność samogaśnięcia – samo gasnący 
*    klasa reakcji na ogień – E 
*    wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 150(≥150) 
*    wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥100). 
Wyprawa tynkarska – tynk akrylowy i żywiczny gr. ziaren 1,5 mm: 
*     wyrób zgodny z ETAG 004 
*     przyczepność >0,2 N/mm² 

*     współczynnik oporu dyfuzyjnego µ  = 110 

*     odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004 
*     klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
Produkty uzupełniające: 
- łączniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoża; 
- profil cokołowy – startowy; 
- narożniki z siatką z włókna szklanego; 
- narożniki z lekkiego metalu; 
- taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu ocieplającego z wszelakimi  
  detalami i materiałami fasady; 
Ściany zewnętrzne: 
*    podłoże – ściana murowana; 
*    środek gruntujący  
*    zaprawa klejowa do styropianu; 
*    izolacja termiczna ze styropianu; 
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*    zaprawa zbrojąca do styropianu z siatką z włókna szklanego; 
*    środek gruntujący 
*    tynk cienkowarstwowy akrylowy i żywiczny (cokół); 
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany jak NRO 
i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.  
Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem. 
3.4. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia  
lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.  
 Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi  
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostać  
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. Wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (kraty okienne, instalacja  
odgromowa, orynnowanie, itp. Jeżeli występują) należy zdemontować przed przystąpieniem do prac 
ociepleniowych. 
3.5. Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych 
3.5.1 Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie z wykazem),  
izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończyć roboty mogące zwiększyć  
wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić odprowadzenie wody opadowej poza lico  
ścian, przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy  
wybranego systemu, podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża  
i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5° i nie wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza nie  
powinna przekraczać 80%, w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem  
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując ochronne  
siatki na rusztowania, duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania  
materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej  
samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury  
i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez  
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
3.5.2 Przygotowanie podłoża 
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
takich jak kurz i pył itp. W takim przypadku należy oczyścić podłoże szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem 
nawet z użyciem detergentów, skuć luźne tynki. W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan 
istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć.  
Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz pylące 
zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Wykonać próbę przyczepności do 
podłoża: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego 
o wymiarach 100x100 mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek.  
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się  
wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne 
jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć inne  
mocowanie (mechaniczne). Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych  
i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć  
lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni  
i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej 
(zmiennej) grubości. 
3.5.3 Mocowanie płyt styropianowych 
Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin  
pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie  
mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od  
dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości,  
w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) – mogą one  
jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną  
uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno  
być kleju. Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem,  
wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju  
(1÷2 cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5cm  
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szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można  
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania  
ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np.  
w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału.  
Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. 
Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze  
zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa  
podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku  
równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10÷12 mm.  
Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze  
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego na płytę należy ją  
bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt  
izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału  
izolacyjnego oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Należy zastosować  
łączniki w ilości 4 szt./m² (zwiększyć do 8 szt./m2 w paśmie krawędziowym), a ich długość powinna być tak  
dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej wynosiło minimum 6 cm. Zastosować styropian samogasnący EPS70- 
038 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038W/m*K gr. 15, 3 cm. 
3.5.4 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
 Przed ociepleniem należy skuć istniejący tynk. Docieplenie ościeży otworów stolarki okiennej 
 i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz.  
Do ocieplenia ościeży użyć styropianu gr. 3 cm. Narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem  
aluminiowym. Styk ościeża z warstwą ocieplenia dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym.  
Do mocowania płyt styropianowych zastosować jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy.  
W miejscach połączeń elementów zastosować uszczelniacz poliuretanowy. 
3.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od ich  
przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę  
zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań, a kolor  
i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną  
powinna mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy narożach  
otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy  
nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys  
i pęknięć na elewacji budynku. Naroża przy budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez  
zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to  
na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm.  
Na narożnikach zastosować kątowniki z siatką. Zastosować dodatkową siatkę zbrojeniową na wysokość 2,0m wokół  
budynku. 
3.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk akrylowy i żywiczny  
            gr. ziaren do 2,0 mm - faktura kamyczkowa. 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche  
podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego  
tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości  
wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na  
grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych  
obszarach roboczych. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać na  
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych  
płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę  
robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju,  
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej  
temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać  
o zachowaniu reżimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także  
o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Tynk żywiczny wykonać na cokole budynku. 
 
4.  OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki. 
W celu prawidłowego wykonania docieplenia ścian szczytowych, gdzie występuje ogniomur,  należy przedłużyć  
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obróbki blacharskie nad ścianą poprzez montaż drewnianej belki do której przymocowane będą nowe obróbki  
blacharskie.  
Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy w/w obróbek oraz nowe parapety wykonane z blachy  
powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy  
wykonać warstwę spadkową.  
Parapety wypuścić poza lico ściany 4-5cm. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio  
wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i parapetu zabezpieczyć uszczelniaczem  
poliuretanowym. 
Rury spustowe zdemontować i zamontować nowe rynny spustowe wraz z uchwytami. Mocowanie na wydłużonych 
wspornikach (o grubość projektowanej izolacji termicznej).  
Rury spustowe prowadzić po istniejących trasach.  
Elementy drewniane narażone na niekorzystne oddziaływanie środowiska zewnętrznego, w szczególności wszystkie 
odsłonięte elementy konstrukcji dachowej zaimpregnować poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi środkami 
grzybobójczymi i przeciwpożarowymi poprzez kilkakrotne malowanie. 
 

 

                                                        OPRACOWAŁ: 

 
                                                      mgr inż. Mateusz Turek 
                                                    upr. SWK/POOK/0033/12 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

i OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

 (Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126)) 
 
 
 
 

          Adres inwestycji:    ŁUBNICE 
                                            działka nr ewid. 280/1, 280/2 
                                            obręb 0008 Łubnice,  
                                            jednostka ewid. 261202_2 Łubnice 

 
  

 
Opracował:  
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1. ZAKRES ROBÓT  

  Przebudowa parkingu oraz placu utwardzonego , docieplenie budynku  
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
              Charakter użytkowania działki - usługi nieuciążliwe. 

  Charakter użytkowania sąsiednich nieruchomości - usługi nieuciążliwe.  
  Infrastruktura: sieci: wodociągowa oraz telekomunikacyjna; 

  przyłącza: przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne,  
  przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze gazowe, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa.  
  komunikacja: istniejący zjazd z drogi utwardzonej; 
   

  3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ  

  BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE  
  Istniejący budynek wraz z urządzeniami i instalacjami zewnętrznymi –całość robót budowlanych.  

  4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS BUDOWY :   
  porażenie prądem –całość robót budowlanych, • obsunięcie skarp wykopu – roboty ziemne,  
  katastrofa budowlana, niekontrolowane zniszczenie elementów konstrukcyjnych lub deskowań,  
  szalunków –całość robót budowlanych,  
  upadek z wysokości –całość robót budowlanych,  
  zwichnięcia, otarcia, skaleczenia, zatrucia, uszkodzenia wzroku i słuchu, zerwania mięśni, itp. –  
  całość robót budowlanych,  
  pożary – całość robót budowlanych,  

  spadające z wysokości przedmioty, także w trakcie rozładunku/załadunku materiałów budowlanych 
dźwigiem – całość robót budowlanych;  

  zalanie wykopów – roboty ziemne.  
 

5. SZKOLENIA, INSTRUKTAŻE Zgodnie z zasadami BHP oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.401) -na placu budowy.  

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY Teren budowy ogrodzić i oznaczyć tablicami w kolorze żółtym, min. 

wysokość ogrodzenia 150 cm. Poręcz / pochwyt na wysokości 110 cm, barierki  ażurowo z desek szer. 15 cm, gr. 

2,8 cm, pomiędzy poręcza, a deską krawężnikową. Prawidłowo wypełnić i wywiesić tablice informacyjną. Nosić 

odzież ochronną. Zabezpieczyć miejsca możliwych upadków z wysokości. Zabezpieczyć skarpy wykopów. 

Składować materiały w miejscach do tego przeznaczonych. Zapewnić apteczkę pierwszej pomocy oraz łączność 

telefoniczną. Oznaczyć miejsca odcięcia prądu elektrycznego, wody oraz drogę ewakuacyjną.  

Zabezpieczenia indywidualne  
1 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 
robót.  
2 Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora 
pracy  przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych 
trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany 
zakres robót przekracza 500 osobodni.  
3 Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na 
terenie budowy.  
4 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
5 Stosowanie środków ochrony indywidualnej, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 
ochrony zbiorowej.  
 
 
 

Zagospodarowanie terenu budowy  
1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
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-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych -wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych -
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków  
-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego-zapewnienia właściwej wentylacji-urządzenia składowisk 
materiałów i wyrobów. 
2 Teren budowy lub robót -należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych. 
3 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie 
budowy. 
4 Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 
10%. 
5 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: -dla wózków szynowych -4%-dla 
wózków bezszynowych -5%-dla taczek -10% 
6 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
7 Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu 
8 Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. 
9 Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 

Warunki socjalne i higieniczne  
1 Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, 
jadalni, suszarni i ustępów.  
2 Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
3 Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu 
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).  
4 Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
5 Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
6 Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 
system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 
pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 
budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdza się, 
konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.  
7 Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, 
pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.  
8 Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków 
transportu.  
9 Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, 
zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej 
zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na 
zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.  

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne  
1 Roboty związane z podłączaniem,  sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
2 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3 m -dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym  
1 kV . 
 3 Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed 
dostępem nieupoważnionych osób.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne  
1 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
2 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 
udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń.  
 
 
3 W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
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4.Odtłuszczenie lub oczyszczenie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń technicznych wykonuje 
się środkami do tego przeznaczonymi.  
5.Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.  
6. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.  
7. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.       

Rusztowania i ruchome podesty robocze  
1 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacji producenta 

albo projektem indywidualnym.  
2 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę.  
3 Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
4 Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 

może przekraczać1,5 kN.  

Roboty na wysokości  
1 Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1  m   od poziomu  

podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z  wysokości.  
2 Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub  zamontowaniem powinna być 

wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z 
linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.  

 
 

Opracował:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          


