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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Remont drogi gminnej nr 342029T Lubnice — Orzelec

Duzy od km 0+000 do km 0+905 o szerokosci jezdni 3,50m, szer. poboczy 2x0,25m.

Inwestycja bedzie obejmowata remont zniszczonej nawierzchni z mieszanek asfaltowych, a

takze utwardzenie poboczy oraz wymianie uszkodzonego przepustu pod drogg bez zmiany

dotychczasowych parametrow obiektu przy uzyciu materialéw inne niz pierwotne.

Podstawowe parametry remontowanej drogi:

dhugos¢ odcinka drogi 905m
szerokos$¢ jezdni 3,50 m,
pobocza szerokosci 2x0,25m,

szerokos$¢ pasa drogi 4,00m

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy fubnice.

2.2. Mapy w skali 1 : 1000.

2.3. Pomiary w ferenie.

2.4. Uzgodnienia z inwestorem.

2.5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.6. Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Opis stanu istniejgcego.
Droga gminna nr 342029T Lubnie — Orzelec Duzy od km 0+000 do km 0+905

polozona jest w centralnej czesci gminy Lubnice, powiat Staszow. Jest to droga o nawierzchni

z mieszanek asfaltowych o szerokosci 3,50m w znacznym stopniu zniszczonej poprzez

sposob uzytkowania drogi. Stan odwodnienia drogi i poboczy oceniany jest jako zly.

Istniejacy przepust pod droga o srednicy 2xfi=100 cm di. 7,50m jest w bardzo ztym stanie.

Droga ma charakter drogi dojazdowej obstugujacej ruch lokalny mieszkancoéw i wihascicieli

p6l uprawnych.

4. Opis zakresu remontu.

4.1. Opis rozwigzan drogowych.

Objety remontem odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania.
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Remont drogi gminnej nr 342029T Lubnice — Orzelec Duzy bedzie polegal na wykonaniu
usunigcia zniszczonej nawierzchni z mieszanek asfaltowych, uzupetnienie wyrw i przelomow
w korpusie thuczniem kamiennym. Nastepnie zostanie odtworzona jezdnia asfaltowa poprzez
wykonanie warstwy wigzacej 4 cm szer. 3,60 m. oraz wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego gr. 3 cm i szer. 3,50m. Remont poboczy polega na wykonaniu $cinania
zawyzonych poboczy oraz uzupetnienie ich materiatem kamiennym gr. 7 cm szer. 2x0,25m.
Niweleta i 0§ trasy dostosowane zostaly do istniejacego uksztaltowania sytuacyjno-
wysokosciowego terenu. Remont odwodnienia polega na wymianie uszkodzonego przepustu
pod droga o srednicy fi 2x100cm., dt. 7,50 m bez zmiany dotychczasowych jego parametrow.

Odprowadzenie wod opadowych bedzie si¢ odbywalo powierzchniowo poprzez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2% i poboczy i=6-8. Zjazdy na dziatki
sasiednie z uwagi na zakres prac nie beda remontowane a dojazd bedzie odbywat sie w ten

sam sposob jak przed remontem jezdni drogi gminnej.

4.2. Pozostale informacje

Dziatki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajdujg sie w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploataciji gorniczej.

Wszystkie prace zwiazane z remontem beda wykonywane w obrebie istniejacego pasa
drogowego.

Remont drogi odbywa si¢ w istniejacych liniach rozgraniczajacych drogi tj jezdnia
oraz pobocza w zwigzku z czym nie ma koniecznosci wykonywaé poszerzenia pasa
drogowego 1 spetnia wymagane warunki dla klasy technicznej D (dojazdowa). Szerokosé
jezdni drogi 3,00m spetnia warunki zawarte w §13 ust.3 ,, Na terenach innych niz wymienione
w ust. 2 droga pozarowa powinna umozliwiaé przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchni jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz
wymienione w ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.” Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1, Parametry techniczne remontowanej drogi.

Zestawienie parametrow drogi:
- dlugosc¢ 905m
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klasa techniczna D,

predkos¢ projektowa 30km/h,

szeroko$¢ jezdni 3,50 m,

szerokos¢ poboczy 2x0,25m,

spadki podluzne niwelety drogi zostaly dostosowane do istniejacego
uksztaltowania terenu,

przekroj jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

spadki poprzeczne poboczy przyjeto i =6-8%.

taczna szeroko$é korony drogi wynosi 4,00m,

Szczegblowe parametry geometryczne zgodnie z rysunkami 1,2 (przekroj normalny).

Prace budowlane polegajace na remoncie istniejgcego przepustu pod droga beda

wykonywane na dzialce o nr ew. 463/1 na ktéra inwestor posiada prawo

dysponowania gruntem na cele budowlane. Zastosowane rozwiazanie konstrukcyjne z

uwagi na grupe podioza gruntowego Gl, prognozowang kategorie ruchu KR1 dla

nacisku osi standardowej 115kN.

- Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.




