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1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana 6 sztuk opraw oswietleniowych na istnie-
jacych stupach zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej nr 342028T. W ramach
inwestycji przewidziano montaz opraw wykorzystujgcych zrodto swiatta LED, co
umozliwia znaczng oszczednosc¢ energii elektrycznej.

2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z Zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa zasadnicza terenu inwestycji
o Obowigzujgce normy i przepisy

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
Teren opracowania znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci tubnice,
przedmiotowa droga / ulica zlokalizowana jest na potudnie od drogi krajowej nr
79; stanowi dojazd do terenow zabudowy jednorodzinne;.

Ryc. 1: teren opracowania / stan aktualny [geoportal]



Ryc. 2: skrzyzowanie

drogi nr 79 z drogg gminng
bedgcg przedmiotem
opracowania; widoczne
istniejgce stupy i zamontowane

oprawy

Aktualnie oprawy oswietleniowe zamontowane sg na wysiegnikach mocowanych
na betonowych stupach napowietrznej instalacji elektroenergetycznej. Oprawy
zasilane sg bezposrednio z sieci. Stupy zlokalizowano w pasie zieleni wzdtuz ulicy
/ drogi gminnej; istniejgce oprawy petnig funkcje oswietlenia terenu drogi.

Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny

Projekt nie zaktada jakiejkolwiek zmiany istniejacego zagospodarowania terenu i
jego uktadu komunikacyjnego — przewidziano jedynie prace montazowe na istnie-
jacych stupach.

Zestawienie powierzchni — dane liczbowe
Projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian dotyczgcych istniejgcych powierzchni.

Ochrona konserwatorska

Teren bedgcy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw
ani do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, nie znajduje sie tez na terenie uktadu urbani-
stycznego wpisanego do Rejestru Zabytkdéw, a zatem zgodnie z zapisem Ustawy
o Ochronie Zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (tekst jednolity
ustawy : Dz. U. 2017, poz. 2187) nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Warunki geotechniczne / wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowane elementy ze wzgledu na charakter prac zwigzanych z ich realizacjg nie
wymagajg sporzgdzenia opinii geotechnicznej. Warunki geotechniczne okreslono
jako proste. Stupy oraz oprawy oswietleniowe nie majg okreslonej kategorii
geotechnicznej; roboty zwigzane z montazem opraw nie przewidujg jakichkolwiek
prac ziemnych.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach eksploatacji gornicze;.



8.2.
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8.4.
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9.3.

Wplyw na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC moggcych znaczgco lub poten-
cjalnie oddziatywa¢ na srodowisko, ktore okredla Rozporzgdzenie Rady Ministrow
Z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg roboty montazowe a takze
proces uzytkowania nie zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu,
nie spowodujg dewastacji sSrodowiska leSnego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci
ekosystemu, wiasciwego stanu zasobow i sktadnikow przyrody a takze nie bedg
miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementow infrastruktury nie wptywajg zasadniczo na
srodowisko i otaczajgcy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi; sg
takze catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego, nie powodujg emisiji
zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Przewidziane do montazu oprawy wykorzystujg zrodto swiatta LED, co umozliwia
znaczne oszczednosci w nakfadach energii elektroenergetycznej. Zastosowana
technologia pozwala na eliminacje sSwiecenia ku gorze, co zabezpiecza przed za-
nieczyszczaniem $wiattem oraz pozwala na ochrone zwierzgt bytujgcych na tym
terenie.

Projektowana inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z wycinkg sanitarng
drzew i krzewOw znajdujgcych sie na tym terenie.

Obszar oddziatywania inwestycji

PODSTAWA PRAWNA
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, jednolity tekst z 2018 : Dz. U. 2018 poz. 12),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie w Ssprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

GRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Na podstawie wyzej przytoczonych przepisow okreslono granice obszaru oddziaty-
wania inwestycji, ktére zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opra-
cowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek uzyczonych inwestorowi na
zasadach okreslonych w umowach odrebnych. Projektowane prace nie wptyng na
zmiane jakichkolwiek parametrow zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na oto-
czenie — zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych § 12, 13, 60,
61 oraz 271 - 273.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny bezpo-
Srednio sgsiadujgce z inwestycjg. Nie ma réwniez wptywu wynikajgcego z przepiséw
odrebnych.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dzien-
nego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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4.2.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren bedacy przedmiotem jest drogg gminng — ulicg umozliwiajgcg dojazd do
posesji na terenie miejscowosci tubnice. Projektowana inwestycja nie przewiduje
jakiejkolwiek zmiany sposobu uzytkowania drogi publicznej ani elementow
infrastruktury z nig zwigzanych.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Inwestycja przewiduje wymiane opraw na istniejgcych betonowych stupach sieci
elektroenergetycznej, na istniejgcych wysiegnikach stalowych, z wykorzystaniem
istniejgcego okablowania zasilajgcego oprawy; nie przewidziano jakichkolwiek
prac zwigzanych ze zmiang istniejgcej formy czy funkcji obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne

e Liczba opraw przewidzianych do wymiany 6 sztuk
e Wysoko$¢é montazu oprawy na wysiegniku 8.70 m
e Ditugos¢ wysiegnika 1.00 m

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe

ROZBIORKI
Przewidziano demontaz istniejgcych opraw :
e fgczna liczba opraw przewidzianych do demontazu : 6 sztuk

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projekt przewiduje instalacje drogowych opraw energooszczednych, o zrodle
Swiatta LED barwy cieptobiatej, o wysokim wskazniku oddawania barw, z ogra-
niczeniem strumienia emitowanego w gorng poétprzestrzen (ochrona przed zanie-
czyszczeniem swiattem).

Przyjeto klase oswietlenia drogi MEG dla jezdni, montaz opraw na stupach z linig
napowietrzng — 8.70 m, oprawy montowane na wysiegnikach stalowych dtugosci
1.00 m, nachylenie opraw 0°.

e liczba nowych opraw przewidzianych do montazu : 6 sztuk

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OPRAW

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE :

— budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
— materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
— montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

— oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na
zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni)
lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

— budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu

zasilajgcego



— stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

— szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

— szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

— wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

Ryc. 3: forma oprawy oraz jej wymiary charakterystyczne :

L:450mm /H: 99mm / I: 252mm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
— moc minimalna uwzgledniajgce wszystkie straty : 55W, maksymalna : 70W
— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
— ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
(opcja 5-cio stopniowej autonomicznej redukcji mocy)
— ochrona przed przepieciami — 10kV
— klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

— rodzaj zrédta swiatta — LED

— minimalny strumien swietlny zrédet $wiatta — 7600Im

— zakres temperatury barwowej Zzrodet swiatta — 2900-3300K

— utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

— wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

— dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

— w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

— roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

— sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej




7.1.
7.1.1.

— oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

KRZYWA FOTOMETRYCZNA
105° 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
160
450 45°
240
320
30° 150 0° 150 30°
cd/kim n=82%
——C0-C180 = (90 - C270

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Planowane prace nie zmieniajg dostepnosci i zakresu dostosowania obiektu dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przewidywany zakres prac budowlanych

W ramach inwestycji przewidziano:
e Demontaz istniejgcych opraw wraz z wysiegnikami
¢ Montaz nowych opraw energooszczednych

Rozwiagzania technologiczne i budowlane

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

W zwigzku z zakresem inwestycji przewidujgcej prace na istniejgcych stupach napo-
wietrznej instalacji elektroenergetycznej, przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢
ich zakres, harmonogram oraz ewentualny nadzor z wiascicielem sieci i stupow.

Teren przewidziany do prowadzenia robét budowlanych nalezy ogrodzic,
zabezpieczy¢, odpowiednio oznaczyc.

Wskazane oprawy przewidziane do demontazu nalezy zdemontowac,
zdemontowane elementy wywiez¢ i utylizowac.

Nowe oprawy nalezy dostarczy¢ zgodnie z zatgczonymi wytycznymi, zamontowac
na wysiegnikach wedtug opisu projektu.



7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

10.

UWAGI DOTYCZACE PRAC MONTAZOWYCH OPRAW

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie z niniejszym projektem. Prace nalezy

przeprowadzac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami tj.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Instalacje elektryczne”

e przepisow BHP

Pracownicy przy wykonywaniu roboét elektrycznych powinni wykazac sie

posiadaniem swiadectwa kwalifikacyjnego dla prac elektrycznych oraz

zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP

Po wykonaniu robét budowlanych branzy elektrycznej nalezy przeprowadzi¢

badania (pomiary): zgodnie z normg PN-HD 60364-6. Wyniki dokonanych

pomiarow muszg by¢ zaprotokotowane oraz miescic sie w odpowiednich granicach

dopuszczalnych normami i przepisami.

Rozwigzania instalacyjne

Projekt przewiduje wymiane opraw oswietleniowych, nie przewiduje przebudowy
sieci elektroenergetycznej zasilajgcej oprawy ani tez Zzadnych innych sieci
technicznych zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakter obiektu nie wymaga sporzgdzenia charakterystyki energetycznej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Elementy oswietlenia terenu przewidziane do montazu w ramach niniejszej
inwestycji nie majg wplywu na warunki ochrony pozarowej, sg w catosci trwale
otwarte oraz dostepne bezposrednio z otaczajgcych drog / ulic umozliwiajgcych ich
wykorzystanie jako drogi pozarowe.
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1. Podstawa opracowania

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, jednolity tekst z 2018 : Dz. U. 2018 poz. 12),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

2, Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

¢ Demontaz istniejgcych opraw
e Montaz nowych opraw energooszczednych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym opracowaniem brak jest istniejgcych obiektow budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania,
ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Teren nalezy zabezpieczyC przed dostepem o0sob postronnych oraz oznakowac
miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagrozen:

¢ Wykonywanie roboét, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania
substancji chemicznych

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ obowigzkowych szkolen pracownikow
z zakresu BHP (instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegoto-
wym omowieniem zakresu robot objetych projektem, harmonogramu robét, tech-
nologii wykonania roboét, oraz zagrozen wystepujgcych na terenie budowy



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

71. WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH, ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI PRZY PROWADZENIU
PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM KONSERWATORSKIM.

Na poczatku prac nalezy wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedg-
cego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét. Teren
ogrodzi¢, zachowujgc bezpieczng odlegtos¢ od traktéw komunikacyjnych dla
pieszych. Teren prac ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w
kolorze czerwono-biatym, umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga!
Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony’.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia do prac budowlanych. Caty teren objety opracowaniem nalezy
ogrodzi¢ i wyposazy¢é w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Nalezy zapewnic
komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje pracownikéw poza strefe niebezpieczng
oraz zorganizowac punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy.
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