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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
inwentaryzacja w terenie.
projekt budowlany czgsci budowlanej budynku.

obowigzujace normy i przepisy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej

wewnetrznej n/n 400/230V, wewnetrznej linii zasilajacej w projektowanym

do rozbudowy budynku szkoly podstawowe;j.

3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:

instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego,
instalacje gniazd wtykowych 230V,
rozdzielnice RG1

instalacje odgromowg
WLZ-wewnetrzna linia zasilajaca,

instalacjé; potaczen wyréwnawczych.

4.0golne dane elektroenergetyczne:

moc istniejgca P, =21,0kW

moc szczytowa projektowana P, =28,0 kW
wspolczynnik jednoczesnosei k; = 0,80
wspotczynnik mocy cos = 0,95

napigcie zasilania U, = 400/230V



5.0pis szczegolowy wykonania.

Obecny budynek szkoty do rozbudowy zasilany jest przytaczem napowietrznym
n/n kablem AsXSn 5x25mm?’. .
Przytacze napowietrzre wprowadzone jest do sztycy dachowej a nastepnie do

ztacza ZPP w wiatrotapie.

S.1.Uklad pomiarowy energii elektrycznej.

Lokalizacja zgodnie z wydanymi warunkami przylaczeniowymi - wiatrotap.
Bezposrednio za projektowana skrzynig licznikowa ZPP na $cianie zewnetrznej

budynku przed wejsciem gtéwnym nalezy zabudowaé wylacznik P.Pozarowy.

5.2.Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodem YDY-2,5mm?, 750V w RVKL
p/t dla ciggow gk’)wnfych natomiast dla odej$¢ pod wylgczniki i oprawy stosowaé
przekr6j DY-1,5mm?>.
W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zastosowaé osprzet gorny i
taczniki w wykonaniu szczelnym wpuszczanym w tynk w wykonaniu szczelnym
W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowé osprzet p/t zwykty.
W projekcie przewidziano jedynie wypusty o$wietleniowe LLypy opraw zastosowac
zgodnie z rysunkami.
Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzié instalacj¢ trzyzytowa z zyta

ochronng ,,PE,, barwy z6tto-zielonej.

S.3.Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i awarvijnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodem
YDYp 4x1,5mm? p/t. Oprawy ewakuacyjne nalezy zastosowaé zgodnie
zatgczonymi rysunkami, natomiast dla o§wietlenia awaryjnego w oprawach
zastosowa¢ modut oswietlenia awaryjnego-zgodnie z rysunkami proj ektowymi.
Oprawy ewakuacyjne nalezy montowa¢ nad drzwiami wyjsciowymi wewnatrz

budowanego budunku.:



S54.Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-bieg. wykonaé nalezy przewodem o przekroju
3xYDYp 2,5mm* 750V w RVKL p/t oraz korytkach. Gniazda podtynkowe 16 A z
bolcem ochronnym ,, PE ,, umieszczaé na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki.
Gniazda w pomieszczeniach sale montowaé na wysokosci h=0,95m nad blatami

biurek.

S.5.Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ.

Wewnetrzng lini¢ zasilajaca nalezy wykonaé przewodem YKY 5x16mm>
w rurze PCV lub korytkach n/t.
Kabel p/t nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy RG pozalicznikowo
i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RG1 w korytarzu czesci

rozbudowane;j.

3.6.Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Glowny wytacznik pradu dla obiektu obecnie znajduje si¢ zwewnatz budynku
nalezy go przenies¢ na zewnatrz i zamontowaé pomiedzy ZPP a rozdzielnica RG.

Proponuje si¢ zastosowa¢ wylgczni typu LEGRAND Frx 200A.

6.0chrona od przepieé atmosferycznych i laczeniowvych

W rozdzielnicy RG1 zainstalowaé II/drugi/ stopien ochrony od przepieé
atmosferycznych i taczeniowych.W tym celu nalezy zamontowaé 4 sztuki
ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV,

amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA oraz ksztalcie 8 us/20us /4xDEHN
gard-275/, ochronniki winny by¢ przystosowane do montazu na szynie

zatrzaskowe;.



7.Polaczenia wyréwnawcze sléwne i lokalne.

Do szyny wyréwnawczej w rozdzielnicy RG1 w budynku podiaczy¢ nalezy
wszystkie rury wodne oraz metalowe czgsci obce wystepujace w pomieszczeniach
przewodem 1x DY-6mm* w RVKL p/t.

Do pomieszczen z szyng wyrdwnawcza gléwna uzywaé przewoddéw
IxLYg 25mm®p/t . Szyna wyréwnawcza gléwna zostanie potaczona z wypustem
ze zbrojenia taw fundamentowych stanowiacych naturalny uziom budynku.

W tazienkach oraz kcitowni zaprojektowano potaczenia wyréwnaweze lokalne.

8.0.Instalacja ochrony od porazen

W sieci zewngtrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3, i przewod
neutralno ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz
przewodu neutralnego N, przewo6d ochronny PE.

Poczatek wystepowania przewodéw N i PE nastepuje w rozdzielni RG.

W projektowanej rozdzielnicy RG1 zainstalowaé ochrone przy pomocy
wylacznika przeciwporazeniowego roznicowopradowego, ktéry ma stanowié
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzace t.j.:

obudowa silnikéw i aparatow elektrycznych

e obudowa rozdzielni

* bolce ochronne gniazd wtykowych

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-91/E-05009a ochrone dodatkowa przed porazeniem zgodnie

z normg PN-92-050099. Ze szczegélnym uwzglednieniem arkusza

04 rozdziat 41.

9.0.Tablica rozdzielcza RG1.
Tablicg rozdzielcza RG1 zaprojektowano wedtug katalogu LEGRAND




5
w drugiej klasie ochronnos$ci zabudowang na $cianie wewnetrznej korytarza 1/14.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykonaé¢ kablem YKY 5x16mm? jako WLZ
od istniejacej rozdzielnicy RG — pozalicznikowo.
Tablice rozdzielcza RG1 wyposazy¢ w wylacznik gtéwny pradu , zabezpieczenie

nadmiarowo-pradowe, wytaczniki réznicowonadpradowe .

10.Instalacja odesromowa.

Jako sztuczne zwody poziome zewnetrznej instalacji odgromowej budynku
projektuje si¢ przewody ocynkowane FeZn @8mm utozone w postaci sieci.
Zwody na dachu nalezy mocowa¢ na wspornikach dystansowych w odlegtosci do
1,5m mocowane do konstrukeji dachu.

Do zwodow poziomych nalezy podtaczy¢ elementy metalowe rynien, okien oraz
wszystkie metalowe elementy znajdujace sie na dachu. Do wykonania instalacji
odgromowej mozna wykorzysta¢ pota¢ blaszana dachu.

Przewody uziemiajace projektuje sie wykonaé z plaskownikaFeZnt 30x4

potaczone z przewodami odprowadzajacymi poprzez ztacze probiercze ZPxx

11.Dobor przewodow i zabezpieczen.

Przewody i zabezpieczenie dobrano zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

12.Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywa¢ przestrzegajac scisle przepiséw BHP a szczegdlna
ostroznos¢ zachowac¢ przy pracach na czynnych urzgdzeniach oraz w poblizu
czynnych urzadzen i instalacji elektrycznych , gazowych, teletechnicznych, wod.-

kan. itp.

13.Uwagi koncowe i zalecenia.

Przed przystapieniem do robdt zapoznaé sie dokladnie z niniejszym projektem
budowlanym cz. elektrycznej. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym

projektem oraz aktuainie obowigzujagcymi przepisami i normami.



Instalacje elektryczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z , PN — E 05009 , PN - 93/E —
05009/61.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzié¢ badania pomontazowe wykonanych
instalacji tj. badania skutecznosci szybkiego wylgczania zasilania, pomiary

rezystancji izolacji, uziemien itd.

Sprawdzit: mgr. inz. M.Sznajder

upr.nr SWK/0056/PO0O/003 Opracowal: inz. Lech Wojnowski

Upr.nr.21/To/77
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OZNACZENIA, SYMBOLE, TYPY OPRAW

- Pion, wewnetrzne finia zasiiajgea

-Instalacia oswietleniowa | gniazd whyczkowych 230V
————— -Instalacja silowa 3 x 400V
~~~~~~~ -Instalacia dodatkowe] ochrony od perazen
T T T — —— -Instalacia telefoniczma - przystesowanie
T T 77 7 — -lInstalacia RTV- przystosowanie
T T T — —— -linstalach domofonowa - przystosowanie
® -pusza instalacying zwyida i szezelna
x -osprzgt lgeznikowy, metaminowy, padtynkowy
' ﬁ( - 0sprzgt taeznikowy, szezelny
"®  -praycisk dzwonkowy | Swietiny
C -gniazda wiyczkowe 2-bieg 10AMNPE, melaminowe pt.
€ -giazia wiyczkowe 2bieg 1OANPE szczehne ot
v -qriazdo wiyczkowe 24V - szezeine
(S -gniazdo wiykowe - siowe 3G24 /N PE
(05 -tacaznik 3-bieg. silowy/ n.p. LUK-25A
@ W Doz, -wypust z dzwonkiem sygnalizacyinum 230V
® &  -wywst 2 v taowg
O ©  -wmst 2 v socowg
CREON ] =3 .wypust z oprawg $wietiowkows
@ CT -wypist 7 oprawg odwietienia awaryirego
[@] - transformator bezpieczefistwa 230/24/12 V
@  -wypust na felefon
O b -wypust na domofon
I G -wypust na giosnik
Erv -wypust na gniazdo RTV

« o
o 5

A - Oprawa zarowa porcelanowa szczelna typu OIA-60/100W

B - Oprawa 7arowa porcelanowa szczelng /skosna/ typu OllA-60/100W

C - Oprawa Zarowa porcelanowa bryzgoszczeina fypu OIB-40/100W

D -Oprawa zarowa porcelanowa bryzgoszezeing /skosna/ typu OlIB-60/100W
E -Oprowa zarowa kanatowa, zeliwna, hermetyczmna typu OKn-100W

F -Oprawa zarowa kanatowa, porcelanowa, hermetyczna typu OPKK-100W
G - Oprawa zarowa przeciwwybuchowa typu OWP-100/200W

H - Oprawa halegenowa 20w [ w systermie 5 x 20w )

i - Oprawa Zarowa zwieszakowa typu OZk ub OZd-100w

J  -Oprawa sarowa Zwieszakowa w/g wybory uzytkownika - 100w

P - Plafoniera w/g wybory uzytkownika - 100W

Z - Zyrandol w/g wyboru uzytkownika - 3/5x40W = 120/200W

K -Kinkiet w/g wyboru uzytkownika - 2x25W = 50w

0S- Oprawa swietlowkowa w/g wyboru uzytkownikg - 2/3/4x40/60/80W

LR - oprawa rteciowa w/g wybory uzytkownika - 150/250W

LS - oprawa sodowa w/g wyboru uzytkownika - 150 - 250w

Temat Instalacja elektryczna Nr ry56

Data:
Obiekt BUDYNEK %@%’5‘[6@ WA’ OAZOZQ

Adres é'ﬂ'cg %Upm Skala

1:100
budynku
. )
Branza Elektryczng Nr upr. Podp& /

Projektant [inz. L. Wojnowski 21/Tg/77 QWé

" 1
Sprawdzit: |mgr inz. M. Sznajder |SWK/0056/P00/03} ¥
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