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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 15.10.2019

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414, jednolity tekst z 2018 : Dz. U. 2018 poz. 12), oSwiadczam, ze sporzgdzitem projekt
boiska do siatkdwki plazowej oraz rzutni do pchniecia kulg przy Szkole Podstawowej w
tubnicach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
z trescig zamdéwienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzyc.

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebula

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr upr.: 131/SWOKK/2011
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1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska na potrzeby uczniéw Szkoty Podsta-
wowej w tubnicach — boisko do siatkdwki plazowej o nawierzchni z piasku natural-
nego oraz rzutni do pchniecia kulg wraz z wyznaczonym sektorem rzutéw.

2, Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z Zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa zasadnicza terenu inwestycji
e Obowigzujgce normy i przepisy
o Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i Urzgdzen :Tadeusz
Majsterkiewicz : Zatozenia dla projektantow stadionow LA, Warszawa 2015

¢ Ministerstwo Sportu i Turystyki : Budowa i Przebudowa zewnetrznych obiektoéw
lekkoatletycznych — wytyczne dla wnioskodawcow ubiegajgcych sie o
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Warszawa, 2016

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Teren opracowania znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie szkolnego zespotu
sportowo-rekreacyjnego — dziatka od strony potudniowej sgsiaduje z bieznig okdlng i
boiskiem pitkarskim. Od strony wschodniej znajduje sie dziatka z domem jedno-
rodzinnym, od potnocnej droga / ulica gminna, od zachodniej — zielen.
Aktualnie na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie zielehn nieuporzgdkowana.

Ryc. 1: teren opracowania / stan aktualny [geoportal]



Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny

Projekt przewiduje uporzgdkowanie terenu dziatki oraz budowe obiektéw sporto-
wych umozliwiajgcych uzupetnienie programu edukacyjno-sportowego zespotu
szkolnego. Projekt przewiduje potgczenie komunikacyjne projektowanego boiska z
chodnikami / dojsciami istniejagcymi na terenie sasiedniej dziatki szkolnej — wokot
biezni okolne;j.

Zestawienie powierzchni — dane liczbowe

e Powierzchnia dziatki nr 198/39 : 2910.00 m?
e Istniejgca / projektowana powierzchnia zabudowy 00.00 m?
e Istniejgcy / projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy 0.00
e Powierzchnia utwardzona istniejgca 00.00 m?
e Powierzchnia utwardzona projektowana 37.00 m?
— nawierzchnia chodnikéw i dojsé z elementéw betonowych : 32.00 m?
— nawierzchnia rzutni do pchniecia kulg 5.00 m?
e Projektowana powierzchnia utwardzona, wodoprzepuszczalna 364.00 m?
— Nawierzchnia boiska z piasku ptukanego 364.00 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca = 100.0 % 2 910.00 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna projektowana = 85.0 % 2 481.00 m?
— W tym powierzchnia sektora rzutéw z trawy naturalnej 122.00 m?

Ochrona konserwatorska

Teren bedacy przedmiotem opracowania zostat wydzielony z terenéw dawnego
folwarku zwigzanego z zespotem patacowo-parkowym w tubnicach, ktéry jest
wpisany do Rejestru Zabytkéw pod nr A. 854 (decyzja z 27.05.1986). Brak reliktow
dawnego zatozenia folwarcznego oraz znaczne przeksztatcenia, ktdérym ulegt teren
uniemozliwia analize oraz jakiekolwiek nawigzanie do historycznego uktadu prze-
strzennego.

Warunki geotechniczne / wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowane elementy ze wzgledu na charakter prac zwigzanych z ich realizacjg nie
wymagajg sporzadzenia opinii geotechnicznej. Warunki geotechniczne okreslono jako
proste. Nawierzchnie utwardzone i nawierzchnie wodoprzepuszczalne a takze
elementy wyposazenia sportowego i matej architektury nie majg okreslonej kategorii
geotechnicznej. Roboty budowlane przewidziane zakresem niniejszej inwestycji
przewidujg prace ziemne w postaci korytowania pod projektowane nawierzchnie —
do gtebokosci nie wiekszej niz 60 cm ponizej istniejgcej rzednej terenu.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach eksploatacji gornicze;.

Wplyw na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie
oddziatywac¢ na srodowisko, ktore okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko
(Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).
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Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane a takze
proces uzytkowania nie zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu,
nie spowodujg dewastacji srodowiska lesnego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci
ekosystemu, wtasciwego stanu zasobdw i skfadnikbébw przyrody a takze nie bedag
miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszgcej nie wptywajg zasa-
dniczo na srodowisko i otaczajgcy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Projektowane nawierzchnie utwardzone sg catkowicie obojetne dla srodowiska
gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanie-
czyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Projektowana inwestycja przewiduje wycinki sanitarne drzew oraz rewaloryzacje zie-
lencéw na terenie przytgczonym do szkolnego zespotu sportowo-rekreacyjnego —
projekt wycinek wedtug zgtoszenia — poza zakresem niniejszego opracowania.

Odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo za po-
mocg spadkdw, na teren dziatki wiasnej oraz przez przepuszczalne dla wody na-
wierzchnie na podbudowie z kruszyw — do gruntu. Opady atmosferyczne zabezpie-
czajg W znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz projektowanych
terenéw zielonych, w przypadku dtugotrwatych okresow bez opadow nalezy zapew-
ni¢ wode do podlewania roslin na terenie objetym opracowaniem z istniejgcego wo-
dociggu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg sciekow.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw. Za zebranie i utylizacje odpadéw powstatych
podczas trwania rob6t budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakonczeniu
prac odpady komunalne gromadzone bedg w koszach na smieci zlokalizowanych na
terenie zespotu a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Gmina, poprzez obowigzek
wynikajgcy z Ustawy.

ODDZIALYWANIE PLANOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZARY CHRONIONE

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza wyznaczonymi terenami specjalnej

ochrony przyrodniczej okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie

Przyrody (tekst jednolity z 2018, Dz.U. z 2018 poz. 142, 10).

Planowana inwestycja nie spowoduje zasadniczych zmian srodowiskowych moga-

cych wptyng¢ na zniszczenie siedlisk ani miejsc legowych ptakow, nie spowoduje

réwniez pogorszenia warunkéw ich bytowania. Projektowane nowe nasadzenia ga-

tunkow rodzimych bedg stanowi¢ uzupetnienie bazy pokarmowej ptakow bytujgcych

na tym terenie.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ w spo-

sOb gwarantujgcy ochrone srodowiska przyrodniczego, zgodnie z wytycznymi :

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat. (Dz.U. 2016 poz. 2183)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
e ochrony gatunkowej grzybow. (Dz.U. 2014 poz. 1408).

Dotychczas nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin i zwierzat w
miejscu planowanej inwestycji.

Teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwym dostaniem sie drob-
nych zwierzat, ktére mogg sie tam znalez¢ w trakcie wedrowek lub Zerowania.
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Miejsca pracy kontrolowac, a w przypadku dostania sie zwierzecia do wykopu nalezy
umozliwi¢ ich jak najszybsze bezpieczne opuszczenie.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH:

Prace budowlane, a szczegolnie roboty zwigzane z pielegnacjg i wycinkg drzew nalezy
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do konca
sierpnia.

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-
22.00; wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksplo-
atowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustycznej.

W zwigzku ze sposobem uzytkowania zespotu szkolnego prace nalezy w miare mozli-
wosci prowadzi¢ w szkolnym okresie wakacyjnym lub nie ucigzliwym — poza godzinami
pracy szkoty. W tym przypadku oznacza to etapowanie prac dla poszczegdlnych czesci
przewidzianych w opracowaniu. Teren prowadzenia robot budowlanych nalezy ogrodzié¢
w sposob uniemozliwiajgcy dostep dla oséb niepowotanych.

Majgc na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancow
oraz zwierzat zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng
i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone srodowiska grun-
towo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa
lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww.
tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci
drég i Sciezek. Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzysty-
wanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowac na terenie o utwardzonym
podiozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.
Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywac¢ w nalezytej czystosci.
Powstajgce w trakcie dziata budowlanych odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o
utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywac uprawnionym
podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiorni-
kami do gromadzenia sciekdédw sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikébw na
nieczystosci przez podmiot posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Obszar oddziatywania inwestycji

PODSTAWA PRAWNA

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414,
jednolity tekst z 2018 : Dz. U. 2018 poz. 12),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462, jednolity tekst z 2018 : Dz.U. 2018 poz. 193)5),

GRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA



9.3.

Na podstawie wyzej przytoczonych przepisow okreslono granice obszaru oddziaty-
wania inwestycji, ktére zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opraco-
waniem, znajdujgcego sie w granicach dziatki o nr ewidencyjnym 198/39, obreb
ewidencyjny 008 tubnice, bedgcej wtasnoscig inwestora. Projektowane prace nie
wptyng na zmiane jakichkolwiek parametrow zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na
otoczenie — zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych § 12, 13, 60,
61 oraz 271 - 273.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny bezpo-
Srednio sgsiadujgce z inwestycjg. Nie ma réwniez wptywu wynikajgcego z przepisow
odrebnych.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibra-
cjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebula

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr upr.: 131/SWOKK/2011
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41.1.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren bedacy przedmiotem opracowania przylega bezposrednio do szkolnego
zespotu sportowego uzytkowanego przez Szkote Podstawowg w tubnicach —
przedmiotowa dziatka, z uwagi na witasnos¢ (Gmina tubnice) stanowita dotych-
czas teren zapleczowy zespotu — teren zieleni publicznej, nieuporzgdkowane,;.
Projektowana inwestycja przewiduje zagospodarowanie terenu dziatki poprzez
budowe boiska do siatkdwki plazowej oraz rzutni do pchniecia kulg wraz ze strefg
rzutow (wyznaczang kazdorazowo na terenie zielonym — trawniku).

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Inwestycja przewiduje witgczenie terenu zieleni do szkolnego zespotu sportowo-
rekreacyjnego.

Projektowany obiekt sktada sie z nawierzchni wodoprzepuszczalnej — z piasku
ptukanego oraz elementow wyposazenia sportowego — statych — takich jako
rzutnia do pchniecia kulg czy stupy do montazu siatki na boisku do siatkdéwki oraz
mobilnych — montowanych zaleznie od planowanych zaje¢ — siatki czy pasow
wyznaczajgcych linie boiska do siatkéwki plazowej czy sektora rzutéw do treningu
pchniecia kula.

Charakterystyczne parametry techniczne
e Wymiary boiska do siatkdwki plazowej : 8.00 x 16.00 m
e Szerokosc¢ pasa bezpieczenstwa wokét boiska : 3.00i 5.00 m
e Wymiary kota do pchniecia kulg : @ 2.135 m
e Diugosc¢ sektora rzutéw : 20.00 m

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe

BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Projekt przewiduje budowe boiska o wymiarach 8.00 x 16.00 m. Catkowita
powierzchnia boiska wraz ze strefg bezpieczenstwa: 14.00 x 26.00 m.

e Powierzchnia catkowita boiska wraz ze strefg bezpieczenstwa:  364.00 m?

NAWIERZCHNIA BOISKA

Nawierzchnia boiska bez spadkdéw, wodoprzepuszczalna, z piasku frakcjono-
wanego, ptukanego.

Piasek stosowany jako nawierzchnia powinien by¢é co najmniej w 70% kwarcy-
towy, ptukany, o grubosci ziaren 0.2 — 2.0 mm; oczyszczony z ewentualnej zawar-
tosci czesci pylastych, czgstek gliny i itow, etc. W zaleznosci od lokalizacji boiska
oraz jego stopnia uzytkowania, piasek jako nawierzchnia powinien by¢ stale kon-
trolowany i pielegnowany i w skrajnych przypadkach zanieczyszczenia wymienia-
ny dwa razy do roku.

Przed usypaniem nawierzchni z piasku nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gruntu.
Wykop nalezy wytozy¢ agrowtdkning przeciw przerastaniu, wodoprzepuszczalng o
gestosci 50g/m? w taki sposéb aby zewnetrzne krawedzie materiatu zostaty
wywiniete i przygwozdzone w trakcie montazu obrzezy.

4.1.1.1. WARSTWY NAWIERZCHNI:

— Nawierzchnia bezpieczna z piasku frakcjonowanego : 40.00 cm
— agrowtoknina o gestosci 50 g/m?
— grunt rodzimy
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4.2.

OBRZEZA

Nawierzchnia pokryta piaskiem wydzielona za pomocg obrzezy z tworzywa sztu-
cznego (typu eco-board), wysokosci 80 mm lub innych w technologii rownowazne;.
Ze wzgledu na projektowane wzdtuz wschodniej krawedzi boiska dojscie utwardzo-
ne z tej strony nie ma koniecznosci wydzielenia nawierzchni z piasku za pomocg
obrzezy z tworzywa, gdyz znajduje sie tam obrzeze betonowe.

e t3gczna dlugosé obrzezy z tworzywa sztucznego: 66.00 mb

KOLORYSTYKA

Nawierzchnia z piasku w kolorze naturalnym. Linie wyznaczane za pomocg tasm
z tworzywa sztucznego kolorze niebieskim.

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA W SPRZET SPORTOWY :
ZESTAW DO GRY W SIATKOWKE PLAZOWA

Projekt przewiduje wyposazenie boisk sportowych w atestowane wyposazenie
sportowe, spetniajgce wymogi odpowiednich norm.
Zestaw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1271. Zestaw stanowi komplet
siatkarski i musi by¢ dostarczony kompletny / umozliwiajgcy montaz.
Elementy zestawu:

— Stupki aluminiowe owalne — montowane w tulejach / demontowalne

— Tuleja systemowa do osadzenia stupkéw

— Fundament wylewany, ukryty pod nawierzchnig

— Listwa z napinaczem srubowym

— Listwa z zaczepami siatki

— Blokada mimosrodowa

— Korbka

— Siatka

— Tasma

SIATKA

Rozmiar siatki: 1.00 x 9.50 m; krawedz oka 10x10 cm, siatka wzmocniona u géry
linkg stalowg lub kewlarowg dtugosci 11.70 m, dotem z linkg napinajgcg @ 4 mm,
boki siatki wzmocnione pretami poliestrowymi. Siatka do siatkéwki plazowej
wykonana z czarnej linki polietylenowej @ 3 mm, wokot tasma o szerokosci 75
mm, w kolorze zéttym RAL 1021 lub inny, uzgodniony z uzytkownikiem obiektu.

LINIE WYZNACZAJACE POLE GRY

Linie do wyznaczania pola gry — mozliwos¢ wyznaczania boisk o dwoch wymia-
rach (9 x 18 m i 8 x 16 m). Narozniki linii mocowane w piasku za pomoca
kwadratowych elementow z tworzywa sztucznego (dtugos¢ min. 23.0 cm), ktore
uniemozliwiajg przemieszczanie sie linii podczas gry. Linie wykonane ze
specjalnego materiatu z tworzywa sztucznego, szerokos$¢ tasmy 50 mm. Kolor
ciemno niebieski RAL 5017 lub inny, uzgodniony z uzytkownikiem obiektu.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA WRAZ Z SEKTOREM RZUTOW

Projekt przewiduje wzbogacenie programu sportowego zespotu szkolnego o
rzutnie do pchniecia kulg. Przewidziano budowe utwardzonej rzutni oraz
wykonanie rekultywacji trawnika, na ktérym kazdorazowo wyznaczany bedzie
sektor rzutow wraz ze znacznikami odlegtosci — za pomocg tasmy parcianej,
wyspanego talku, etc.



Ryc. 2: przyktadowe rozwigzanie — sektor
rzutéw wyznaczony w terenie i utwardzona

rzutnia

4.21.

4.21.1.

4.21.2.

Ryc. 3: przyktadowe rozwigzanie — prefabrykowana
obrecz do rzutni wraz z pretami stanowigcymi
zbrojenie betonowej nawierzchni

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Przewidziano budowe rzutni do pchniecia kulg o nawierzchni utwardzonej z
betonu zbrojonego o nawierzchni zatartej / antyposlizgowej. Powierzchnia kota
réwna / pozioma, pozbawiona spadkéw.

Wokét rzutni nalezy wykona¢ dodatkowo betonowg obwodke o szerokosci 50 cm
zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem rzutni.
e Powierzchnia kofa / rzutni : 3.60 m?

e Powierzchnia zabezpieczajgca wokét rzutni : 1.40 m?

RzuTNIA / WARSTWY PODBUDOWY

Nalezy wykona¢ koto o $rednicy & 213.5 cm, grubo$¢ warstwy 8.0 cm z betonu
klasy nie nizszej niz C 16/20, wylewanego na podbudowie betonowej z betonu
klasy C 10/15. W nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ 3 otwory i zamontowaé
rurki drenazowe @ 15 mm umozliwiajgce odptyw wody z opadéw atmosfery-
cznych. Projektowane warstwy rzutni :

— Powierzchnia betonowa C 16/20 zatarta na ostro : 8.0cm
— Podbudowa betonowa C 10/15 : 12.0 cm
— Kruszywo famane frakcji 4 — 31.5 mm : 20.0 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie : 10.0 cm
Grunt rodzimy

KOLO DO PCHNIECIA KULA / ZBROJENIE + KRAWEDZ

Zbrojenie betonowej rzutni nalezy wykona¢ za pomocg elementu prefabrykowa-
nego dedykowanego dla rzutni lekkoatletycznej (certyfikat IAAF) potgczonego z
krawedzig z tasmy stalowej cynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biaty,
grubosé¢ krawedzi min. 6.0 mm. Krawedz nalezy wykona¢ w ten sposob, aby
powierzchnia kota rzutni znajdowata sie 2.0 cm ponizej poziomu gornej krawedzi
obreczy (tolerancja 1.4 do 2.6 cm). Gdérna krawedz obreczy kota rzutéw powinna
znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutow i nie moze by¢ niz pokryta.




4.2.1.3. PROG PREFABRYKOWANY

Pomiedzy kotem rzutni a sektorem rzutéw nalezy przewidzie¢ montaz prefabryko-
wanego progu montowanego do podfoza za pomocg wkretdéw lub kotkéw. Element
wykonany z wiokien epoksydowych laminowanych, odporny na dziatanie warun-
kéw atmosferycznych, certyfikowany (IAAF).

e Wymiary progu : 1160 x 280 x 100 mm.

Ryc. 4: przyktadowe rozwigzanie —
prefabrykowany prog

4.2.2. SEKTOR RZUTOW
Projekt przewiduje rekultywacje terenu zieleni oraz wyznaczenie strefy rzutu —
sektor wraz ze znacznikami odlegtosci nalezy kazdorazowo wyznaczaé za
pomocg tasmy parcianej lub talku wedtug schematu zamieszczonego ponizej, wg
wytycznych PZLA.
12,90m " j

Ryc. 5: szkic rzutni do pchniecia kulg wraz ze schematem wyznaczania sektora rzutow
[wg Tadeusza Majsterkiewicza; wytyczne PZLA]
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4.41.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projekt przewiduje budowe dojscia utwardzonego wzdtuz wschodniej krawedzi
boiska siatkarskiego, umozliwiajgce dojscie do boiska z utwardzonego terenu
wokoét biezni lekkoatletyczne;.

CHODNIKI PIESZE
Przewidziano budowe chodnikow pieszych o nawierzchni z analogicznej kostki
brukowej betonowej jak istniejgca na terenie szkolnym.

e t3gczna powierzchnia nawierzchni z kostek betonowych: 32.00 m?

PROJEKTOWANE WARSTWY NAWIERZCHNI DLA CHODNIKOW PIESZYCH:
— grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo famane frakcji 4 - 31,5 mm: 15.0 cm
— wysiewka piaskowa 0/2 mm : 4.0 cm
— kostka brukowa betonowa : 7.0 cm

OBRZEZA

Wszystkie krawedzie nowych nawierzchni utwardzonych nalezy wyznaczy¢ za po-
mocg obrzezy analogicznych jak pozostate nawierzchnie utwardzone. W miejscu
styku z innymi nawierzchniami utwardzonymi (istniejgcymi chodnikami) nie nalezy
umieszczac obrzeza.

e t3aczna dtugosc obrzezy : 34.00 mb

ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo, za pomocg spadku nawierzchni
— poprzeczny 0,5% w kierunku trawnikow i terenow zielonych.

OGRODZENIE

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania bezpieczenstwa na terenie zespotu szkolne-
go teren boisk nalezy ogrodzi¢. Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia od
strony pétnocnej i zachodniej, ze wzgledu na istniejgce ogrodzenia — szkolne od
strony potudniowej oraz dziatki prywatnej od strony wschodniej. Nowe ogrodzenie
nalezy przytgczy¢ do istniejgcego.

OGRODZENIE PANELOWE

Projekt przewiduje ogrodzenie terenu projektowanych boisk poprzez zamontowanie
systemowych paneli z pretéw stalowych. Panele zawieszone na stupkach o rozsta-
wie osi 250 cm. Stupki montowane na betonowych stopach fundamentowych, z
betonu klasy nie nizszej niz C16/20, srednica min 30 cm, gteboko$¢ fundamen-
towania 60 cm. Otwory pod stopy nalezy wykonac wiertnica.

e tgczna dtugos¢ nowego ogrodzenia terenu : 74.00 mb

PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA:
—  Wymiary: szerokos¢ modutu 250 cm, stupki 60x40 mm, wielko$¢ oczka
50x200 i 50x50 mm, wysokos¢ ogrodzenia 156 cm nad poziomem terenu

— materiaty: stalowe stupki montazowe oraz panele z pretow stalowych
zgrzewanych, cynkowane i malowane proszkowo

— kolorystyka : stupki i panele w kolorze antracytowym RAL 7016
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Ryc. 6: przyktadowa forma systemowego ogrodzenia z elementéw stalowych

44.2.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

FURTKI W ISTNIEJACYM OGRODZENIU

W zwigzku z projektowanym powiekszeniem szkolnego zespotu sportowo rekrea-
cyjnego o projektowane boiska nalezy wykonac¢ dwie furtki wejsciowe w istnie-
jacym ogrodzeniu od strony poétnocnej biezni lekkoatletycznej — zgodnie z za-
tgczonym projektem zagospodarowania terenu. Furtka winna znajdowac sie przy
projektowanym chodniku / dojsciu. Szeroko$¢ furtki : 150.0 cm.

Dostosowanie dla osob niepetnosprawnych

Planowane prace nie zmieniajg dostepnosci i zakresu dostosowania obiektu dla
potrzeb osdéb niepetnosprawnych. Projektowane obiekty sg dostepne dla osb6b
niepetnosprawnych; projektowane chodniki i dojscia o spadku nie wiekszym niz
2%, umozliwiajgce poruszanie sie na wozkach.

Przewidywany zakres prac budowlanych
W ramach inwestycji przewidziano:
e Budowe boiska do siatkéwki plazowej o nawierzchni z piasku ptukanego
e Budowe rzutni do pchniecia kulg o nawierzchni betonowej
e Budowe utwardzonego chodnika / dojscia
e Montaz sprzetu sportowego
e Montaz ogrodzenia terenu
¢ Wyrdwnanie i rekultywacja terenow zielonych

Rozwiagzania technologiczne i budowlane

OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegodtowy zakres terenu objetego rewaloryzacje przedstawiono na rysunkach
technicznych, teren przewidziany do prowadzenia robot budowlanych nalezy
ogrodzi¢, zabezpieczy¢, odpowiednio oznaczy¢.

W zwigzku ze sposobem uzytkowania zespotu prace nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ w okresie wakacyjnym (lipiec / sierpien) lub po godzinach pracy szkoty.
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Na mapie do celéw projektowych bedgcej podstawg opracowania nie ujawniono
gtebokosci posadowienia wszystkich istniejgcych w bezposrednim sgsiedztwie terenu
projektowanych boisk sieci infrastruktury technicznej, w zwigzku z tym nalezy
dokonac¢ odkrywki i okresli¢ poziom ich zagtebienia. W ich obrebie prace nalezy
wykonywac wyjatkowo ostroznie. W miejscach przejs¢ instalaciji istniejgcej stosowac
tuleje dopasowane do s$rednic infrastruktury. Przed zakopaniem nalezy ponownie
utozy¢ wiasciwe folie ostrzegawcze oznaczajgce poszczegolne przytgcza.

Wszystkie prace budowlane powinny uwzglednia¢ koniecznos¢ ochrony gleb i
naturalnego uksztattowania terenu. Podczas prowadzenia prac ziemnych warstwe
urodzajng gleby nalezy zdejmowac oddzielnie i odktada¢ w wyznaczone miejsce —
do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét. Ziemie do ksztattowania i
niwelacji terenu nalezy wykorzysta¢ z korytowania pod nawierzchnie utwardzone.
Pozostatg brakujgca mase ziemng nalezy dowiez¢. Ziemia wykorzystywana do
formowania nasypu musi spetnia¢ podstawowe wymogi przepuszczalnosci wody i
nie moze zawiera¢ czgstek ilastych czy pytow tak aby nie zatrzymywata wody
opadowej na powierzchniach uksztattowanych. Ziemie nalezy rowniez starannie
oczysScic¢ z gruzu oraz innych elementéw zanieczyszczen budowlanych. Wszystkie
powierzchnie niwelowane stabilizowa¢ mechanicznie a ostatnig warstwe wege-
tacyjng dla trawnikow wykonac¢ z mieszanki ziemi i torfu odkwaszonego (pH 5,5).

ZABEZPIECZENIE DRZEW

Prace budowlane a szczegdlnie prace zwigzane z wycinkg drzew — objete
zgtoszeniem nie bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania nalezy prowadzi¢
poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do konca sierpnia.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewdw wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig. Drzewa i krzewy znajdujgce sie bezpo-
Srednio w sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby nie odkopywac
systemow korzeniowych drzew i krzewow, a w przypadku takiej koniecznosci prace
nalezy przeprowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej, nastepnie jak
najszybciej zakonczy¢ zaplanowane roboty i ponownie obsypac bryte korzeniowg
ziemig zyzng. Niedopuszczalne jest aby bryta korzeniowa pozostawata odkryta
przez dtuzszy czas w trakcie prowadzenia robo6t. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage
aby po zakonczeniu prac nie przykrywac korzeni drzew warstwg ziemi ponad
aktualny poziom (maksymalna réznica poziomu +/- 10 cm).

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu
deskami ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowg lub
ocynkowanym miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowa¢ co 40-60 cm od
siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ do tych prac
gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowac do nich zadnych elementéw
ktore nie stuzg do zabezpieczenia drzewa. Pien najlepiej zabezpieczy¢ do
wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes¢ kazdej deski
powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢é prowadzone
recznie. Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robét,
w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go
matami stomianymi w iloéci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

W przypadku budowy nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowag
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.
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Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatdw budowlanych poza zasiegiem
systemu korzeniowego drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z gruzu oraz
resztek materiatdw budowlanych, a zabezpieczenia roslinnosci usungc.

BUDOWA RZUTNI DO PCHNIECIA KULA

Teren przewidziany pod budowe rzutni nalezy wyznaczy¢ wedtug rysunkow,
korytowa¢ do gtebokosci pierwszej warstwy odcinajgcej z piasku. Nastepnie
wykonaé¢ warstwy podbudowy

Na przygotowanym gruncie nalezy wykonac¢ nowe warstwy podbudowy:

— warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego mechanicznie : 10 cm
— kruszywo frakcji 4-31,5 mm : 20.0 cm
— chudy beton (beton klasy C10/15) : 12 cm

Na przygotowanej podbudowie nalezy wykonac ptyte betonowg z betonu klasy nie
nizszej niz C20/25 o grubosci 8 cm, zbrojenie za pomocg elementu prefabrykowanego
stanowigcego krawedz rzutni.

wierzchnig warstwe ptyty zatrze¢ mechanicznie na ostro oraz pokry¢ bezbarwnym
impregnatem do pielegnaciji i utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonym na
bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej (zuzycie ok. 0,1 I/m?),

po wykonaniu ptyty nalezy wykona¢ otwory na rurki drenarskie — @ 15 mm.

Wokot rzutni wykonac opaske betonowg uniemozliwiajgca zanieczyszczenie rzutni
elementami naniesionymi z trawnika.

BUDOWA BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Pole do gry w siatkowke plazowg nalezy wyznaczy¢ wedtug rysunkow, uksztattowac
teren oraz usung¢ wierzchnig warstwe gruntu.

zamontowac obrzeza z tworzywa sztucznego za pomocg zapinek/gwozdzi
systemowych.

Wykop nalezy wytozy¢ agrowtokning przeciw przerastaniu, wodoprzepuszczalng o
gestosci 50g/m? w taki sposéb aby zewnetrzne krawedzie materiatu zostaty wywiniete
i przygwozdzone w trakcie montazu obrzezy.

W miejscach wyznaczonych na rysunkach technicznych, w przygotowanych otworach
w podtozu osadzi¢ tuleje pod katem ~2° odchylenia od pionu w kierunku na zewnatrz
pola gry, w rozstawie osiowym 10 m. Tuleje ustawiamy tak, aby wewnetrzna belka
drewniana znajdowata sie symetrycznie w osi boiska i w kierunku boiska. Gérna
krawedz tulei ma sie znajdowac¢ okoto 50 mm ponad poziomem piasku. Przed
zasypaniem tulei zalecg sie dodatkowe docigzenie belek workami z piaskiem.

Dostarczy¢ na budowe piasek o odpowiednich parametrach i zasypa¢ wyznaczone
pole gry wraz ze strefg bezpieczenstwa. Piasek stosowany jako nawierzchnia
powinien by¢ co najmniej w 70% kwarcytowy, ptukany, o grubosci ziaren 0.2 —

2.0 mm; oczyszczony z ewentualnej zawartosci czesci pylastych, czgstek gliny i itow,
etc. Grubos¢ warstwy nawierzchni 30 cm.

Pole do gry wyznaczy¢ za pomocg tasm z tworzywa sztucznego.

Na stupkach osadzonych w gruncie zamontowac siatke systemowa. Linke nosng z
siatki zawiesi¢ na gornym zaczepie listwy w szynie zaczepowej, drugi koniec linki
nosnej zaczepi¢ o karabinczyk znajdujgcy sie przy listwie z napinaczem srubowym.
Krecac korbkg natozong na przegub znajdujacy sie na dole sruby napinajgcej
naprezacy linke nosng siatki. W prawidtowo naprezonej siatce wysokos¢ jej gornej
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krawedzi mierzona na srodku nie moze by¢ nizsza niz 1 cm w stosunku do wysokosci
mierzonej nad liniami bocznymi boiska.

Po naprezeniu linki nodnej naciggamy siatke za pomocg sznurkdw naprezajgcych
przywigzujac je do zaczepow znajdujgcych sie na listwach obu szyn tak, aby siatka
utozyta sie symetrycznie wzglednie osi wzdtuznej boiska.

Wysoko$ci zawieszania siatki w metrach: 2.43 dla mezczyzn; 2.24 dla kobiet; 2.35 dla
juniorzy ,m”.; 2.20 dla juniorzy ,k”.

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH CHODNIKOW PIESZYCH / DOJSC

Nowe obrzeza nalezy wykona¢ wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni przewidzia-
nych do wykonczenia nowg nawierzchnia, z wytgczeniem styku z inng nawierzchnig
utwardzong. Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Obrzeza posadowi¢ na fawie betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C16/20. Grubosc¢ tawy 20 cm + opory wysokosci min.
4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza)
Na gruncie rodzimym wykona¢ nowe warstwy podbudowy dla chodnikow pieszych:

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego

mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo famane frakcji 4 - 31,5 mm : 15.0 cm

— wysiewka piaskowa 0/2 mm : 4.0 cm

— kostka betonowa : 7.0 cm
Kostki betonowe, o formie i barwie analogicznej do istniejgcych, nalezy uktada¢ w
sposob analogiczny jak istniejgce chodniki na terenie zespotu szkolnego.
Ewentualne réznice w poziomie w okolicach krawedzi chodnikéw nalezy wyréwnac
zasypujac je ziemig z wykopu i odtworzy¢ trawniki.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone powinny posiada¢ spadki min. 1% w kierunku
trawnikow i zielehcow — zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania
terenu.

MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO

Wszystkie elementy wyposazenia sportowego nalezy zamoéwi¢ u dostawcow,
ktorzy deklarujg zgodnosc oferowanych produktow z odpowiednimi normami oraz —
dla elementéw rzutni do pchniecia kulg — dotgczajgcych certyfikat spetniania przez
dany element wytycznych PZLA i IAAF.

Wszystkie elementy nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymogami przytoczonymi w niniejszym opracowaniu przepisow sportowych oraz w
uzgodnieniu z uzytkownikiem (dyrekcjg szkoty).

ZESTAW DO SIATKOWKI

Wszystkie elementy zestawu nalezy gotowe dostarczy¢ na budowe i zamontowac
wedtug wskazan producenta. Stupy montowane w tulejach stalowych lub
aluminiowych kotwionych w nawierzchni.

Montaz nalezy rozpoczg¢ od zabetonowania tulei w sposob wskazany na
rysunkach technicznych. Warstwa betonu powinna mie¢ min. 50 cm grubosci.

Tuleje ze wzgledu na gietko$¢ aluminium, zaleca sie betonowac z odchyleniem ~
2° od pionu, w kierunku przeciwnym do naciggania siatki. Nalezy zwréci¢ uwage na
kierunek zamontowania tulei. Posiadajg one wzdtuzne listwy zabezpieczajgce
stupki przed obrotem, ktore powinny by¢ skierowane do wewnatrz pola gry.

W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatos¢, mozna wstawic
stupki do tulei. Przed zamontowaniem stupka nalezy oczysci¢ wnetrze tulei.
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Po zamontowaniu stupkéw nalezy zatozy¢ siatke i naciggnac jg. Przy zawieszaniu
siatki nalezy zwrdéci¢ uwage, aby hak naciggowy nie opierat sie o krancowe pozycje
mechanizmu.

Elementy zestawu siatkarskiego muszg by¢ demontowalne. Po zdemontowaniu
kompletu siatkarskiego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
zabezpieczenie tulei w nawierzchni tak aby niemozliwe byto usuniecie zaslepki
(zaslepka z zamkiem na klucz imbusowy) przez osoby postronne. Elementy zestawu
nalezy przechowywac¢ w miejscu wskazanym przez dyrekcje szkoty.

Przed rozpoczeciem gry nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wtasciwe zamocowanie
stupkéw w podtozu.

MONTAZ OGRODZENIA TERENU

Wykopy pod stopy fundamentowe dla stupkéw montazowych ogrodzenia wykonywac
za pomocg wiertnicy. Gtebokos¢ posadowienia min. 60 cm, stopa fundamentowa z
betonu klasy nie nizszej niz C 16/20, szerokos¢ min. 30 cm. Goérna ptaszczyzna stopy
fundamentowej powinna by¢ zlicowana z poziomem terenu i w przysztosci ukryta w
trawniku.

Na stopach fundamentowych zamontowac projektowane stalowe stupki montazowe.
Projektowana wysokos$¢ stupa ~ 1.50 m nad poziom otaczajgcego terenu (rzeczywista
wysokos¢ stupa 2.00 m — stupki kotwione na gtebokos¢ min. 40 cm).

Panele systemowe montowac do stupkdéw za pomocg $rub i stalowych elementéw
montazowych (obejm) dostarczonych przez producenta i dedykowanych dla
ogrodzenia o wybranych parametrach.

Wszystkie elementy powinny by¢ cynkowane i malowane proszkowo na jednolity kolor
antracytowy RAL 7016. Sruby, elementy tgcznikow — nierdzewne.

Po zamontowaniu ogrodzenia nalezy usung¢ wszelkie pozostate elementy metalowe
czy betonowe, oczysci¢ ziemie, wyréwnacd i obsiaé trawa.

WYROWNANIE | REKULTYWACJA NIEKTORYCH TERENOW ZIELONYCH

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren przewidziany do
rekultywacji wyréwnac i odtworzy¢ trawniki, teren nalezy obsia¢ mieszankg traw
przeznaczonych do terenéw intensywnie uzytkowanych lub sportowych.

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminie od kwietnia do wrze$nia. Teren przeznaczony
pod trawniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek budowlanych oraz
spulchni¢ mechanicznie glebogryzarkg na gtebokosc¢ 5-10 cm. W zasiegu koron
drzew prace nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych.

Przed wykonaniem trawnika nalezy usungc¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie
oraz kfgcza chwastow i resztki darni. Teren wyrownac, wygrabic i zwatowac. Glebe
rodzimg przykry¢ 2 cm warstwg gleby urodzajnej i wyréwnac¢ do poziomu zgodnego
z otoczeniem.

Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej doda¢ nawozy mineralne typu azo-
foska, polifoska, zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Po wysiewie nawozow na-
lezy bezwzglednie i staranie wymieszac je z glebg np. poprzez grabienie. Przygoto-
wanie do siewu rozpoczynamy od przeprowadzenia watowania. Watowanie
wykonujemy raz w jedng, a raz w drugg strone, a nastepnie po przekatnej. Tak
przygotowana gleba nadaje sie do wysiewu nasion. W odlegtosci 0.3 m od pni
drzew nie zakfada¢ trawnikéw, powierzchnie wokét pni wysypac kora, zwirem lub
drobnymi kamieniami.

Do wysiewu stosowac uniwersalng mieszanke traw na nawierzchnie sportowe (lub
z przeznaczeniem na trawniki intensywnie uzytkowane) w ilosci 25-50 g/m>.



Obsiang powierzchnie nalezy przegrabiC nie gtebiej niz na 0,5 - 1,0 cm gtebokosci i
ponownie watowac lekkim watem.

7.7.6. Na wykonanej nawierzchni nalezy utrzymywaé wilgotno$¢ przez okres 40-50 dni.
Nawierzchnie zraszac strumieniem rozproszonym, unikajgc silnego strumienia
wody, ktéry moze wymy¢ podtoze i nasiona.

8. Rozwigzania instalacyjne

Projekt nie przewiduje jakichkolwiek prac zwigzanych z instalacjami technicznymi
na terenie objetym opracowaniem.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu
Zgodnie z wymienionymi nizej przepisami charakter obiektu nie wymaga sporzg-
dzenia charakterystyki energetyczne,.

9.1. WYKAZ PRZEPISOW BEDACYCH PODSTAWA OKRESLENIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ :

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z pozn. zm. Tekst jednolity z 17.07.2015 Dz.U. z 2015, poz. 1422),

o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz.U. z 2014, poz. 1200 z p6zn. zm. Tekst jednolity z 2018 poz. 138)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w spra-
wie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Elementy zagospodarowania terenu przewidziane do budowy i montazu w ramach
niniejszej inwestycji nie majg wptywu na warunki ochrony pozarowej, sg w catoSci
trwale otwarte oraz dostepne bezposrednio z otaczajgcych drog / ulic
umozliwiajgcych ich wykorzystanie jako drogi pozarowe.

Na terenie projektowanych boisk moze przebywac jednoczesnie nie wiecej niz 50
0sOb — boisko do siatkowki plazowej : 4 zawodnikow + 1 sedzia / trener, rzutnia
do pchniecia kulg : 1 zawodnik + 1 sedzia / trener; a zatem projektowany obiekt
nie wymaga uzgodnienia ze wzgledu na zapisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebula

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr upr.: 131/SWOKK/2011



BUDOWA BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ | PCHNIECIA KULA W LUBNICACH
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, jednolity tekst z 2018 : Dz. U. 2018 poz. 12),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

2, Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

e Budowe boiska do siatkdwki plazowej o nawierzchni z piasku ptukanego
e Budowe rzutni do pchniecia kulg o nawierzchni betonowej

e Budowe utwardzonego chodnika / dojscia

e Montaz sprzetu sportowego

e Montaz ogrodzenia terenu

o Wyrownanie i rekultywacja terenéw zielonych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym opracowaniem brak jest istniejgcych obiektow budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania,
ktore mogtyby stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych oraz oznakowac
miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagrozen:
¢ Wykonywanie robot, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ obowigzkowych szkolen pracownikow
z zakresu BHP (instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegoto-
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wym omowieniem zakresu robot objetych projektem, harmonogramu robot, tech-
nologii wykonania roboét, oraz zagrozen wystepujgcych na terenie budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH, ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI PRZY PROWADZENIU
PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM KONSERWATORSKIM.

Na poczatku prac nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, beda-
cego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokot. Teren
ogrodzi¢, zachowujgc bezpieczng odlegto$¢ od traktéw komunikacyjnych dla
pieszych. Teren prac ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w
kolorze czerwono-biatym, umieéci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga!
Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony’.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia do prac budowlanych. Caty teren objety opracowaniem nalezy
ogrodzi¢ i wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Nalezy zapewnié
komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje pracownikdow poza strefe niebezpieczng
oraz zorganizowac punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy.

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebula

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr upr.: 131/SWOKK/2011
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