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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

Obiekt:

Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wyseéicod 3,9 do 5,5m
w ramach zadania:

"Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wdtly
wodochgu grupowego dla gminy tubnice w tubnicach - dol=ape
budynku, budowa instalacji fotowoltaicznej, wymiamavietlenia na

LED" dz.ew.571/1,572/1,573/1 Gmina tubnice

Zamawiajacy:
Gmina tubnice
28-232 tubnice 66A
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE B
00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robo6t: Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wysééiood 3,9 do 5,5m w ramach zadania:
"Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wdtlywodocagu grupowego dla gminy £ubnice w
tubnicach - docieplenie budynku, budowa instalftpwoltaicznej, wymianadvietlenia na LED" dz. ew.
571/1, 572/1, 573/1 Gmina tubnice

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla rob6t budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w OST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.4. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowsg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.6. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.49. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.




1.4.10. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

1.4.11. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budo-
wie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.12. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z dwezesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.413. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b eda zgodne z dokumentacj aq
projektow @ lub SST i maj @ wplyw na niezadowalaj acq jako$€ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona  ne ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy




b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyinych

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.




5 WYKONANIE ROBOT

51. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang je$li wymagaé¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialtow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, w razie potrzeby laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca  bedzie  przeprowadza¢  pomiary i  badania  materiatbw  oraz  robdt

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie  koszty  zwigzane z  organizowaniem i  prowadzeniem badan  materiatdw

i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania iloci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i odpowiadajg zasadom
okre$lonym w KNR-ach 2-02; 4-01; 4-02; Orgbud i Wacetob

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a)

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

€) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoséci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikow badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.




8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

9.  PODSTAWA PLATNO $Cl

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skltadajgce sie na jej
wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

d> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.). rf>  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177). rf>  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).rf>  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147,
poz. 1229).

10.2. Rozporzgdzenia

d> Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

rf> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

rf> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

rf> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposcbow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

rf> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

rf>  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Il 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990. rf>  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
B-01.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru robd6t rozbiérkowych dla projektu pt. Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wysééiood 3,9 do
5,5m w ramach zadania: "Termomodernizacja budyr&ojiSJzdatniania Wody dla wodegju grupowego dla
gminy tubnice w tubnicach - docieplenie budynkudbwa instalacji fotowoltaicznej, wymianawietlenia na
LED" dz.ew.571/1,572/1,573/1 Gmina tubnice

12 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres rob6t obj  etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepujg w robotach rozbiérkowych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac rozbiérkowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wasciwa, to jest spetniajacg wymagania ST jakoS¢ rob6t. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomaocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng na jako$¢
wykonanych rob6t. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

5. Wykonanie robét

W ramach rob6t rozbiérkowych rozbudowy nalezy wykonag:
demontaz istniejgcej stolarki i $lusarki budowlanej wraz z wywozem poza miejsce robot,
demontaz okladzin sciennych i cokolow z piytek ceramicznych,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej w trakcie prac malarskich, tynkarskich i dociepleniowych



usuniecie z terenu robét wszystkich elementéw robét pochodzacych z demontazu
usuniecie gruzu, zZtomu i uporzadkowanie terenu wokoét prowadzonych prac,
utylizacja materiatow z rozbiorki,

Elementy demontowane, materialy odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone w wydzielone miejsce ich
skladowania lub bezposrednio na srodki transportu wywozace je poza teren prowadzonych prac. Wywoéz gruzu i
zdemontowanych elementéw do miejsca skladowania w obowigzku wykonawcy w ramach robét rozbidrkowych.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych rob6t przy prowadzeniu rozbiérki
istniejgcych obiektow budowlanych, jak réwniez kompletnosci wykonanych prac w szczegélnosci w zakresie robét
podziemnych (zanikajgcych).

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: szt., m, m2, m3. Zgodnie z przedmiarem robot.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B-03.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczeg&owej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt.. Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wysééiood 3,9 do
5,5m w ramach zadania: "Termomodernizacja budyn#gjiSJzdatniania Wody dla wodeagju grupowego dla
gminy tubnice w tubnicach - docieplenie budynkudbwa instalacji fotowoltaicznej, wymianawietlenia na
LED" dz.ew.571/1,572/1,573/1 Gmina tubnice

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét.

1.3 Zakres rob6t obj  etych specyfikacj a
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
odbior izolacji, przeciwwilgociowych i termicznych objetych kontraktem.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogéine

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty do izolacji termicznej.

2.5.1. Scian zewnetrznych
Styropian EPS 80-040 FASADA wg normy PN-B-20132:2005

2.5.2. Stropu
Welna mineralna:
Gestosc: 35 kg/m?
Szerokos¢ / diugosé : 500/1000 mm
Przenikalnos¢ cieplna w temp. 10°C : < 0,039 W/(m*K)
Palnosc¢ : niepalny
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosc¢
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Scian zewn etrznych
Roboty dotyczace docieplenia $cian nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych budynku

5.2.Poddasza
Roboty dotyczace docieplenia $cian wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz instrukcjami producenta wyrobu.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1 Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiaru jest: m?

8. Odbidr robot

Odbior roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d)protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgeych,

e)protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i odbioru koncowego wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Podstawe pfatno$ci stanowi ustalona ilos¢ m? izolacji.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

12



PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie Zastosowania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine

czes¢ 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
B-05.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw i oktadzin dla projektu pt. Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wysé&iood 3,9 do 5,5m
w ramach zadania:"Termomodernizacja budynku Stéajiatniania Wody dla wodagju grupowego dla gminy
tubnice w tubnicach - docieplenie budynku, budonstalacji fotowoltaicznej, wymiangwietlenia na LED"
dz. ew. 571/1, 572/1, 573/1 Gmina tubnice

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj q
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcei majgce na celu wykonanie i
odbioru stolarki budowlanej

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte"
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
~.cementy powszechnego uzytku".
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2. Mineralna szpachléwka zywiczna
Do wyréwnania ubytkéw w tynku do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

2.3. Stolarka okienna
Okna z profili PVC i aluminiowe potwierdzone deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Aprobatg
Techniczng wydang przez ITB,
Profile pieciokomorowe w kolorze bialym z nieplastyfikowanego PVC o wsp6tczyniku przenikania ciepta
max Ug = 1,30 W/(mz*K), profile ze stabilizatorem cynkowo-wapniowym.
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Szkler;ie szyhg zespolong jednokomorowa termoizolacyjna o wspdiczynniku przenikania ciepta Uos = 1,0
W/(m**K),

Okucia obwiedniowe w kolorze srebrnym, biatym lub ziotym z mozliwo$cig mikrouchytu jednej z kwater.
Nawiewniki higrosterowane z okapem zwyktym z mazliwoécig recznego zamykania w kolorze - profil
okna

2.5. Stolarka drzwiowa

2.2.1 Stolarka drewniana

a\ Oscieznica wewnetrzna stalowe lub drewniane szer. 10 cm, dostosowana do typu skrzydita

b\ Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe ocieplane do budynkéw uzytecznosci publicznej, zgodnie z normag PN-B-
02151-3:1999, wspdiczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax=1,7 W(m2*K), naswietle z szybg zespolong U,~=
1.0 W(m2*K)

Wyposazenie skrzydia:

- trzy zawiasy czopowe

- zamek z wkiadkg bebenkowa w drzwiach szt. 2,
- klamka z szyldem podiuznym,

- bolce antywywazeniowe

- samozamykacz

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, ktére nie wpltyng na jakos¢
wykonywanych robét.

5. Wykonanie robét
5.1 Warunki przyst apienia do rob6t

a) przed przystgpienie do montazu nalezy sprawdzié wymiary otworéw okiennych drzwiowych. Tak aby
przestrzeh (luz montazowy) wynosita 20-30 mm,

b) do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym i drzwiowym stosowac klocki no$ne oraz
kliny montazowe, max odchylenie od pionu i poziomu ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno
przekracza¢ 1mm/m, réznica dtugosci przekatnych nie powinna przekracza¢ 2mm

€) mocowanie okna i drzwi powinno by¢ wykonane mechanicznie, elementy mocujgce powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg i dostosowane do typu materiatu z jakiego wykonano $ciane,

d) stosowaé instrukcje producenta dla drzwi o zwiekszonej odporno$ci na wiamanie,

e) przestrzer miedzy murem a oscieznicg okna i drzwi wypelnié piankg poliuretanowg niskorozprezna,
réwniez miejsca po wyciggnieciu klinbw montazowych,

f)  nawiewniki higrosterowane mocowac¢ do zamontowanego juz okna,

g) przy wykonywaniu robét tynkarskich zamontowane okna powinny by¢ zabezpieczone folig i taSma przed
zabrudzeniem , zarysowaniem lub innym uszkodzeniem powierzchni,

h) ubytki w tynku wewnetrznym powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-wapienng lub gotowg masg
tynkarska, i) przed przystgpieniem do malowania powierzchnie osciezy nalezy zagruntowac i

wyréwnac masg
szpachlowa, j) malowanie wykona¢ na catej szerokosci ociezy, dobra¢ kolor farby do kolorystyki

§cian pomieszczen. k) po wykonaniu robét malarskich styk oscieza z oscieznicg wypetnié masa trwale

plastyczna np. silikonem
lub listwg PCV
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) powstalg szczeline miedzy oscieznicg okienng a parapetem wewnetrznym nalezy uzupetic zaprawg
montazowg i zamaskowac listwg PCV

6. Kontrola jako $ci robot
Ogdlne wymagania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest: m2
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa pfatno $ci
Wykonane i odebrane roboty wynikajgce z umowy i SST

10. Przepisy zwi gzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 356:2000 Szkio w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja odpornoéci na
reczny

atak.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogéine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBROBKI BLACHARSKIE
B-06.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich
oraz rynien i rur spustowych dla projektu pt. Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wysésicod 3,9 do
5,5m w ramach zadania:"Termomodernizacja budynkugjStzdatniania Wody dla wodagju grupowego dla
gminy tubnice w tubnicach - docieplenie budynkugdbwa instalacji fotowoltaicznej, wymiandwietlenia na
LED" dz.ew.571/1,572/1, 573/1 Gmina tubnice

12 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres rob6t obj  etych specyfikacj g
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
montaz obrobek blacharskich z blachy powlekane.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00

1.5 Ogélne wymagania dotycz  gce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.
OgdIlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00

2. Materialy

2.2.  Blachy do obrébek blacharskich,

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,7 mm,
Materialy pomocnicze: silikon dekarski, nasadki boczne PCV nakladane na parapety zewnetrzne, itp.
Plyta wodoodporna OSB gr. 18mm

2.3. Blacha trapezowa powlekana T14 RAL 7040
Blachy profilowe o gr. 0,5-0,55 mm powlekane, na stronie licowej powiokami poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35
mikrometrow na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometréw

2.2.  Rynnydachowe
- Rynny z blachy powlekanej

2.3.  Rury spustowe
Rury spustowe z blachy powlekanej

Wszystkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w

polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00
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3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00.

4. Transport

Obrabki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy uktadac
réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu. Ogdéine
wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00

5. Wykonanie robo6t

5.1 Obrobki blacharskie

- Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych poditozach.
Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z jednego kawatka blachy bez faczenia na diugosci, zakonczenia
boczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem naktadek PCV w kolorze parapetu.

5.2 Blacha trapezowa

Przygotowanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku potaci prostokatnych nalezy
zmierzy¢ przekatne potaci, ktére powinny by¢ sobie réwne. Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) mozna sobie
poradzi¢ przy pomocy wiatrownic, w przypadku duzych réznic nalezy skorygowa¢ pota¢ dachowa. Linia okapu
jest linig kierunkowag montazu i w zwigzku z tym wymusza kierunek uktadania arkuszy. taty powinny by¢ przybite
na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi. Pierwsza tate, 15 mm wyzszg niz
pozostate, umieszczamy w linii okapu, srodek drugiej taty w odlegtosci okoto 290 mm od linii okapu (brzegu
pierwszej taty). Nastepne taty umieszcza sie z osiowym rozstawem 350 mm

Montaz

Blache uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Arkusze uklada sie na
fatach i montuje za pomocg wkretow samonawiercajgcych (po uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych oraz
paséw nadrynnowych - o ile wystepuja).

Rozmieszczenie wkr etow i nitow

Whkrety rozmieszczamy w co drugiej fali, w kazdej fali przy okapie i kalenicy oraz w kazdym szeregu dachéwek na
bocznej nakladajgcej sie krawedzi. Zuzycie wkretow wynosi 7-8 szt. na 1 m2 pokrycia. Wkrety umieszczamy
zawsze w dolnej czesci fali. Lgczenie piyt wzdiuz diuzszego boku oraz krawedzi zaktadkowej nalezy wykonac
przy pomocy szczelnych nitdw zrywanych umieszczonych na szczycie profilu. Polaczen diuzszych bokdw blach
nie przykrecamy wkretami do tat.

Mocowanie elementéw wyko nhczeniowych (obrébek)

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretow krotkich lub szczelnych nitow
zrywanych. Odleglos¢ mocowan nie powinna by¢ wieksza niz 300 mm. Wiatrownice powinny dochodzi¢ do
najblizszego szczytu fali. Zakiad nie powinien by¢é mniejszy niz 100 mm.

5.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdzialem podajg warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesé 1 - Roboty ogdlnobudowlane, MBIPMB i ITB, Warszawa 1911,
wyd. Il oraz wytyczne i instrukcje producentéw systemu

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu. Ogoélne zasady kontroli
jakosci robét podano w ST B-00.00.00
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg: m2 wykonania pokrycia i obrébek blacharskich oraz mb wykonania rynien i rur
spustowych

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koricowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ogélne zasady podstaw ptatnosci podano
w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
AT ITB — 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rgbkiem stojgcym
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na cigglym podtozu
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine czes¢
3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEWACJA
B-07.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia Scian dla projektu Docieplenie budynku SUW w tubnicach o
wysokdaici od 3,9 do 5,5m w ramach zadania:"Termomoderfazagdynku Stacji Uzdatniania Wody dla
wodochgu grupowego dla gminy tubnice w tubnicach - dol@efe budynku, budowa instalacji
fotowoltaicznej, wymianadvietlenia na LED" dz. ew. 571/1, 572/1, 573/1 iGart-ubnice

12 Zakres stosowania specyfikacji

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia Scian.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogobine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Bezwzglednie nalezy stosowa¢ materiaty jednego producenta

2.1 Klej

Parametry uzytkowe zaprawy klejgcej:

Temperatura stosowania; 0d+5C do +25C
Temperatura podtoza: od +5C do +25C
Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju
Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h

Splyw: < 0,12 mm

Przyczepno$¢:

o Przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa

o Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
Dane techniczne i wkasnosci produktu:

o Konsystencja: suchy proszek

o Gestos¢ nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

O o oo o

2.2 Styropian

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowaé plyty styropianowe spetniajgce nastepujace
wymagania:

o Plyty ze styropianu samogasngcego EPS 80-040 FASADA wedtug PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania. o wymiarach
powierzchniowych nie wiekszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm)
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o Krawedzie proste, bez wyszczerbien
o Sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen (okreslony przez
producenta styropianu).

2.3 Laczniki mechaniczne

Kolek sklada sie z dwdch zasadniczych elementéw: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia. W zaleznosci od
uzywanego do ocieplania materiatu, nalezy dobra¢ srednice talerza dociskowego. Sg trzy podstawowe srednice:
60, 90, 120 mm. Kolki z talerzami 90 i 120 mm zalecane s3g przede wszystkim do mocowania piyt z welny
mineralne. Talerze $rednicy 60 mm stosuje sie do styropianu, cho¢ ITB dopuszcza ich stosowanie do welny.
Powierzchnia talerza powinna by¢ dos¢ szorstka, aby zapewni¢ jak najlepszg przyczepno$¢ zaprawy. Trzpieniem
moze by¢ gwozdz whijany lub wkret. Koszulki kolkdéw wykonane sg z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprécz
tworzyw sztucznych, trzpienie wykonane sg ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najczescie;
daje sie podwaojng powtoke cynkowg (aby zapobiec powstawaniu mostkéw termicznych, ty metalowych trzpieni
powleka sie tworzywem).

2.4 Siatka z wiokna szklanego

Rodzaj splotu: gazejski

Masa powierzchniowa: 145 g/m2

Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £5 %
Diugos¢: 50m £5 %

Szeroko$¢: 1,0m 5%

Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

Sita zrywajgca: 1500(N/50mm)

Oo0Oo0ooooao

2.6 Preparat gruntuj acy

Parametry uzytkowe podkiadu:

o Temperatura stosowania: od +5T do +25T
o Temperatura podioza: od +5T do +25T

o Czas schniecia jednej warstwy: 24 h

Dane techniczne i wiasno$ci produktu:

o Konsystencja: ciecz

o Kolor: bialy lub zbiezny z kolorystyka tynkéw akrylowych
o Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

2.5 Cienkowarstwowy tynk
tynk cienkowarstwowy akrylowy: baranek” gr. ziarna 1,5mm .
Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

o akrylowy, baranek o uziarnieniu 1,5mm, 2,0mm

o Temperatura stosowania: od +5TC do +25T

o Temperatura podioza: od +5TC do +25T

O ciezar obietosciowy: ok. 2,0kg/dm3+10%
o Przyczepnos¢ do podioza >0,20 N/mm?2

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa marmurowego , w formie
pasty, stosowanym tgcznie z ptynem gruntujgcym

o Temperatura stosowania: od +5T do +25T

O ciezar obietosciowy: ok. 1,60-1,80 kg/dm3
o Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego [060

o Przyczepnos¢ do podioza >0,20 N/mm?2

2.6 Materialy pomocnicze
Listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykoriczenia miejsc
szczegolnych elewac;ji.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, ktére nie wpltyng na jakos¢
wykonywanych robét. Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Ogélne
wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Przygotowanie podio za

Przed przystapieniem do docieplenia Sciany nalezy dokiadnie sprawdzic jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podioza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak
np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powioki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy
usuna¢. Nierownosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnac zaprawg wyréwnawczo-
murarska. Podloze chlonne zagruntowac preparatem. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych
podiozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Prdba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii
kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nosé podioza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania calej probki z
klejem i warstwg podioza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy
podioze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe
przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i
odpowiednie przygotowanie poditoza.

Przed przystagpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza tj. rownosci
powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierdwnosci za pomocg zaprawy wyrownawczo-
murarskiej. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujacej
warstwy z plyt styropianowych.

5.2 Przyklejenie i zamocowanie piyt styropianowych do podio za

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt styropianowych. Nalezy przed tym
wykonaé tymczasowe odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku.

Przygotowang zaprawe klejgca nalezy ukiadaé na plycie styropianowej metoda "pasmowo-punktowg” czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm. Piyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podioza przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych (minimum 4 szt./m2). Do
mocowania piyt styropianowych do podioza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym,
montaz tgcznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz fgcznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Przy
mocowaniu fgcznikdw nalezy zwréci¢ szczegd6lng uwage na prawidiowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz
jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i
w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé wieksza
ilos¢ tgcznikdw mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggla. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym phyt styropianowych do podioza nalezy calg zewnetrzng powierzchnie
piyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem Sciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé
pozostaty pyt. Rowne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwalej i estetycznej elewacji.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g z wiokna szklanego .

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza
w temperaturze otoczenia od +5T do + 25T na powie rzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje
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stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywaé¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po
nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej
+5T do czasu zwi gzania. Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng
calos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej. Przygotowang
zaprawe klejaca nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciggtg warstwag
0 grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc¢ siatki zbrojgcej. Przy nakiadaniu tej
warstwy mozna wykorzystac pace zebatg o wymiarach zeb6w 10x10mm. Po nalozeniu zaprawy klejgcej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku
pozostawienia nierdwnosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienka warstwe
zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1 mm) celem calkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubosé
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na calej ich glebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi
bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny
szklanej. Jezeli ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwajna tkanina powinna by¢ stosowana na calej
wysokosci §cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac dwie
warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu.

Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg
pancerng". Siatka ta jest ukladana na styk bez zakladow.

5.4 Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostalymi elemen  tami budynku

Miejsca polgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyklad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych
odmiennym sposobem pracy réznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwalos¢ catego ukladu dociepleniowego.

5.5 Wykonanie zewn etrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20C i wilgotno $ci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w
warunkach optymalnych). Po uplywie tego okresu mozna przystgpi¢ do nakiadania tynku.

Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub walkiem.

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzié cienka, rbwnomierng warstwa na podiozu, uzywajgc do tego
celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w
masie. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury)
przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na calej powierzchni elewaciji.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba
ostoni€. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywa¢ podczas dziatania wiatru.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i
podioza od +5T do +25T, przy stabilnej wilgotno $ci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura
powodujg znaczne wydiluzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach
nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.
Po nalozeniu na podioze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5C .

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegdélnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzeniu podlega miedzy innymi:

o Zgodnosci z dokumentacijg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

Prawidtowo$ci przygotowania podtozy

Przyczepnosci tynkéw do podioza

Grubosci tynku

Wygladu powierzchni tynku

Prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

O Ooooood

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koricowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatdw, sprzetu i rusztowan)

Sprawdzenie no$nosci poditoza i jego przygotowanie

Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawg klejacg

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza

Przeszlifowanie calej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym
Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejgca z siatkg z widkna szklanego

Zagruntowanie podtoza

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskie;

Ewentualne malowanie tynku

Prace kohcowe i porzadkowe.

OgolIne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

O O0ooooooogoao

10. Przepisy zwi gzane

o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

o PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
siatek z wtékna szklanego.

Specyfikacja techniczna B-11.03.00 136

o PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przyczepnosci miedzy
warstwg zaprawy klejacej i warstwg zbrojong a materiatlem do izolacji cieplne;j.

o PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

o Instrukcja ITB 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

o PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania og6ine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B-08.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich dla projektu pt. Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wységiood 3,9 do 5,5m
w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Stdagjiatniania Wody dla wodagu grupowego dla
gminy tubnice w tubnicach - docieplenie budynkudbwa instalacji fotowoltaicznej, wymianawietlenia na
LED" dz.ew.571/1,572/1,573/1 Gmina tubnice

12 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres rob6t obj  etych specyfikacj a
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
odbior robot malarskich.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Rozcie ficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
Wode - do farb wapiennych i emulsyjnych
Ksylen
Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe

2.4.1. Emalia chlorokauczukowa

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana srodkami antykorozyjnymi, przeznaczona jest do malowania
powierzchni metalowych, metalowych ocynkowanych i konstrukciji stalowych.

2.4.2 Farby poliwinylowe kolorze szarym.
farba poliwinylowa pokfadowa przeciwrdzewna, nanoszona na elementy ocynkowane
farba poliwinylowa nawierzchniowa na elementy ocynkowane,

2.5 Srodki gruntuj ace
2.5.1. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi:
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Ksylen

2.6.2. Inne $rodki gruntujgce przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwa to jest spelniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5°- +30C. Wykon awca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢ wykonywanych robot.
Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robét
5.1 Malowanie emaliami chlorokauczukowymi
Prace nalezy wykonywac na pdst aprobaty technicznej wyrobu i instrukcji producenta wyrobu.

5.2 Malowanie farbami poliwinylowymi

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb

Farby wymagaja podioza wolhego od kurzu, brudu, zatluszczenh.

Przed uzyciem farbe nalezy dokladnie wymiesza¢. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi
malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla
standardowych warunkéw (20T i wilgotno $ci powietrza 60%), zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Stosowac¢ sie do zalecen producenta farb

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1 Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowagé:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podioza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodly.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie
6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
Dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno sci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowag¢:
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jestm2.

8. Odbiodr robot

8.1 Odbior podio za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy poditoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rGwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatdw i robét powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
Przygotowanie powierzchni, usuniecie rdzy z elementéw metalowych
Szpachlowanie.
Gruntowanie.
Malowanie.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-62/C-81502 Szpachl6wki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne czes¢

4,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY
B-09.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw i oktadzin dla projektu pt Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wysééiood 3,9 do 5,5m w
ramach zadania:"Termomodernizacja budynku Stagjiatizania Wody dla wodoggu grupowego dla gminy
tubnice w tubnicach - docieplenie budynku, budonstalacji fotowoltaicznej, wymiangwietlenia na LED"
dz. ew. 571/1, 572/1, 573/1 Gmina tubnice

12 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robdt obj etych specyfikacj a
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
odbioru tynkdw i oktadzin.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00,,

15 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00

2. Materialy

2.1 Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdInosci:

Dnie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien byé¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
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2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte"

o Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

o Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogia by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin

o Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

o Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997
~Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ogolne wymagania dotyczgce materiafow podano w ST B-00.00.00.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw zwyklych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do zapraw,

przeno$nych zbiornikéw na wode.

wiadro budowlane,

mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadiem koszykowym,

kielnia ze stali nierdzewnej,

paca ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnie obrabiang
gilotyna do ciecia ptytek,

poziomica.

O0O0O0OOoO0Oo0ODoOooaoad

4. Transport

o Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie

z normg BN-88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
spos06b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

o Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

o Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

o Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przyst gpienia do robét

o Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne

o Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego

o Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5T pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0C
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o W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”

o Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie

o W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podto za

5.2.1. Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

o W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm

o Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc
je lampg benzynowg

o Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonanie tynkéw zwyklych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1L

5.3.2. Sposoby wykonania tynkdw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.3.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.3.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2

5.4 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowars twowych

Tynk narzuca¢ dostepnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczg komorg mieszania lub recznie na cale
podioze przewidziane do obrobienia w ciggu jednego cyklu roboczego. Po narzuceniu tynk Sciggnac tata typu H
prostopadle do kierunku naktadania wyréwnujac catg powierzchnie. Tak obrobiong powierzchnie pozostawi¢ na
okoto 3-4 godziny, az do wstepnego zwigzania tynku. Nastepnie $cina¢ tynk fatg trapezowg az do uzyskania
bardzo réwnej powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, zeby pod druga tatg nie nastepowalo wyrywanie
zbyt $wiezego tynku lecz jego osypywanie. W kolejnym etapie tynk réwnomiernie zrosi¢ wodg i zatrze¢ za
pomoca pacy styropianowej. W celu uzyskania drobnej faktury tynk po zatarciu pacg styropianowg obrabiaé
suchg paca z drobna gabka lub filcem.

5.5 Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

5.5.1. Przygotowanie podioza

Zaprawa moze byé stosowana na mocne, noéne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢ (takich jak: tluszcze, bitumy, pyty) podioza:

wewn atrz i na zewn atrz budynkow:

o tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%),

o jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

o beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotno$¢ < 4%);

wewn gtrz budynkow:

0 plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtéknowe - zagruntowane,
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o mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, przeszlifowanie papierem Sciernym, odkurzone i zagruntowane,
o podioza anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgotno$¢ < 1%) - przeszlifowane, odkurzone i
zagruntowane,

o beton komérkowy, odpylony i zagruntowany,

o istniejgce plytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odttuszczone i zagruntowane preparatem,

o plyty OSB i plyty widrowe (gr. > 22 mm) - przeszlifowanie i zagruntowane preparatem.

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powloki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy usungé
mechanicznie. Podioza nasiakliwe trzeba zagruntowa¢. Nieréwnosci podtoza do 5 mm moga by¢ dzien wczesniej
wypetnione tg sama zaprawa.

5.5.2. Wykonanie okladzin z ptytek ceramicznych

Zaprawe rozprowadza¢ na podiozu pacg zebatg. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo
dobrane: konsystencja i wielko$¢ zebow pacy sprawiajg ze docisnieta, typowa piytka ceramiczna nie splywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu plytki. Tam gdzie ptytki narazone beda na
zawilgocenie i na mrdz, nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn. dodatkowo naktada¢ cienkg warstwe zaprawy
na powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociska¢ poki jeszcze
zaprawa lepi sie do rak (przed uptywem czasu naskorkowania). Nie uktadaé ptytek na styk! Zachowa¢ szerokos¢
spoin w zaleznoéci od wielkosci plytek i warunkéw eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg a
stwardniate usuwaé mechanicznie. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podioza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.5.3. Spoinowanie

Zaprawe rozprowadza¢ po powierzchni ptytek gumowag packa lub zgarniakiem. Potptynna konsystencja materiatu
umozliwia szybki postep rob6t. Gumowa packa doktadnie wciska¢ zaprawe w przestrzenie miedzy ptytkami. Po
ok. 15 minutach nadmiar materialu zebra¢ wilgotng czesto ptukang gabka. Wyschniety nalot usung¢ z ptytek
suchg szmatka.

Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatlu. Zbyt intensywne przecieranie spoin moze
spowodowa¢ odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie podioza pod
plytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychania mogg powodowac rdznice w
kolorystyce spoain.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny
beda catkowicie stwardniate i wyschniete.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowars twowych

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkdw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

o Zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentaciji powykonawczej

o Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw

o Prawidtowosci przygotowania poditozy

o Mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
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o Przyczepnosci tynkdw do podioza

o Grubosci tynku

o Wygladu powierzchni tynku

o Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4 Okladziny z ptytek ceramicznych

6.4.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.4.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Kontrola jako$ci wykonania tynkéw i oktadzin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest: m2

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. Odbior robot

8.1 Tynki

8.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

o pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

O poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.1.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

o ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

8.2 Oktadziny

8.2.1. Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
laboratoryjnie.

8.2.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2.3. Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2.4. Odbior powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

o sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg

o sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢é na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomoca naciggnietego drutu

i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

]
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o sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbioru
koncowego wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg do pfatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

Przygotowanie stanowiska roboczego

Przygotowanie zaprawy

Dostarczenie materialow i sprzetu

Obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

Ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m
Przygotowanie podioza

Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

DOsiatkowanie bruzd

Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

Wykonanie tynkdw

Reperacja tynkéw po dziurach i hakach

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

Likwidacje stanowiska roboczego.

Licowanie $cian ptytkami w m2:

o Sortowanie plytek wg wymiaréw i odcieni.

Przygotowanie masy klejacej.

Przyciecie i dopasowanie plytek.

UloZenie ptytek na zaprawie klejowe).

Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.
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10. Przepisy zwi gzane

o PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

o PN-B-30020:1999 Wapno.

o PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

o PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

o PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

o PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

o PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie

o PN-ISO 130006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

o PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze

o PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine
czesc¢ 4.
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