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Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wysésicod 3,9 do 5,5m
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Dz. ew. 571/1
28-232 tubnice

GMINA LUBNICE
28-232 t UBNICE 66A
28-232 Lt UBNICE

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
Janusz Stasiow

Ul. LANGIEWICZA 11
39-450 BARANOW SANDOMIERSKI
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. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku
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. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: Ill

Stacja meteorologiczna: £6dz - Lublinek

Powierzchnia zabudowy A,=284,11 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=52,10 m*
Powierzchnia netto A=242,10 m*

Kubatura ogrzewana budynku V=1018,72 m®

Liczba kondygnaciji: 1

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody Dach

Modernizacja przegrody Sciana na gruncie
Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
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4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacja

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

0,97 1,00 kwh/kwh |12086,3 12086,3 kWh/rok

4.2. Po modernizacji

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

0,97 1,00 kWh/kWh |8589,4 8589,4 kWh/rok

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacja

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

1,00 1,00 kWh/kWh |308,0 308,0 kWh/rok

5.2. Po modernizacji

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

1,00 1,00 kwh/kwh |308,0 308,0 kWh/rok
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajace.:...

6.1. Przed modernizacja

Energia elektryczna -
produkcja mieszana kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Energia elektryczna -

produkcja mieszana kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

6.2. Po modernizaciji

Energia elektryczna -

produkcja mieszana 0,000000

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003

0,812000

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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oswietlenia na LED"

7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku

7.1. Przed modernizacja

wody

kg/rok

112,7878

28,5068

8,5520

10064,13
85

18,5914

0,0335

System ogrzewaniai | o | 109,0853 | 27,7985 | 8,3395 | 2814070 | 151994 | 00326 | 0,0007
wentylacji 9

System

przygotowania cieplej | kg/rok | 2,8025 | 0,7083 | 0,2125 | 250,0676 | 0,4619 | 0,0008 | 0,0000

0,0007

7.2. Po modernizaciji

System ogrzewaniai | o | 781639 | 19,7557 | 59267 | 8974622 | 158845 | 00232 | 0,0005
wentylacji 0

System

przygotowania cieptej | kg/rok | 2,8025 | 0,7083 | 0,2125 |250,0676 | 0,4619 | 0,0008 | 0,0000

wody

80,9663

20,4640

7224,689
5

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 7
: Docieplenie budynku SUW w tubnicach o wységicod 3,9 do 5,5m w ramach zadania: "Termomodecjazaudynku Stacji Uzdatniania
Wody dla wodocigu grupowego dla gminy tubnice w Lubnicach - dot@afe budynku, budowa instalacji fotowoltaiczneymiana
o$wietlenia na LED" dz. ew. 571/1, 572/1, 573/1 i@art.ubnice

8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

112,787759 80,966348 31,821411
28,506796 20,464022 8,042774 28,21
8,552039 6,139207 2,412832 28,21
10064,138514 7224,689547 2839,448967 28,21
18,591389 13,346101 5,245288 28,21
0,033464 0,024023 0,009442 28,21
0,000669 0,000480 0,000189 28,21

Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
2000 00
250
1500
200
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €so2/€; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Kpve = esoz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€ = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €so2/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja .

: Wspotczynnik Emisja - Przed Emisja - Po réwnowa zna - . Emls_Ja
Emitowane o . . rownowa zna - Po
zanieczyszczenie toksyczno $ci modernizacj g modernizacji Prz_ed : modernizacii

K [kg/rok] [kg/rok] modernizacj [kg/rok]
[kg/rok] g

SO, 1,00 112,787759 80,966348 112,787759 80,966348
NOy 0,50 28,506796 20,464022 14,253398 10,232011
PYL 0,50 18,591389 13,346101 9,295694 6,673051
SADZA 2,50 0,033464 0,024023 0,083661 0,060057
B-a-P 20000,00 0,000669 0,000480 13,385800 9,609193

taczna emisja rownowa zna 149,806313 106,406152

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg réwnowazng dla proponowanych przedsiewzieé¢
termomodernizacyjnych wynosi 42,265652 kg/rok, czyli 28,2%.

9.2. Wykres emisji rbwnowaznej
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