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Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

Z up. STAROST
NACZELMIANY L Z1AEY
Administracii A+

Chitgfeteidgne -Eudowlane
TEMAT : Grazyna Wioddrczyk
Budowa naziemnej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci tubnice wzdtuz drogi krajowej
nr 79 oraz wzdtuz drogi gminnej dziatka nr 179/1 z lampami typu LED o mocy 70W w ramach
realizacji zadania pod nazwa
"Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe nowej linii
oswietlenia ulicznego”

LOKALIZACJA :

tubnice gmina tubnice
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA kubnice 261202_2
OBREB Lubnice 261202_2.0008

dziatki nr. ewidencyjny 198/26, 198/27, 198/28, 198/19, 198/23, 198/24, 181/2, 196, 180/2,
182, 184

INWESTOR:

GMINA LUBNICE
28-232 Lubnice, Lubnice 66a

Projektant: inz. Sznajder Mieczystaw
upr. bud. nr ewid. SWK/0056/POOE/03
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1. Os$wiadczenie ] EACRC A
2. Uprawnienia budowlane projektanta z za§wiadczeniem z SOIIB. s ¢
3. Warunki przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
4. Uzgodnienie branzowe
5. Kopia Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z zalacznikiem
graficznym
6. Protokol uzgodnienia ZUDP Staszow

Zagospodarowanie terenu — opis

Charakterystyka ekologiczna

Czesé ogolna

Opis zakresu opracowania

Obszar oddzialywania obiektu na dzialki sasiednie

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zestawienie materialow

Rysunki
- orientacja - rys. nr E1
- plan zagospodarowania rys. nr E2.



OSWIADCZENIE 5.9

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa: % %

Budowa naziemnej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Lubnice wzdtuz drogi krajowe;j
nr 79 oraz wzdtuz drogi gminnej dziatka nr 179/1 z lampami typu LED o mocy 70W w ramach
realizacji zadania pod nazwg
"Poprawa bezpieczeristwa poprzez budowe nowej linii
osSwietlenia ulicznego”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

inz. Mieczystaw Sznajder
upr. nr SWK/0056/POOE/03 .
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B SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 20761,.2004 1
OKREGOWA . 4 4
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B INZYNIERGW ' RN
SIS BUDOWNICTWA %@”E‘f%%
OIIB.OKK 7131/56/03 ' 9,%, % ¢
: . "DECYZJA %% %
Na podstawie art. 24-ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach 1znwodowych)_
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz U. z.200ir. Nr 5 poz 42, z péin zm) -
Lart. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pktl,athust.lpktSustawyzdma?lipm;lQMr. Prawo
budowlane (fekss Jednolity: Dz.U. z 2000r, Nr 106 poz. 1126: z DOZn.-zm.) oraz § 9 wust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki ¢j i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie sanjodzielnych- funkcji. téchnicznych w budownictwie’ (Dz. U: z 1995y, N> & poz, 38 =
poin. zm,) : ; ' g
, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:
Pan Mimsl'awl_fan Sznajder .
inzynier elektryk = -
: .. ..trodzony dnia 4 lipca 1949 roku w Winiackach e
s S A v — ity ot = o l -
HPRAWNIENIA BUDOWLANE i
¥ Ewidencyjny SWK/USBPGOR/03

. - do projektowanija bez ograniczeti
W specjalnosc] instalacyfnej w zakresie sieci, - -
. imstalacjj i nmdm e!ekt:j'nznych;igl.eklme_ner'ggtycznﬁﬂ-

‘ \ postepowania  kwalifikacyjnepo oraz
przeprowadzonego egzamimy;, uchwaly Nr 2/E z daia 13.01.2004r, stwierdzila,. 26 Pan
Mieczystaw Jan Sznajder posiada Wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke- Zawodows,
hmmﬁimﬂﬁoﬁiu_ﬁﬁw ‘Ww. specjalnosc; i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlahe. :

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifilacyjnej Polskie] by Inzynieréw Budownictwa
w Warszzwie, za.posretniotwem ﬁwigtoldzyskiej Okregowef: Iy In2yniersw Budownictwa w Kielcach w tenninie
14 dni od daty jej doreezenia’ :

Otrzymuig: Skiad orzekajacy OXKSNB

1Pan Misczystaw Jan Sznajder i, 2
ul. Leéna 21 | Seatfecwski
.. 27-530 Ozaréw . ,-..5;4§“
2.0krepowa Rada lzby 2.tafr'in. Edmund Piniggek
3.Gt6wny Inspektor Nadzory Budowlanego . ’
4aa . LT

ol 3mgring jazef Piwke{ 7 :
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SWIETOKRZYSKA
. JOKREGOWA Kielce, dn. 13 grudziei 2018
2z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Lesna 21
27-530 Ozarow
Jest czltonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2140/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Z up. Przgy
1

mgr inz.
DY}

' .o ik
7oy rpGEinesc |
/_):”_ j._f.‘_!:“ ‘\
Z f)rIjUf‘HI'f'_i"L)..rn

inz. MIECZYSLA W SeNAJDEKR
b27—530 Craraw, ul. Lesna 2
UPRAWNIENIA BLTO! :_u\gf;'ig?(%ﬂa
e | anreviCLENE W s
ﬁgﬁtﬁg:lﬁljj"iist’ =% olekiryoznyc'
, Ingtalasji
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sleldreenera e ma e ﬂﬂ% Lo

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
www, Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wtorek - od 10:00 do 16:00 -]
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PGE

PGE Dystrybucja S.A.

to. ki

19-F598/5fa1s

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-F3/UP/01115 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina tubnice
tubnice 66A
28-232 tubnice

Warunki przytaczenia nr 19-F3/WP/01115 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina tubnice, miejscowos¢ tubnice (wzdtuz DK nr 79, od dz. nr 198/26).

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 29-07-2019, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup na dz. nr 198/26, linii nN tubnice 1 53-464.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe przewodéw przytacza na odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalagcji odbiorcy.

. Moc przytaczeniowa: 8,00 kW (istn. 8,00 kW —Nr PPE 480548 1030004498 12) - zasilanie

w

podstawowe

. Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

F-N

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Nawigzujac od stupa zlokaliz. na dz. nr 198/26, wybudowa¢ napowietrzny odcinek
oswietlenia wydzielonego.
6.2. Na stupie odejsciowym, zabudowaé typowy roztgcznik stupowy.
6.3. Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi w tym

zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stacji

transformatorowej.



10.

17

12.

13.

14.

15.

Warunki przytgczenia opracowat:

Wymagania  dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
8.1. lIstniejgcy, bez zmian.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. Istniejgce, bez zmian.

Jako system dodatkowe]j ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu
Przylagczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen umiescic¢ tabliczke informacyjng "WOQ".

15.3. Na powyzszy zakres robét naleiy opracowac Projekt, ktéry podlega uzgodnieniu z RE
Staszow, w zakresie do uktadu pomiarowego wiacznie.

15.4. Rozwigzania techniczne uzgadniaé na roboczo z RE Staszow.

15.5 Dobudowane urzadzenia, zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Staszéw.

15.6. Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg.

15.7. Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majgtku Inwestora - Odbiorcy.

Wiodzimierz Idzik




PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAL. RZESZOW Staszéw dnia 15.11.2019

REJON ENERGETYCZY STASZOW
28-200 Staszéw ul. Krakowska 44 Gmina tubnice tubnice 66a,

Tel.15 891 46 00- fax 15 892 46 02 28-232 tubnice

. X 5‘7%,
E-mail: REO3OR@pgedystrybucja.pl '?6&’%
“ 62 8&5‘: Py Wy
L. Dz. RM/11/43/2019 | 2550 &ja20u, 06,
Q S[‘aodsé'/'e
Sedi'v Go

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlany.

PROTOKOL

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszéw w sprawie uzgodnienia projektu
hudowlany pn.: Budowa naziemnej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci tubnice wzdtuz drogi
Krajowej nr 79 oraz wzdtuz drogi gminnej nr 179/1..

Projekt obejmuje:
Budowa o$wietlenia wydzielonego ulicznego przewodem AsXSn 2x35mm?2 diug. 629/660m, stupy typu

E, oprawy LED 70W szt. 11.
| zostat opracowany przez inz. Mieczystaw Sznajder upr bud. SWK/0056//POOE/03

na podstawie 19-F3/S/01115 z dnia 19-08-2019.

Inwestor: Gmina tubnice tubnice 66a, 28-232 tubnice

SKtAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

| Przewodniczacy :! Marek Sfomka !
Czlonek ;|  Marian Gut %
;’ Czionek :|  Zbigniew DroZdziewicz |

Cztonek : | 5

I

)

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu si¢ z opracowanym projektem budowlany wnosi
uwagi:
bez uwag

Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedtozony projekt, uzgadnia sie pod warunkiem uwzglednienia w/w uwag.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie do dnia : 75.11.2021

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. fGarbarska 21A,wpisana do rejestru przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 729 424 160 z1 w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016

1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

Przewodniczacy : .......cocovvvevvveurrnn G2 e
C2onkowie @  .ooawsssesand

T

Rozdzielnik :

1 x Adresat +4kpt-dekumentasji
1 x RM/ZD + 1 egz. projektu PW / PB

(* niepotrzebne skresli¢)

(Pieczatka, podpis)

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ulfarbarska 21 A,wpisana do rejestru przedsigbiorcow przez $Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 0605 52840, Kapitat

zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie

1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016



Zagospodarowanie terenu - opis

fAf
Clg-r W,
Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy: budowa odcink#- \ﬁmél% 7yd21elonego
28 “ih
oswietlenia ulicznego w msc. Eubnice gm. Lubnice wzdhuz drogi kra;&&@lgﬁyo«gg @wzgfﬁz drogi

asécjw 9o »
gminnej oznaczonej numerem dziatki 179/1.

Zamierzona inwestycja polegaé bedzie na budowie: sieci energetycznej napowietrznej n/N i

urzadzen elektrycznych stuzacych do oéwietlenia ulicznego.

Zamierzona inwestycja moze by¢ realizowana na wyszczego6lnionych dziatkach w sposob,
zapewniajgcy zachowanie wymogéw warunkow technicznych obowigzujacych w budownictwie.
Istniejgca 1 projektowana infrastruktura techniczna i komunikacyjna jest wystarczajaca dla
zapewnienia realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie wymaga zezwolenia na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze. Teren inwestycji obejmuje tereny zabudowane i tereny proponowane do
zabudowy.

Caly obiekt bgdzie posadowiony na gruntach klasy $redniej wykopy do glebokosci 2 m
wykonywane w szczegoOlnosci przy stawianiu stupéw linii n/N — jest to pierwsza kategoria

geotechniczna. Nie ma potrzeby przeprowadzenia badan geotechnicznych gleby.

Projektowany obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na otaczajacego $rodowisko

ani tez nie bedzie powodowatl zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikow.

DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktérym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2017 roku poz 2187/ projekt tym samym nie wymaga

uzgodnien,

Dzialka: nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gérniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym
w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Gérnicze i Geologiczne.

[ Dz1J.z.2017 r.poz 2126/

Nie jest rowniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem si¢ ziemi

M



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

% y,
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla s’rodowiska"\f\a@‘k@&)ﬁ ony wod,

ziemi ani powietrza , jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikéw i s
P ] y yt ‘?;W%

‘1'@‘90 >
Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 9.11 2010 r w sprawie
okres$lenia rodzajow przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko/ /Dz.U. z 2016 roku poz 71 z pdzn.

zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacj¢ Przedsiewziecia
Nieruchomo$¢ dla ktorej ustalono decyzje o warunkach zabudowy znajduje sie poza
zasiggiem obszarow chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody / Dz. U. z 2018 roku poz 142 ze zm./

Wskaznik intensywnosci zabudowy — nie ustala sie

Zagospodarowanie terenu zostalo pokazane na zataczonych rysunkach.

A%



CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wydzielonego napowietrznego
wydzielonego oswietlenia ulicznego w msc. Lubnice gm. Lubnice wzdtuz drﬂ,g1 krajowej nr 79 i

wzdluz drogi gminnej oznaczonej numerem dziatki 179/1. ) 0@}@
'/
¥ §70
OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA 9@ 5 ,aj*‘*e Ly"f’/,q}
%y, Yy 'O,
1. Przedmiot opracowania &’esg;%éj Y
Q

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wydzielonego
napowietrznego wydzielonego o$wietlenia ulicznego w msc. Lubnice gm. Eubnice wzdhuz drogi
krajowej nr 79 1 wzdtuz drogi gminnej oznaczonej numerem dziatki 179/1.

e budowa odcinka napowietrznego oswietlenia ulicznego od istn. stupa nr 8/5 linii n/N
LUBNICE 1
2. Podstawa opracowania.

podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,
uzgodnienia z Inwestorem.

inwentaryzacja w terenie.

obowigzujace normy , przepisy oraz zarzadzenia.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie :
e budowa odcinka o$wietlenia wzdtuz drogi krajowej nr 79 i wzdtuz drogi gminnej oznaczonej
numerem dziatki 179/1.:
» msc. Lubnice, gm. Lubnice

4. Ogolne dane elektroenergetyczne:

4.1. zasilanie z istn. L. n/N Lubnice 1

e moc przylagczeniowa wg. wtp P = 8,0 kW istniejgca nr PPE 480548 1030004498 12

e ilos¢ opraw projektowanychn =11

e typ opraw projektowanych o$wietlenia drogowego — ledowe o Il-giej klasie ochrony
p.porazeniowej 0 mocy zrddla swiatta - 70W

e napiecie zasilania Un =230V

5. Opis szczegélowy wykonania.

5.1. Opis szczegélowy wykonania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje si¢ odcinek oswietlenia napowietrznego
typu AsXSn 4x35mm°. Nawigzanie o$wietlenia wydzielonego wykonaé z istniejgcego stupa nr 8/5
linii n/N LUBNICE 1. Zaprojektowano odcinek:
e od stupa nr do shupa nr 11 - obwdd oswietleniowy AsXSn 4x35mm’ dlugosci L =
629m/660m,
e oprawy szt. 11,
e shupy szt. 11, stupy od numery 1 do 9 o wysokosci zerdzi 12, stupy nr 19 i 11 o wysokosci
zerdzi 10,5m.
Na stupie Nr 11 zabudowaé ogranicznik przepie¢ SE 45.128 i uziemienie dla projektowanego
oswietlenia. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.
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Opraweg zabudowac ledowa o mocy 70W na wysiegniku jednoramiennych rurowych ponizej
przewodow roboczych linii n/N. Mocowanie wysiggnikéw do stupéw wykonywaé na pomoca
typowych dwoch srub hakowych M.-16. Wysiegniki opraw pomalowa¢ na kolor z6lty.
Dla oprawy zabudowa¢ oprawe bezpiecznikowg SV 29.253 z zaciskiem SL 21.1 i wk}aqu BiWts-
4A. Podl@czeme opraw do przewoddéw linii wykonaé przewodem AsXSn 1x16mm’ i YDY-
3x2,5mm’ za pomoca, zaciskow odgateznych SLIP 12.05. Sp, s,
5 f&%
5.2. Uklad pomlarowv enﬂgu elektrycznej i sterowania. MG

Uklad pomiarowy i sterowania o$wietleniem ulicznym — pozostaje bezgzim%ﬁ’@n 1%}ejaccy

NR PPE 480548 1030004498 12 00 o, s,
{_? * (-] iﬁm
'b
1‘11 O)

5.3. System ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W projektowanej linii o§wietlenia ulicznego nalezy zastosowaé uklad TN-C.
Ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym dla projektowanych opraw
oSwietlenia drogowego nalezy stosowaé w uktadzie sieciowym TN-C-S.

6. Dobor przewodéw i zabezpieczen.
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-

5-523.

7. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem sprawdzono i przedstawiono w obliczeniach
technicznych. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary pradu uplywu, pomiary petli
zwarciowych.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowaé.

8. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac $cisle przepisow BHP Szczegdlng ostrozno$é
zachowa¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych instalacji
elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

9. Ochrona $rodowiska.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem branzy elektrycznej, nie stwarza zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego.
Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych — wstawienie stupa, wykonanie
uziemienia przy stupie, skladowana bedzie w bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu
podstawowych rob6t zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopdw, a nadwyzki beda
wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

10. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robdt zapozna¢ si¢ dokladnie z niniejszym projektem
budowlanym. Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwiazanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji
tj. badania skutecznosci szybkiego wylgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny si¢ mie$ci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez
uzytkownika przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Opracowat:

inz. Mieczystaw Sznajder |
upr. nr SWK/0056/PO0E/03
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

INFORMACIE OGOLNE: %4

krajowej nr 79 oraz wzdluz drogi gminnej dzialka nr 179/1 z lampami typu LED’¢
mocy 70W w ramach realizacji zadania pod nazwa
"Poprawa bezpieczernistwa poprzez budowe nowej linii oswietlenia ulicznego"

Inwestor : GMINA LUBNICE
28-232 Lubnice, L.ubnice 66a

Adres budowy:
Fubnice gmina Fubnice
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Lubnice 261202 2
OBREB Lubnice 261202_2.0008
dzialki nr. ewidencyjny 198/16, 198/27, 198/28, 198/19, 198/23, 198/24, 181/2, 196,
180/2,182, 184

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

- budowa napowietrznego o$wietlenia ulicznego

- Roboty ziemne

- ustawianie stupow linii n/N

- podwieszenie przewodow 1/N na nowo ustawionych stupach
- zabudowa opraw o$wietlenia ulicznego

¢ Istniejgce obiekty na dzialce :
o Dziatka zabudowa i niezabudowane

Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — brak

e Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
Powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian pionowych o glebokosci
ponad 3,0 m --- nie dotyczy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych , przeprowadza sie jako :
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-szkolenie wstepne ,
-szkolenie okresowe,
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (.Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje,ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pra’é&sfj w ukiadach
zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. / f}g,

éo 9z, t?
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy” ) po@ﬁ;eﬂ" a%%nac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pra@g,
ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania prat%:gﬁpde\ tym’
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp , powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6-miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych ,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-lata, a na
stanowiskach pracy na ktdrych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi , maszyn budowlanych i innych
maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

e wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

e udzielania pierwszej pomocy .

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robot ) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

A



Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana :
e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpleczelfs{ya i higieny

pracy, %
e dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowam%@zg@iﬁfﬁ 7. ich
przeznaczemem &3 6‘?}, O@

e organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zé’gef@,e rﬁ%
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi @hogfgb%.ml@
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie =z
przeznaczeniem.

Na podstawie :
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
e wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych
o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdéw szkodliwych i
ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giownie przez stosowanie
technologii , materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujgca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnienie na budowie, powinni byé wyposazeni
w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnial wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci , uszkodzenie glowy , twarzy , wzroku , stuchu).

Kierownik budowy jest obowigzany informowaé pracownikoéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacije . umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowac i zapoznaé z nim
pracownikéw, plan metod postgpowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.
1.Przed przystgpieniem do robét nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie.
2.Rozpoczgcie 1 zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia nalezy zglasza¢ kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.
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3.Wszystkie osoby wykonujace prace muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia.
4.Lista kontaktowa.

5.Stosowaé wymagane przepisami $rodki ochrony indywidualne;j.
6.Przestrzega¢ przepisy prawa dotyczace bhp:

7
/}‘,

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t Jedn ;@%’l& @ol 998r. Nr 21

p0z.94 z péZn. zm.) :3{9 S
art. 21 ,,a” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dfﬁf:> @/ﬁwﬁgyr 106
poz.1126 z pdézn. zm. ) 44 ® G

ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 12‘9, 1?05 1331 z
pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych , stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr
62 z p0z.285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62
z poz.287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U.
Nr.62 z poz.288 )

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy , zasad
opiniowania projektow budowlanych w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcoéw ( Dz.U. Nr 62 z poz.290 )

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdow i napojow ( Dz.U. Nr 60 poz.278 )

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z poz.844 z
pozn. zm. )

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.UNr 118
poz.1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 )
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr47 poz.401 )

2.Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé

~PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Dzialki obje¢te niniejszym opracowaniem posiadaja bezposredni dojazd do drogi publicznej
krajowej i gminnej zapewniajacy w razie potrzeby szybkie dzialania ratownicze.



Lp. Nazwa Jednostka | llo$¢ catkowita
LINIA NAPOWIETRZNA o
WYDZIELONEGO OSWIETLENIA R
ULICZNEGO v _ 4%,
1|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- kg %’iﬁ},‘&, O,oo
50x5mm G R ‘574
2|Beton zwykly (B-7,5) m3 7%, ;”fé g %,
3|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kI.III |m3 0,132 &*%’6:90) €
4{Konstrukcje stalowe drobne do mocowania kg 44
aparatow i urzadzen elektrycznych
5/0granicznik przepie¢ BOP 0,66/5 kl.A szt 1
6|0Oprawa LED 70W szt 11
7 |ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt 11
8iPhyta ustojowa U-1,30 szt 6,6
9|Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm  |kg 67,6
10|Przewdd AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC m 16,65
11{Przewod AsXSn-0,6/1kV 2x35 RMC m 666,74
12|Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 44
13|Skrzynka bezpiecznikowa typ SV z szt 11
bezpiecznkiem BiWts=6A i zaciskiem
SL21.1
14]Uchwyt odciggowy SO 117,225.S szt 12,60516
15|Uchwyt przelotowy SO 270 szt 5,08232
16{Wkiadki gumowe do uchwytdw szt 10,11432
17{Wyciagniki rurowe szt 11
18{Zacisk odgatezny SL 25.2 szt 12,24
19{Zacisk odgateznySLIP 12.05 szt 18,89516
20|Zerdz strunobetonowa wirowana dla szt 1
stupdw, E-10.5/10
21{Zerd? strunobetonowa wirowana dla szt 1
stupow, E-10.5/4.3
22|Zerd? strunobetonowa wirowana dla szt 1
stupow, E-12/10
23|Zerd? strunobetonowa wirowana dla szt i)
stupdw, E-12/12
24|Zerdz strunobetonowa wirowana dia szt 5
stupdw, E-12/4.3
25|Zerd? strunobetonowa wirowana dla SZt 2

stupéw, E-12/6
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